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A propos de
WindowMaster

Historique

WindowMaster A/S a été fondée en 1990 avec
I'ambition d’améliorer les batiments grace a une
aération en air frais abondant combinée a un excellent
climat intérieur fiable. Aujourd’hui, I'entreprise emploie
personnes environ, au Danemark, en Allemagne, en
Angleterre, en Suisse et en Norvége. Dans le reste

du monde, nous disposons d’un réseau trés dense de
partenaires agréés.

WindowMaster s’est spécialisé dans le développement,
la production et la commercialisation de moteurs

de fenétre pour tous types de fenétres de facade

et de toit, ainsi que de systémes de gestion de
ventilation naturelle, de ventilation hybride et de
désenfumage. Il est important pour nous d’assurer
grace a nos solutions un climat intérieur confortable
et un environnement saint pour les personnes

qui se trouvent dans le batiment. Des solutions
considérablement moins gourmandes en énergie que
des solutions de ventilation classiques.

Ventilation naturelle et hybride
WindowMaster a livré en 2000 son premier projet de
solution de gestion compléte du climat intérieur grace
a la ventilation naturelle. Le projet, destiné a une
école, présentait 'ouverture intelligente de fenétres
comprenant une commande automatique individuelle
de climatisation intérieure dans toutes les classes.

Depuis, nous avons fourni des solutions naturelles

de climatisation intérieure a une longue série de
constructions dans toutes sortes de secteurs, tertiaire,
privé, public, centres commerciaux a travers le monde.
Lexpérience accumulée lors de ces projets et notre
étroite collaboration avec diverses universités et
institutions reconnues a I'échelle internationale, nous
ont aujourd’hui permis de devenir I'acteur principal

du marché des solutions de ventilation naturelle et
durable.

En raison des éxigences toujours plus strictes

en matiére de consommation énergétique et de

la réduction nécessaire de 'empreinte carbone,
WindowMaster travaille sans cesse a 'amélioration

de nos solutions de ventilation naturelle et, dans
certains projets, a la combinaison avec une solution
hybride. Une solution qui, pendant les mois les plus
froids d’hiver, s’aide d’un dispositif de ventilation a
faible consommation énergétique avec récupération de
chaleur, pour compléter la ventilation naturelle.

Désenfumage

Depuis sa création, WindowMaster fournit des

moteurs de fenétre et des commandes pour le
désenfumage de batiments en cas d’incendie. Notre
panel de produit compte des solutions standard pour
cages d’escaliers, des solutions pour immeubles de
bureaux, commerciaux et publics ainsi que des centres
commerciaux de toutes les dimensions.



A propos de
WindowMaster

Aujourd’hui, nous disposons d’une vaste gamme de
produits compétitifs en matiére d’évacuation de fumée
et nos projets témoins sont implantés aux quatre coins
du monde. Nos produits sont agréés conformément
aux normes internationales telles que

EN 12101-2, EN 12101-10, DIN 18231 et VdS.

Bon nombre de nos clients choisissent de combiner
ces dispositifs de désenfumages imposés par la loi, a
des dispositifs de ventilation naturelle de confort.

Fenétres motorisées

WindowMaster a développé une série de moteurs de
fenétre a chaine innovants pour montage en applique
ou intégré aux profils des fenétres. Les solutions

entiérement intégrées ravissent les architectes et les
maitres d’ouvrage de la plupart des pays européens.
Avec notre concept modulaire et notre vaste gamme de
produits, nous pouvons proposer des solutions a des
prix compétitifs, du niveau de qualité technique le plus
élevé, pour pratiquement toutes les fenétres et fagades
modernes.

Nos techniciens spécialement formés collaborent
étroitement avec un large panel de facgadiers,
gammistes et producteurs de systémes domestiques
afin d’offrir une solution optimale d’intégration de
moteurs a chaine pour toutes les fenétres et tous aux
profils de chaque client.

Service clientéle WindowMaster

Contactez notre service clientéle par téléphone ou
par email. Il est également possible de consulter nos
produits sur notre site internet windowmaster.fr

Départements Commerciaux

Notre département commercial peut aider a divers
niveaux :

» répondre aux questions relatives au choix de produit
répondre aux demandes de prix

délais de livraison

réception de commandes

interventions concernant les RMA

Téléphone +45 45 67 04 30

E-mail kundeservice.dk@windowmaster.com

Reparations et Service

Notre département maintenance et service peut
vous proposer des contrats de maintenance pour vos
solutions en désenfumage et ventilation de confort.
Contactez-nous pour plus ample information.

Telefon +45 45 67 04 32

E-mail service.dk@windowmaster.com

©WindowMaster 2012, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International

windowmaster.com
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Généralités

Produits WindowMaster

Branchement Il est recommandé de raccorder les moteurs de fenétre WindowMaster a des unités de
commande WindowMaster originales. En cas d’utilisation de commandes d’une autre marque,
la garantie liée aux responsabilités de WindowMaster échoit. |l convient dés lors de s’assurer
que la combinaison de produits venant de différents fournisseurs fonctionne sans probleme et
conformément a I'application pour laquelle ils ont été congus.

Nettoyage La surface des produits se nettoie a I'aide d’un chiffon doux bien rincé dans de I'eau a laquelle
on a ajouté une goutte de détergent

Entretien Les unités de commande doivent étre controlées régulierement. Aux centrales anti-feu
s‘appliquent des regles spécifiques. Voir « Désenfumage ».
Il convient de controler et de lubrifier les moteurs régulierement, et de lubrifier les charnieres de
fenétre conformément aux consignes du fournisseur.
Les capteurs doivent également étre contrdlés régulierement, nettoyés et calibrés tous les 3 ans.

Si I'on constate de l'usure, des piéces desserrées ou toute autre condition anormale, il convient
d’y remédier dans les plus brefs délais.

WindowMaster propose un contrat de service pour garantir une longue durée de vie et un
fonctionnement irréprochable des produits. Pour davantage d’informations, voir fiche séparée.

Désenfumage Le raccordement prise/manchon au niveau des moteurs doit étre remplacé par un raccordement
prise/manchon en céramique. Il convient d’utiliser en I'occurrence des cables en silicone.

La directive 27 du Danish Institute of Fire and Security Technology en matiére de contrdle et de
suivi de service doit étre appliquée.

WindowMaster propose un contrat de service pour des solutions de ventilation de confort et
d’évacuation de fumée. Pour davantage d’informations, voir fiche séparée.

Transport Protéger contre 'hnumidité pendant le transport, le stockage et le montage.
Emballage Lemballage peut étre jeté avec les ordures ménageéres ordinaires.
Mise au rebut du produit Il convient de ne pas jeter les produits électriques avec les ordures ménageres ordinaires mais

conformément aux régles nationales en vigueur en matiére de déchets électroniques.

Mentions légales WindowMaster n'accepte aucune responsabilité ou garantie pour 'actualité, I'exactitude ou
I'exhaustivité de I'information et des réserves consultée droits pour la fourniture et changer
les informations a tout moment.



Légende des symboles

Ventilation de
confort

Désenfumage

Désenfumage
conformément a
EN 12101

Désenfumage
conformément a
B300

Commandes
124V

La tension de
service

Puissance de
sortie maximale

MotorLink®

TrueSpeed™

Certifié VdS

Produit KNX

Produit BACnet

Produit Modbus

Produit LON

Produit
io-homecontrol®

Certifié UL

Certifié UL

Certifié CNBOP-
PIB

Certifié NF

Le produit peut étre utilisé pour une ventilation de confort.

Le produit peut étre utilisé pour le désenfumage.

Le produit peut étre utilisé pour le désenfumage conformément a EN 12101.
Pour davantage d’'informations, veuillez contacter WindowMaster.

Le produit peut étre utilisé pour le désenfumage conformément a B300.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter WindowMaster.

Le produit est utilisé avec des commandes +24 V.

Symbole pour 120V, 230V et 230-400V.

Symbole pour max. 4 A, max. 4,8 A, max. 20 A et max. 60 A

Le produit peut communiquer avec des commandes équipées de MotorLink®, la communication

numérique intelligente brevetée de WindowMaster. Ce qui garantit une commande au milliméetre

prés des moteurs, 3 vitesses de fermeture / ouverture, une sécurité contre le pincement, une
course tout a fait synchro sans module externe ainsi qu’un enregistrement des erreurs moteur.

Avec la technologie TrueSpeed™, le produit réduit la vitesse a laquelle le moteur s'ouvre et se
ferme (jusqu’a 1 mm par seconde), permettant un fonctionnement silencieux.

Le produit est certifié conformément a la norme VdS.

Il s’agit d’un produit KNX.

Il s’agit d’un produit BACnet.

Il s’agit d’'un produit Modbus.

Il s’agit d’'un produit LON.

Il s’agit d’un produit io-homecontrol®.

Certifié UL conformément a UL325 et, pour le Canada, conformément a CSA C22.2 n° 247-14

Certifié UL conformément a UL325 et, pour le Canada, conformément a CSA C22.2 n° 247-14

Certifie CNBOP-PIB

Certifié NF conformément a NF S61-938 et NF 537.



Dimensions des cables

Pour une longueur de cable maximale autorisée entre la centrale de commande WindowMaster et les moteurs de fenétre, voir le
tableau ci-dessous.

Longueur de cable maximale — toujours mesurée a partir de la centrale et jusqu’au dernier raccordement moteur
Puissance moteur — somme de toutes les puissances moteur par groupe

Remarque

e le cable jaune-vert (mise a la terre) ne peut étre utilisé !

e chute de tension autorisée sur le cable UL =2 V

e pour le calcul de la longueur de cable maximale, voir la chute de tension formelle autorisée

ci-dessous (UL) x conductibilité du cuivre (56) x section de cable (a)
Puissance moteur totale max. (I) x 2

Longueur de cable max. =

Longueur de cable maximale pour moteurs couplés a des commandes

Section de cable (a)

(le cable tqu:ne-\tlfle.rt,ng - - . . . 5x1,50mm?  5x2,50 mm?
peut etre utilise ! 3 A
: 075mm? 1,50 mm¢ 2,50 mm*  4,00mm?  6,00mm: 2arieresen  2artéresen
Puissance parallele parallele

moteur au total [I]

Des commandes *24 VCC

1A 42 84 140 224 336 168 280 métres
2A 21 42 70 112 168 84 140 métres
3A 14 28 47 75 112 56 93 métres
4A 1 21 35 56 84 42 70 métres
5A 8 17 28 45 67 34 56 métres
6A 7 14 23 37 56 28 47 métres
7A 6 12 20 32 48 24 40 métres
8A 5 1 18 28 42 21 35 métres

Des commandes avec MotorLink®

1A 42 50 metres
50
2A 21 42 50 metres
50
3A 14 28 47 50 meétres
50
4A 11 21 35 42 metres
5A 8 17 28 45 34 metres
6A 7 14 23 37 28 47 metres
7A 6 12 20 32 48 24 40 metres
8A 5 11 18 28 42 21 35 metres



Généralités

Variantes sur une ligne de moteur

1. Lors du raccordement de moteurs de fenétre, il convient de veiller a ce qui suit :
e charge de courant totale maximale du contréleur : le controleur ne peut prendre en charge plus de 10A par ligne de moteur
(charge simultanée). La consommation électrique maximale totale de toutes les lignes de moteur ne peut excéder 20A.
e Section et longueur du cable : perte maximale due au cable : 2V — longueur de cable entre le controleur et les moteurs de
fenétre : max. 50 m
2. Sur une fenétre, outre un moteur de fenétre (ou plusieurs), il est également possible de raccorder un moteur a espagnolette de
type WMB 81n-nx (un simple ou deux synchros). A I'utilisation d’un moteur a espagnolette, chaque fenétre doit avoir sa propre
ligne de moteur.

Q| | P Lignes de moteur Moteurs quattro

Une fenétre avec quatre
moteurs quadruples,
par ex. 4 x WMX 804-4.

Moteurs triples
Une fenétre avec trois moteurs triples,
par ex. 3 x WMX 804-3.

Moteurs synchros
Une fenétre avec deux moteurs synchros,
par ex. 2 x WMX 804-2.

AR

Moteur simple

Une fenétre avec un seul moteur,

par ex. 1 x WMX 804-1.

Il est possible de raccorder jusqu’a quatre
fenétres, chacune avec un moteur,

par ex. 4 x WMX 804-1.

©WindowMaster 2012, 2018 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International wi ndowmaster.com
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WSC 520 -
2 x WSA 017 1 ]
L
e
=
WSC 540 [ |
4 x WSA 017
) |
WSC 560 d
6 x WSA 017 -
=

FlexiSmoke™ WSC 520 / WSC 540 / WSC 560
Centrale modulaire de désenfumage 20-60A

230/ MAX
@ 400V 60A E KNX BACnet

Ventilation de Désenfumage Désenfumage La tension de Puissance de MotorLink® Produit KNX Produit BACnet
confort conformémenta conformémenta  service sortie maximale
EN 12101 1SO 21927-9
Champ d ’app"cation raccordement de centrales peut étre réalisé des le début ou

ultérieurement via CAN. La distance entre deux centrales
de désenfumage est de 250 metres, avec une distance
maximale totale de 1000 metres.

e pour évacuation de chaleur et de fumée (désenfumage) et
ventilation de confort au quotidien

e un seul type de groupe (chaque groupe peut étre configuré
comme désenfumage et/ou ventilation naturelle)

e basse consommation électrique Données techniques
® 20A, 40A et 60A de serie pour chaque centrale. Il est e approbation selon la norme EN 12101-10

trés aisé de raccorder plusieurs centrales sans modules e approbation selon la norme prEN 12101-9 en cours

supplémentaires. e ouverture limitée automatiquement pour la ventilation de
e pour moteurs standard +24V et/ou moteurs équipés de confort sans module supplémentaire

MotorLink® e des modules bus de terrain sont disponibles pour KNX et
e | 'écran tactile LCD easy-to read 3" rend la centrale BACnet IP

facile a configurer e tension de sortie max. : 27,6Vcc a 230Vca
® moins de cablage car la centrale utilise une technologie de e connecteur modulaire

bus o ) e systéme ouvert flexible
e ventilation de désenfumage prenant en compte la e installation aisée grace a un cablage considérablement

direction du vent de série — aucun module supplémentaire réduit

nécessaire e configuration aisée au démarrage/a I'extension/au

) ) ) redéploiement sur I'écran LCD tactile 3% pouces intégré

Centrale modulaire de désenfumage modulaire pour la dans la centrale. Egalement possible par le biais d’'un PC
commande des moteurs de +24Vcc et de moteurs équipés sans aucun module supplémentaire.
de MotorLink® pour un désenfumage et une ventilation de e 'écran tactile est également utilisé pour un dépannage
confort au quotidien. La centrale modulaire peut étre utilisée rapide lors de la maintenance du systéme.

dans de grands batiments et des batiments moyens, par ex.
centres commerciaux, écoles ou installations de sport/loisirs.
La ventilation de confort est également possible avec KNX ou
BACnet IP grace a la technologie de bus, avec par ex.

NV Advance®.

En connectant plusieurs centrales ensemble, elles
peuvent étre utilisées dans de trés grands batiments. Le



Possibilités de raccordement

e déclenchement par GTB via contact libre de potentiel sans
aucun module supplémentaire

e jusqu’a 20A dans une seule ligne de moteur standard
de £24Vcc sur le module WSA 5PS sans module
supplémentaire ou jusqu’a 10A par ligne de moteur
(moteurs standard et/ou moteurs avec MotorLink®) sur les
modules de moteur, max. 20A au total par section

e jusqu’a 30 unités de bris de glace par section de 20A, 10
des unités peuvent étre connectées a un détecteur de
fumée, jusqu’a 10 capteurs par unité

® pince magnétique — voir le manual pour plus d’informations

Structure

Sections

La centrale de désenfumage FlexiSmoke™ est disponible en
trois modeles différents de 20A, 40A et 60A. La centrale de
désenfumage consiste en plusieurs sections de 20A et donc,
WSC 520 compte une seule section, WSC 540 en compte
deux et WSC 560, trois.

Modules

Chaque section contient le module d’alimentation électrique
WSA 5PS, le module de contréle général WSA 5MC et 3
emplacements pour des modules d’expansion. Le module
de contréle général WSA 5MC est disponible avec ou sans
interface de bus sur le terrain pour KNX ou BACnet IP.

Le module entrée/sortie WSA 510, le module de moteur
standard WSA 5SM +24V ou le module de moteur MotorLink®
WSA 5ML peuvent étre branchés aux trois emplacements.

Le type et le nombre de modules conviennent spécifiquement
a la fonction requise de la centrale de désenfumage.

Groupes et lignes de moteur

Un groupe de moteurs consiste en une ou plusieurs lignes
de moteur et toutes les lignes de moteur fonctionnent
simultanément.

Chaque section de 20A compte une ligne de moteur de

20A pour le raccordement de moteurs standard de £+24V au
module WSA 5PS. Si davantage de lignes de moteur sont
requises, un ou plusieurs modules de moteur WSA 5SM sont
insérés. Chaque module de moteur compte quatre lignes de
moteur.

Pour le raccordement de moteurs équipés de MotorLink®,

branchez un ou plusieurs modules de moteur WSA 5ML.
Chaque module de moteur compte quatre lignes de moteur.

Modules d’un FlexiSmoke™ (exemple avec un WSC 540)

Il est possible de brancher les deux types de module de
moteur dans la méme section de 20A. Donc, la section
commandera a la fois les moteurs standard +24V et les
moteurs équipés de MotorLink®.

Une section de 20A peut contenir jusqu’a 13 lignes de moteur
standard de +24V ou 12 lignes de moteur MotorLink® ainsi
gu’une ligne de moteur standard de +24V. La consommation
électrique totale de tous les moteurs ne peut excéder 20A.

Sélection de modules
Des modules d’expansion sont sélectionnés pour la tache
spécifique.

Exemple de sélection de module :

a) 1 module entrée/sortie et aucun module supplémentaire

b) 1 module entrée/sortie et 1 module de moteur standard
de +24V

¢) 3 modules de moteur standard de 24V

Des modules d’expansion sont installés dans les trois
emplacements d’expansion.

Position du module d’expansion :

Si un module entrée/sortie est sélectionné, il est inséré dans
le premier emplacement. Si d’autres modules sont insérés,
les modules entrée/sortie sont insérés avant les modules de
moteur et les modules de moteur MotorLink® sont insérés
avant les modules de moteur de +24V.

La référence d’article de la centrale indique le type et
I'installation des modules d’expansion dans la/les section(s).

Ajout de centrales

La centrale de désenfumage peut étre étendue en ajoutant
davantage de centrales FlexiSmoke™ dans les entrées CAN
du module WSA 5MC. Le cable CAN entre deux centrales
de désenfumage ne peut excéder 250 metres et la longueur
totale du cablage ne peut excéder 1000 metres.

Bris de glace

Le type d’unité de bris de glace WSK 5 series doit étre utilisé
avec FlexiSmoke™. Les unités sont configurées et attribuées
a des zones de désenfumage par le biais de I'écran tactile de
la centrale de désenfumage.

Entrées / sorties

Toutes les entrées et les sorties de la centrale de
désenfumage FlexiSmoke™ peuvent étre configurées
librement, c’est-a-dire qu’elles peuvent étre attribuées a des
fonctions des modules et des sections de 20A.

Ef : e g
a bR |
] B
R —— ————— -

Module d’alimentation électrique WSA
5PS — un seul module dans chaque
section

Module de contréle général WSA 5MC
— un seul module dans chaque section

Emplacements libres pour le
raccordement de modules d’expansion
de type WSA 510, WSA 5SM et/ou WSA
5ML — 3 emplacements libres dans
chaque section




Cablage

FlexiSmoke™ utilise la technologie de bus
et le cablage général des unités de bris

de glace, des capteurs de fumée et des
interrupteurs est considérablement réduit
par rapport a d’autres types de centrale de
désenfumage :

e |es unités de bris de glace sont raccordées
en série. Il n’est dés lors pas nécessaire
de raccorder par cable chaque unité
de bris de glace a la centrale de
désenfumage.

e des interrupteurs de la ventilation et
des capteurs de fumée sont raccordés
directement aux unités de bris de glace
dans les zones de désenfumage.

Cablage type

=

4x2x0,8 2x2x0,8/

Cablage avec FlexiSmoke™

Bris de glace
2x2x0,8

so\  Détecteur de fumee
1x2x0,.8

Interrupteur
2x2x0,8

Centrale de désenfumage ‘ ’

FlexiSmoke™ ‘

Exemple de systéeme avec WSC 540

La centrale de désenfumage avec deux
sections (2 x 20A) configurée dans cinq
zones de désenfumage. La consommation
électrique totale du moteur standard 24V
dans la premiere section est de 20A (zones
1- 2 - 3) et la consommation électrique
totale du moteur standard 24V dans la
seconde section est de 2A (zones 4 - 5).

Les interrupteurs et les unités de bris de
glace sont raccordés directement par cable
aux unités de bris de glace dans les zones
de désenfumage, ce qui signifie que le
besoin de cablage dans le batiment est
considérablement réduit.

Un capteur de vent/pluie est connecté pour
fermer les fenétres pendant la ventilation de
confort, en cas de vent fort et/ou de pluie
abondante.

La centrale de désenfumage est raccordée
au systeme ASV par le biais du module
WSA 510.

Capteur de pluie et de vent

M-M)—M) @ 4xWMU884E

1x WMU 836 |
1xWMU 836 !

Description des modules

Module d’alimentation électrique (WSA 5PS)

Chaque section de 20A compte un module
d’alimentation électrique WSA 5PS.

Le module comprend :

e une ligne de moteur pour des moteurs
standard de +24V

e deux entrées configurables libres pour
le raccordement d’un capteur de vent/
pluie WLA 330 ou un interrupteur pour la
ventilation de confort, par exemple

e une sortie pour l'alimentation électrique
supplémentaire des capteurs

e une sortie pour un signal d’erreur

e un branchement d’alimentation électrique

e un écran tactile pour la configuration, la
mise en service et la maintenance

|
Détecteur de fumée Ig sis|s sis|s
A BB |B
@ Bris de glace i’;i‘;ii‘; ‘_::i,_);
TZ5|@ T2 |0
m Interrupteur () . = il (S1ES Systéme
= Module de fin de ligne FlexiSmoke™ WSC 540 dialarme
.1 (blanc) .
2 Surveillance de cable | 20A ligne de moteur
.3 (marron) +24V moteur
.1 Ouvert
.2 Fermé entrée
.3GND / 0V
124V UPS
224V Alimentation AUX
.3 GND/0QV
A
2 signal d’erreur a I'’ASV
.3 (nc)
AN
2 L1 limentation 230/400 v
3 (L2) alimentation ca
4 (L3)




Module de contréle général (WSA 5MC)

Chaque section de 20A comprend un
module de contréle général WSA 5MC.

Le module est disponible avec ou sans
interface bus de terrain pour KNX et
BACnet (BACnet IP).

Le module peut contenir :
e 2 entrées pour le type d’unité de bris de
glace WSK 501 ou WSK 502
e interface bus CAN pour le raccordement
de plusieurs centrales de désenfumage
e raccordement d’une station
meétéorologique e LED indiquant le statut
de la centrale de
désenfumage
e connexion de bus sur le terrain pour
KNX (Seuls les modules avec la
communication)

Module entrée/sortie (WSA 510)
Le module WSA 510 comprend :

Entrées

¢ 1 raccordement de détecteur de fumée
externe quand aucune unité de bris de
glace n'est raccordée

e 3 entrées configurables libres pour
raccordement ou par ex. interrupteurs
pour ventilation de confort ou entrées
de 'ASV

e 1 entrée ASV 24/48 V — essentiellement
utilisée en France

Sorties

e 3 sorties relais statiques

e 1 sortie libre de potentiel configurable libre
pour le raccordement a ’ASV ou siréne

Modules de moteur

WSA 5SM
Module de moteur standard de +24V

Le module de moteur WSA 5SM fournit :

e 4 lignes de moteur pour des moteurs
standard de 24V

e 1 x 2 entrées configurables libres pour le
raccordement d’un interrupteur ou d’un
capteur vent/pluie, par exemple

WSA 5ML
Le module de moteur MotorLink®

Le module de moteur WSA 5ML fournit :

e 4 lignes de moteur équipées de
MotorLink®

¢ 1 x 2 entrées configurables libres pour
le raccordement d’un interrupteur ou d’un
capteur vent/pluie, par exemple

ML-comm = communication MotorLink®

WSA5MC  wsA 5MC KNX
@ @ X1: 14 1.4 24V
- e 1.2 1.5 Lin bris de glace WSK 501 / 502
| =2 = EREC 1.3 1.6 GND
e e
= - X2:2.1 CAN GND
HE L 2.2CANbas ([ CAN1
1] a1 2.3 CAN haut
6sl sl 2.4 CAN GND
i i 2.5 CAN bas  CAN 2
i i 26 CAN bas
X3:3.1 24V
3.2 communication } station météorologique
3.3 GND/0V
' . ' . J1:2xethemetBAChetIP
R o i | o o
- - SW1 : réinitialisation complete
[= [= =
| E J2 : port USB
ﬁ' ﬁ' _ PA : bouton de commutation
= o J3 : appareil USB entre mode normal/mode
; - ) . d’adressage pour le transfert
éE éE p SD:cartemicro SD  adresse physique
» » ﬂ KNX : raccordement KNX
g w7 Lt 2
LED 1/2/3 : statut SW2 : (non raccordé)
@  mc @ wmc
(6]
X1:1.1 +} raccordement de détecteur
5& 1.2 - [ de fumée WSA 311
e
%‘__{i X2:211In11
2.2In1.2
- 2.3 GND / 0V
23 2.41n21
| 2.5In2.2 entrées
§— 2.6 GND / 0V
o 2.71n341
2.8 2.81In3.2
;"f: 2.9 GND / 0V
= .
= X3:3.1+ X5:51NC
:‘E,"_, 3.2- } ALY G 5.2 com}sorties (libre de potentiel)
| 5 5.3 NO
_ = X4:410ut1
:* 4.2 Out 1
3 4.3 0ut 2 | sorties X6:6.1
% 1 4.4 Out 2 ( (relais statiques) 6.2 (non raccordé)
‘ : 450ut3 6.3
4.6 Out 3 6.4
o @ J1 WSA 5SM WSA SML
:Hm-—ur ol
. F X1:1.1 24V / 0V X1:1.1 24V
Lignede =& 1.2 Surveillance de cable | 1.2 ML-comm
moteur 1 1.3 0V /24V 1.3 0V
) i X2:2.124V/0V X2:2.1 24V
Lignede & 2.2 Surveillance de cable 2.2 ML-comm
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. - || X3:3.124v/0V = X3:3.124V
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. X4 : 4124V [0V = X4 : 4.1 24V
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moteur 4 4.30V/24V £ 4.3 0V
& P b -
) 1 X5:5.1 Entrée i1 X5:5.1 Entrée
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Nombre de lignes de moteur, entrées et sorties en fonction de la combinaison des trois modules d’expansion
Le tableau présente le nombre de lignes de moteur et d’entrées obtenues par section de 20A, selon la combinaison des modules
d’expansion.

000 1

0 1 0 0
100 1 0 4 3 1
S00 5) 0 2 0 0
IS0 5) 0 ) 3 1
IS 5 0 8 6 2
SS0 9 0 ) 0 0
ISS 9 0 6 3 1
SSS 13 0 4 0 0
MO0 1 4 2 0 0
IMO 1 4 5) 3 1
IIM 1 4 8 6 2
MMO 1 8 3 0 0
IMM 1 8 6 3 1
MMM 1 12 4 0 0
MSO0 5 4 & 0 0
IMS 5) 4 6 3 1
MSS 9 4 4 0 0
MMS 5) 8 4 0 0
110 1 0 7 6 2
I 1 0 10 9 8
Trois vitesses de moteur Les différentes vitesses :
FlexiSmoke™ Centrale modulaire de désenfumage offre la e une vitesse lente et pratiquement silencieuse, lorsqu’elle
possibilité d'utiliser jusqu’a trois vitesses de moteur, selon le est commandée automatiquement pour une ventilation de
type de moteur : confort
e une vitesse plus rapide et perceptible lorsqu’elle est
Type de moteur/nombre de vitesses : commandée manuellement pour une ventilation de confort
e Moteur standard de +24Vcc — 1 vitesse (désenfumage) e une vitesse rapide avec une ventilation de désenfumage
o Moteur MotorLink® — 3 vitesses (désenfumage/utilisation et des fonctions de sécurité. Le désenfumage a toujours la
manuelle/automatique) priorite.

Alimentation électrique sans interruption intégrée pendant au
moins 72 heures en cas de coupure de courant (les batteries
doivent étre commandées séparément).



Nombre max. de moteurs par ligne de moteur pouvant étre raccordés par module

WMS 409 xxxx 01 10 5 10 0

WMS 409-1 10 5 10 4 10
WMS 409-2 10 4 10 2 8
WMS 409-3 9 3 9 3 9
WMS 409-4 8 4 8 4 8
WMS 515 4 2 4 0 0
WMU 831-1 / WMU 851-1 20 10 20 4 16
WMU 831-2 / WMU 851-2 20 10 20 2 8
WMU 831-3 / WMU 851-3 18 9 18 3 12
WMU 831-4 / WMU 851-4 20 8 20 4 16
WMU 836-1 20 10 20 4 16
WMU 836-2 20 10 20 2 8
WMU 836-3 18 9 18 3 12
WMU 836-4 20 8 20 4 16
WMU 852-1 9 4 9 4 9
WMU 852-2 8 4 8 2 8
WMU 852-3 9 3 9 3 9
WMU 852-4 8 4 8 4 8
WMU 861-1 13 6 13 4 13
WMU 861-2 12 6 12 2 8
WMU 861-3 12 6 12 3 12
WMU 861-4 12 4 12 4 12
WMU 842-1/ WMU 862-1 / WMU 882-1 9 4 9 4 9
WMU 842-2 / WMU 862-2 / WMU 882-2 8 4 8 2 8
WMU 842-3 / WMU 862-3 / WMU 882-3 9 3 9 3 9
WMU 842-4 / WMU 862-4 / WMU 882-4 8 4 8 4 8
WMU 863-1 / WMU 883-1 6 2 6 2 6
WMU 863-2 / WMU 883-2 6 2 6 2 6
WMU 863-3/ WMU 883-3 6 3 6 3 6
WMU 863-4 / WMU 883-4 4 4 4 4 4
WMU 864-1/ WMU 884-1 4 2 4 2 4
WMU 864-2 / WMU 884-2 4 2 4 2 4
WMU 864-3 / WMU 884-3 3 0 0 0 0
WMU 864-4 / WMU 884-4 4 0 0 0 0
WMU 885-1 4 2 4 2 4
WMU 885-2 4 2 4 2 4
WMU 885-3 3 0 0 0 0
WMU 885-4 4 0 0 0 0



Nombre max. de moteurs par ligne de moteur pouvant étre raccordés par module

WMX 503 / 504 / 523 / 526-1 40 20 40 4 16
WMX 503 / 504 / 523 / 526-2 40 20 40 2 8
WMX 503 / 504 / 523 / 526-3 39 18 39 8 12
WMX 503 / 504 / 523 / 526-4 40 20 40 4 16
WMX 803 /804 / 823 / 826-1 20 10 20 4 16
WMX 803 /804 / 823 / 826-2 20 10 20 2 8
WMX 803 /804 / 823 / 826-3 18 g 18 3 12
WMX 803 /804 / 823 / 826-4 20 8 20 4 16
WML 820/825 20 10 20 0 0
WMB 801/802* max. 4A raccordés au WMB max. 4A raccordés au WMB 0 0
WMB 811/812*/** 20 10 20 2 2

* Ne pas dépasser la consommation électrique totale de la ligne de moteur.
** Si deux moteurs de verrouillage par ligne de moteur, ils doivent étre de chaque type : 1 WMB 811 et 1 WMB 812



Données techniques

Courant de sortie (nominal)

Ligne de moteur
Groupe de moteur
Zone fumeur

Tension primaire

Tension de sortie des lignes de

moteur

Consommation électrique

Courant de fuite

Courant d’appel sur site primaire

Condition de fonctionnement

Alimentation de secours

Durée maximum de
fonctionnement

Raccordement de cable

Dimensions et poids

Matériau
Coloris
Classe de protection IP

Approbation / certification

Livraison

A commander séparément

Pieces détachées

Note

WSC 520 : 20A / WSC 540 : 40A / WSC 560 : 60A

Par section de 20A : max. 13 lignes de moteur (1 ligne de moteur standard 20A de +24V et 12
lignes de moteur standard/MotorLink® de +24V) dans max. 13 groupes de moteur et max. 13
zones de désenfumage.

Le logiciel permet de brancher davantage de lignes de moteur au méme groupe

WSC 520 : 1 x 230Vca (£10%) / 50Hz
WSC 540 : 2 x 230Vca (+10%) / 50Hz
WSC 560 : 3 x 230Vca (x10%) (400Vca) / 50Hz

Tension moteur 24Vcc (215%)
Tension a circuit ouvert a 230Vca (pas de charge) 27,6Vcc @ 20°C
Ondulation (pleine charge) max 6% (3,5Vpp)

WSC 520: min 2,5W"2, typ. 2,8W'*. Pleine charge 540W
WSC 540: min 5,0W"2, typ. 5,6 W"3. Pleine charge 1080W
WSC 560: min 7,5W'2, typ. 8,4W'S. Pleine charge 1620W

1) « pas de charge » : systéeme opérationnel mais aucun moteur ne tourne

2) « min. » : avec 1 unité de bris de glace WSK 501 et 1 capteur de fumée WSA 311 par section
de 20A

3) « pleine charge » : avec 4 unités de bris de glace WSK 501 et 4 capteurs de fumée WSA 311
par section de 20A

WSC 520: max 0,4mA @ 240VAC
WSC 540: max 0,8mA @ 240VAC
WSC 560: max 1,2mA @ 240VAC

WSC 520 : 30A / WSC 540 : 60A* / WSC 560 : 90A* <0,05ms *= 30A > 0,05ms sur chaque phase

-5°C - +40°C, max. 95% d’humidité relative (pas de condensation)
EN 12101-10 et prEN 12101-9 Classe 1 avec valeur IP accrue a IP54

>72 heures conformément a EN 12101-10

40% (4 min. par 10 min.)

Moteur : flexible max. 6mm?/solide max. 10mm?, autres composants : min. 0,2mm?2/max. 1,5mm?

Version centrale E1:

WSC 520 : 380 x 600 x 210 mm (LxHxP), 17 kg sans batterie, 29 kg avec batteries (2 WSA 017)
WSC 540 : 600 x 600 x 210 mm (LxHxP), 26 kg sans batterie, 50 kg avec batteries (4 WSA 017)
WSC 560 : 1000 x 760 x 210 mm (LxHxP), 57 kg sans batterie, 93 kg avec batteries (6 WSA 017)

Version centrale E2 / E3 / E4:

WSC 520: 400 x 600 x 210mm (LxHxP), 16,5kg sans batterie, 28,5kg avec batteries (2x\WWSA
017)

WSC 540: 600 x 600 x 210mm (LxHxP), 24,5kg sans batterie, 48,5kg avec batteries (4xWSA
017)

WSC 560: 1000 x 800 x 210mm (LxHxP), 54kg sans batterie, 90kg avec batteries (6xWSA 017)

Boitier métallique pour installation en surface
Gris (RAL 7035)
IP54

WSC 520 /540 / 560 centrale de désenfumage:

Approuvé selon EN 12101-10.

Approbation conformément a prEN 12101-9 requise.

La version centrale E4 est également une version ISO 21927-9 de type D.

WSC 5MC KNX module:

Certifié par BACnet Interest Group Europe.

Pour voir le certificat et les pics, voir notre site internet.

Centrale de désenfumage FlexiSmoke™ (unité de controle ASV) livrée avec :

* \WSA 510 — module terminal moteur, 1 unité

* \WSA 501 avec une résistance de 10 kQ (1 pack de 10 unités) ; WSC 520/1 pack ;
WSC 540/2 packs ; WSC 560/3 packs

Si le module « WSA 5SM » fait partie de la centrale aussi 4 unités de WSA 510 par module
de « WSA 5S8M ».

Batterie de secours de type WSA 017 (12V/17-18Ah) — commander deux batteries par
section de 20A

Pour voir la liste des piéces detachées cliquer sur I'onglet « Products » de notre site internet

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques.



1 Taille de la centrale de désenfumage — Choisissez ampéres général

A. 20A =WSC 520
B. 40A =WSC 540
C. 60A =WSC 560
2 Module de contréle général — avec ou sans interface bus de terrain?
A. Sans interface bus de terrain (WSA 5MC NCO) =0
B. Avec interface bus de terrain pour KNX/BACnet IP =K
3 Module d’expansion dans emplacement 3* — le premier emplacement libre dans la section
A. Aucun module =0
B. WSA 510 — module entrée/sortie* =1
C. WSA 5ML — module de moteur pour moteurs avec MotorLink® =M
D. WSA 5SM — module de moteur pour moteurs standard 24V =8

Pour étre défini

4 Module d’expansion dans emplacement 4* — le deuxieme emplacement libre dans la section par section 20A

A. Aucun module =0
B. WSA 510 — module entrée/sortie* =1

C. WSA 5ML — module de moteur pour moteurs avec MotorLink® =M
D. WSA 5SM — module de moteur pour moteurs standard 24V =8

5 Module d’expansion dans emplacement 5* - le troisieme emplacement libre dans la section

A. Aucun module =0
B. WSA 510 — module entrée/sortie* =1

C. WSA 5ML — module de moteur pour moteurs avec MotorLink® =M
D. WSA 5SM — module de moteur pour moteurs standard 24V =8

6 Certification
Approbation conformément a EN 12101-10 =E
Approbation conformément a prEN 12101-9 requise

7 Version de produit
A. Version de porduit =1/2/3/4

* Position du module d’expansion :
Si un module entrée/sortie est sélectionné, il est inséré dans 'emplacement 3.
Si d’autres modules sont insérés, les modules entrée/sortie sont insérés avant les modules de moteur et
les modules de moteur MotorLink® sont insérés avant les modules de moteur de +24V.



Exemples avec FlexiSmoke™

Nombre/type de groupes de moteur et Modules d’expansion P/N
autres fonctions

1 ligne de moteur standard +24V Aucune communication WSC 520 0000 Ex
Aucun module d’expansion

5 lignes de moteur standard +24V 1 x module de moteur standard WSA 5SM 124V WSC 520 0S00 Ex
5 lignes de moteur standard +24V et 1 x module de controle général WSA 5MC avec WSC 520 KS00 Ex
interface bus KNX/BACnet IP KNX/BACnet IP

1 x module de moteur standard WSA 5SM 24V
5 lignes de moteur standard +24V, 1 x module de contréle général WSA 5MC avec WSC 520 KISO Ex
interface bus KNX/BACnet IP et KNX/BACnet IP
module entrée/sortie 1 x module entrée/sortie WSA 510

1 x module de moteur standard WSA 5SM +24V

9 lignes de moteur standard +24V, 1 x module de contréle général WSA 5MC avec WSC 520 KISS Ex
interface bus KNX/BACnet IP et KNX/BACnet IP
module entrée/sortie 1 x module entrée/sortie WSA 510

1 x module de moteur standard WSA 5SM +24V

8 lignes de moteur MotorLink®, 1 x module de contréle général WSA 5MC avec WSC 520 KMMO Ex

1 £24V standard motor line et KNX/BACnet IP

interface bus KNX/BACnet IP 2 x modules de moteur WSA 5ML MotorLink®

12 lignes de moteur MotorLink®, 1 x module de contréle général WSA 5MC avec WSC 520 KMMM Ex

1 +£24V standard motor line et KNX/BACnet IP

interface bus KNX/BACnet IP 3 x modules de moteur WSA 5ML MotorLink®

18 lignes de moteur standard +24V 2 x modules entrée/sortie WSA 510 WSC 540 0ISS 0ISS Ex
4 x modules de moteur standard WSA 5SM +24V

20 lignes de moteur MotorLink®, 3 x modules d’interface bus de terrain WSA 5MC avec WSC 560 KM00 KMMO

3 lignes de moteur standard +24V et KNX/BACnet IP KMMO Ex

interface bus KNX/BACnet IP 5 x modules de moteur WSA 5ML MotorLink®



FlexiSmoke™ WSC 520 / WSC 540 / WSC 560
Centrale modulaire de désenfumage 20-60A

[ wortes | e

Module d’alimentation électrique de 20A avec 1 unité de module de fin de ligne WSA 510 WSA 5PS
Module de contréle général sans interface bus de terrain WSA 5MC NCO
Module de contréle général avec interface bus de terrain pour KNX/ BACnet IP WSA 5MC KNX
Module entrée/sortie WSA 510
Module de moteur pour moteurs standard de +24V avec 4 unités de module de fin de ligne WSA 510 WSA 58SM
Module de moteur pour moteurs MotorLink® WSA 5ML
Module de moteur RENSON, 5A WSA 5S5
Batterie de secours, 12V, 17-18Ah (commander deux batteries par section de 20A ) WSA 017
Unité de bris de glace, primaire, avec signal sonore, coffret plastique, avec communication de données. WSK 501 000x

Il peut étre connecté des détecteurs de fumée et des interrupteurs aux bris de glace.
Coloris du coffret = x: rouge = 1, jaune = 2, gris = 3, bleu = 4, orange = 5

Unité de bris de glace, primaire, avec signal sonore, coffret métal, avec communication de données. WSK 502 000x
Il peut étre connecté des détecteurs de fumée et des interrupteurs aux bris de glace.
Coloris du coffret = x: jaune = 2, gris = 3, orange = 5

Unité de bris de glace, primaire, avec signal sonore, coffret plastique, avec communication de données. WSK 503 000x
Il ne peut pas étre connecté des détecteurs de fumée et des interrupteurs aux bris de glace.

FlexiSmoke™ software version 0.85 ou ultérieure est nécessaire.

Coloris du coffret = x: rouge = 1, jaune = 2, gris = 3, bleu = 4, orange = 5

Unité de bris de glace, primaire, avec signal sonore, coffret métal, avec communication de données. WSK 504 000x
Il ne peut pas étre connecté des détecteurs de fumée et des interrupteurs aux bris de glace.

FlexiSmoke™ software version 0.85 ou ultérieure est nécessaire.

Coloris du coffret = x: jaune = 2, gris = 3, orange = 5

Détecteur de fumée WSA 311
Capteur de pluie WLA 331
Capteur pluie/vent WLA 330
Capteur pluie/vent, avec sortie d'impulsions WLA 340
Module de moteur de fin de ligne avec resistance, pour WSC 520 / 540 / 560, 10 unités WSA 510
Cable pour raccordement CAN, 2 x 2 x 0,33 mm?, vendus par metre entier WLL 501
Résistance de 10 kQ, 10 unités WSA 501
Module ASV WSA 306
Cable pour capteur de vent et de pluie WLA 340, 4m de cable résistant aux UV 4 x 2 x 0,75 mm? WLL 604
Cables pour ventilation de confort (voir fiche de données séparée pour davantage d’informations) WLL 7xx
Cables pour désenfumage (voir fiche de données séparée pour davantage d’informations) WLL 8xx
Presse-étoupes pour centrales de désenfumage WSA 333
Clé USB pour les données de journal, la sauvegarde, la mise a jour du firmware WCA 304
Clavier de confort pour 1 fenétre ou 1 groupe de fenétres WSK 110 0AOB
Clavier de confort pour 2 fenétres ou 2 groupes de fenétres WSK 120 0A0B 0AOB

©WindowMaster 2014, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International Wi ndowmaster.com






Version 5
Commandes pour la ventilation naturelle

WIinbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

Ecran de commande

NV Solo®
Ventilation naturelle pour une zone

lgr]

Ventilation de

confort

Champ d’application

e ventilation naturelle pour une zone

e solution de gestion automatique de climat intérieur

o facilité d’installation — facilité d’utilisation

e parfait pour bureaux, cages d’escaliers, atriums, etc..

NV Solo® contréle I'ouverture ainsi que la fermeture des
fenétres dans une piece, en se basant sur la température
intérieure et extérieure afin d’obtenir le climat intérieur
souhaité. La ou les fenétres s’ouvrent ou se ferment
progressivement.

La ou les fénetres s'ouvrent et se ferment manuellement
grace a l'interrupteur. En cas de manipulation manuelle
de NV Solo®, le systeme se remet en mode automatique
aprés 30 minutes.

L'écran de commande, avec son capteur de température
intégré, affiche les parametres de contréle ainsi que la
température intérieure et extérieure.

Ecran de commande avec données météo, des alarmes,
du mode de fonctionnement, ainsi que les touches pour la
commande manuelle et le réglage de I'automatisation.

La fonction sécurité de NV Solo® fait en sorte de fermer les

fenétres en cas de pluie, de vent fort ou de température
extérieure trés basse.

Les parametres de 'automatisation peuvent étre ajustés.

Station météo

Il est possible de raccorder plusieurs moteurs de fenétres
d’'une zone a NV Solo®.

Alimenté par batteries, I'écran de commande communique
sans fil avec la station météo. Cela rend NV Solo® facile a
installer et parfait pour une installation dans un immeuble
existant, car aucun fil n’'est nécessaire a I'écran de
commande.

Le signal de NV Solo® est envoyé par le controleur vers le
moteur qui est monté sur ou dans le dormant de la fenétre.
Le choix du moteur et des contréleurs dépend de la
dimension de la fenétre.

Station météo avec sonde de température, vitesse du vent
et pluie, et signal de sortie vers systémes de gestion de
ventilation naturelle incendie ou de confort.

Il est possible de relier NV Solo® a une solution existante de
ventilation naturelle de confort ou d’incendie.




NV Solo®
Ventilation naturelle pour une zone

Exemp|es d’app"cation Distance maximale entre I’écran de commande et

NV Solo® est un contréleur polyvalent qui gére la ventilation oz

naturelle de piéces afin d’en améliorer le climat intérieur. D [l 200 m en plein air ) )
Ceci grace a la motorisation automatisée des fenétres. * jusqu'a deux étages dans les immeubles en béton arme

(des conditions spéciales d'utilisation peuvent s’appliquer)

NV Solo® peut également étre utilisé avec d’autres systemes
de sécurité comme le désenfumage d’escaliers, et ajoutera
une ventilation de confort a I'espace choisi. Le désenfumage
aura cependant la priorité absolue.

Ecran de commande - données techniques

Alimentation 2 x 1,5V (2 piles AA/LRG incluses) ou
2 x 1,2V (2 piles AA/LRG incluses)
Tempétature -10°C - +50°C max. 80% RH sans condensation, montage intérieur
Taille 103 x 98 x 28mm (L x H x P)
Couleur blanc (RAL 9016)

Station météo — données techniques

Alimentation 13-30 VDC / 12-24 VAC, ca. 1,9VA
Tempétature -30°C - +60°C

Signal de sortie ouvrir / fermer — contact sec
Taille 96 x 77 x 118mm (L x H x P)
Couleur blanc

General — données techniques

Volume de livrasion ecran de commande et station météo plus deux piles 1,5V AA/LR6
Réserve tous droits de modifications réservés
NV Solo® NV Solo

©WindowMaster 2012, 2018 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International wi ndowmaster.com
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Commandes pour la ventilation naturelle Mmastere

Fresh Air. Fresh People.
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WiIC 01M
WIC 01M

io-homecontrol® Controleur

el 200v [ S

homecontrol"

Ventilation de La tension de MotorLink® Produit
confort service io-homecontrol®
Champ d’application Caractéristiques

e WIC 01M : commande pour moteurs de fenétre
WindowMaster avec MotorLink®

parfaitement approprié pour de petits batiments

100% compatible avec d’autres produits io-homecontrol®
certifiés (de VELUX ou VELFAC, par exemple)
installation et configuration aisées. Pas d’installateur ni
d’outillage spécifique.

peut étre facilement mis a niveau a un systeme composé
de plusieurs commandes moteur pouvant étre activées par
la méme télécommande

peut étre intégré comme partie intégrante d’'un systéme
entierement automatisé comptant jusqu’a 200 produits
io-homecontrol® différents.

solide communication HR a grande portée et niveau de
sécurité tres élevé

WIC 01M

L'unité de commande io-homecontrol® WIC 01M

230/240Vca / 24Vcc est utilisée pour la commande jusqu’a
deux moteurs MotorLink® 24Vcc de WindowMaster, avec une
consommation électrique totale maximale de 1A.

L'unité de commande présente une entrée pour un capteur
de pluie et est par ailleurs équipée d‘un dispositif de
surveillance du courant, la désactivant immédiatement en
cas de surcharge.

Le boitier est en polycarbonate ignifuge, avec transformateur
intégré a double isolation.

Le WIC 01M 100 est compatible avec io-homecontrol®,
c’est-a-dire qu'il peut communiquer avec d’autres produits io-
homecontrol® d’autres fournisseurs. Par ex., le WIC 01M peut
étre raccordé a des moteurs de fenétre VELUX et VELFAC

et des protections solaires io-homecontrol® (un moteur et
une protection solaire) et la commande se fait par le biais
d’'une télécommande bidirectionnelle KLR 200 (voir liste
d’accessoires).




Données techniques

Tension primaire
Courant d’appel sur le réseau
Tension de sortie nominale

Consommation en veille sur
le réseau

Ondulation résiduelle a pleine
charge

Tension a vide

Isolation/mise a la terre

Conditions environnantes

Durée de mise en marche (ED)
Matériau

Couleur

Taille

Poids

Type de protection IP
Livraison

Bande de fréquences radio

Réserves

VEUEUES

Contréleur io-homecontrol®

Accessoires
Télécommande bidirectionnelle

Détecteur de pluie

230Vca £10%, 50/60Hz, max. 35W
Max. 10A < 1msec
24Vcc, max. 0,8A

2,4W en 230Vac (avec moteur simple connecté)

< 1% (0,3Vpp)

24V £1V

L'unité est un produit de classe Il a double isolation, ce qui signifie quelle ne requiert pas de
mise a la terre.

-5°C - +45°C, max 85% RH, pour utilisation & I'interieur seulement, I'unité de commande ne
doit pas étre couverte

ED max. 40% (max. 2min. pour 5min.)

Boitier en polycarbonate ignifuge, avec transformateur intégré a double isolation.

Blanc (NCS 1000)

180 x 110 x 70mm (I x H x P)

0,530kg

IP20

Contréleur comprenant 1,2 m de cable et une fiche standard pour le raccordement au réseau
868-870MHz

Modifications techniques sous réserves

PIN
WIC 01M 0103

P/N
KLR 200
WLA 515



WIC 01M
io-homecontrol® Controleur

Nombre max. de moteurs d’espagnolette
WMB 01M/02M (single) qui, de plus

Modele de moteur Nombre max. de moteurs le(s) moteur(s) de fenétre, peuvent étre
(-1 = simple, -2 = synchro) qui peuvent étre connectés connectés
WMX 503-1 1 1
WMX 503-2 2 1
WMX 504-1 1 1
WMX 504-2 2 1
WMX 523-1 1 1
WMX 523-2 2 1
WMX 526-1 1 1
WMX 526-2 2 1
WMX 803-1 1 -
WMX 804-1 1 -
WMX 823-1 1 -
WMX 826-1 1 -
WMX 836-1 1 -
Cablage
Détecteur - 92 mm -
WIC 01M | -
()
A
Q 1
§F 2 —_—
1O 3 D:EI
o0 4
a1 5
=S 6 Q — —
210 7 = =
10 8 162 mm
Bouton de —
programme [coooo000]
el Y

©WindowMaster 2012, 2019 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International Wi ndowmaster.com



Version 11 WIiNnopow
Unite de commande pour la ventilation naturelle Mmastere

Fresh Air. Fresh People.

e

WUF 121 WUF 110 WUF 160

6.05 .

WUF 110/ 121/ 160
Interface

el 230v

Ventilation de La tension de
confort service
Champ d’application WUF 121 o
e interface permet le fonctionnement 230Vca avec les Pour les moteurs avec une consommation électrique totale
de max. 3A.

+ 24Vcc moteurs de fenétre
e l'interface a une phase d’ouverture de la fenétre et une
phase de fermeture de la fenétre
utilisé avec un ou plusieurs moteurs avec une
consommation totale de puissance de 1A, 3A ou 6A et un
interrupteur de ventilation par exemple. WSK 102
I'interface est disponible en trois variantes:
WUF 110 : max. 1A
WUF 121 : max. 3A
WUF 160 : max. 6A

WUF 110

Pour les moteurs avec une consommation électrique totale
de max. 1A.

Voir le tableau pour plus d’informations sur le type de moteur
et le numéro.

Linterface peut etre monté dans le profilé de fenétre a coté
des moteurs ou montés sur le rebord de la fenétre.

La connexion au le moteur de fenetre se fait via un
connecteur a 2 broches.

La connexion d’alimentation de 2m a 3 fils est connecté au le
réseau 230V via le commutateur.

Un cable de raccordement de la commande, a 3 fils de 2m de
longueur, est fourni.

Voir le tableau pour plus d’informations sur le type de moteur
et le numéro.

Linterface monté sur le mur. Il ne doit pas étre utilisé
outils spéciaux.

Le cable de raccordement de la commande, a 3 fils de 1,3 m
de longueur, est branché au réseau par un commutateur.

WUF 160

Pour les moteurs avec une consommation électrique totale
de max. 6A.

Voir le tableau pour plus d’informations sur le type de moteur
et le numéro.

Jusqu’a huit interfaces peuvent étre connectées en paralléle
au méme point de contact. Observez le courant d’appel et les
caractéristiques des fusibles sur place.

Linterface peut etre monté sur le mur ou sur le plafond a c6té
des moteurs. Ne utilisez pas d’outils spéciaux.

Sur le WUF 160, le raccordement 230 volts et la connexion
du moteur sont faits par des bornes a poussoir et a vis.
Linterface est fourni sans cable.



WUF 110 Données techniques

Max. courant de charge
Tension primaire
Tension de sortie nominale

Courant d’appel sur le c6té
primaire

Consommation en veille
Tension a vide

Ondulation résiduelle a pleine
charge

Isolation / connexion a la terre

Max. capacité de commutation
entre les deux phases

Tension d’alimentation constante

Conditions environnantes

Durée de mise en marche (ED)
Matériau

Couleur

Taille

Poids

Type de protection IP

Volume de livraison

Réserve

1A — voir tableau ci-dessous pour les types et nombres moteur
230Vca, +10%, 50/60Hz, 50VA

24Vcc, max. 0,8A

Max. 10A < 1msek

Max. 2W en 230V (les moteurs ne sont pas en marche)

24V + 1V en 230V
< 1% (0,3Vpp)

C’est un produit de classe Il et doit donc étre raccordé par un installateur électricien, selon les
prescriptions exigées pour ce type de produit

Max. 1uF

Qui

-5°C - +45°C, max. 85% RH, pour utilisation a I'interieur seulement, 'unité de commande ne doit
pas étre recouverte

ED max. 40% (max. 2min. dans 5min.)
Moulé dans un boitier en plastique
Gris (RAL 7004)

160 x 29 x 42mm (L x H x P)

3509

1P44

Interface avec 2 m de cable et de 0,1 m de cable avec prise en nylon sur le c6té secondaire
(24V)

WindowMaster se réserve le droit de procéder a des modifications techniques

Max. nombre de moteurs qui peuvent étre connecté a unite de commande WUF 110

Type de moteur
WML 825*

WMX 503-1/504-1/523-1/526-1*
WMX 503-2/504-2/523-2/526-2*

WMX 803-1/804-1/823-1/826-1*

Tension de sortie norminale (max. 27V)

1

2

1

* En plus de moteur de la fenétre peut également raccordé un moteur (single) de verrouillage / espagnolette type WMB 801 ou WMB 811.



WUF 121 Données techniques

Max. courant de charge
Tension primaire

Tension de sortie nominale

Courant d’appel sur le c6té
primaire

Consommation en veille
Tension a vide

Ondulation résiduelle a pleine
charge

Isolation / connexion a la terre

Tension d’alimentation constante

Conditions environnantes

Durée de mise en marche (ED)
Tension de sortie

Matériau

Couleur

Taille

Poids

Type de protection IP

Volume de livraison

Réserve

Type de moteur

3A — voir tableau ci-dessous pour les types et nombres moteur

230Vca, £10%

Nominal +24VVcce, 3A
Low 17-27 Vcc
High 20-30 Vcc (standard)

max. 10A<10ms

3W ved 230V (les moteurs ne sont pas en marche)
30V en 253V
10% (2 Vpp)

C’est un produit de classe Il et doit donc étre raccordé par un installateur électricien, selon les
prescriptions exigées pour ce type de produit

Qui

-5°C - +45°C, max. 85% RH, pour utilisation a l'interieur seulement, I'unité de commande ne
doit pas étre recouverte

ED max. 40% (max. 2min. dans 5min.)

6,3AT

Boitier en I'impact le feu ignifuges polycarbonate acc. UL94-5V

Blanc (NCS 1000)

180 x 110 x 70mm (L x H x P)

1,4kg

1P20

Interface avec 1,3m de cable (sans cable pour la connexion a moteurs (connexion au bornier))

WindowMaster se réserve le droit de procéder a des modifications techniques

Max. nombre de moteurs qui peuvent étre connecté a unite de commande WUF 121

WML 825

WMS 306-1/306-2
WMS 309-1/309-2
WMS 409-1

WMU 831 /836 -1 **
WMU 831 /836 -2 **
WMU 842-1 **
WMU 851/ 861 -1 **
WMU 851 / 861 -2 **
WMU 852 /862 /863 -1 **
WMU 882 /883 -1 **

WMX 503 / 504 / 523 / 526 -1 **
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -2 **
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -3 **

WMX 503 / 504 / 523 / 526 -4 **
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -1 **
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -2 **
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -3 **

*

Tension de sortie norminale : Tension de sortie norminale :
haut (standard) (max. 30V) bas (max. 27V)

s .
) .
) .
’ .
s .
) .
: .
s .
) .
’ .
’ .
6 .
s .
s .
) .
s .

Le moteur ne est pas approprié de cette connexion.

** En plus de moteur de la fenétre peut également raccordé(s) moteur(s) de verrouillage/espagnolette WMB 801 ou WMB 811 / WMB 812.



WUF 160 Données techniques

Max. courant de charge
Tension primaire
Tension de sortie nominale

Courant d’appel sur le c6té
primaire

Fusible sur place
Consommation en veille
Tension a vide

Ondulation résiduelle a pleine
charge

Connexion

Isolation / connexion a la terre
Tension d’alimentation constante
Conditions environnantes

Durée de mise en marche (ED)
Matériau

Couleur

Taille

Poids

Type de protection IP

Volume de livraison

Réserve

6A — voir tableau ci-dessous pour les types et nombres moteur
230Vca, 50-60HZ, 1,7A @ 230 Vca, 3A @ 115Vca

+24Vce £15%

30A<10ms @ 230V

Jusqu’a 8 WUF 160 en paralléle sous une 10A fusible automatique avec une caractéristique C
24Vcc @ 230Vca (les moteurs ne sont pas en marche)

24V @ 253V

200mVp-p

Cote primaire: 1,5mm?

Cote secundaire: souple max. 6mm?, rigide: max. 10mm?

Classe | (avec terre de protection)

Qui

-5°C - +45°C, pour utilisation a I'intérieur seulement, I'interface ne doit pas étre recouverte
Max. 40% (max. 4min. dans 10min.)

Plastique

Blanc, RAL 9016

215 x 206 x 37mm (L x H x P)

1kg

1P20

Interface avec des connexions a vis pour moteur et les cordons d’alimentation (n’est pas fourni)

WindowMaster se réserve le droit de procéder a des modifications techniques



Type de moteur Max. nombre de moteurs qui peuvent étre connecté a unite de commande WUF 160

WMS 306 / 309 4

WMS 409 2

WMS 306 /309 -1 "
WMS 306 /309 -2 "

WMS 306 /309 -3 "
WMS 306 /309 -4 ")
WMS 409 -1 "
WMS 409 -2 "

w N w AW

WMS 409 -3 "

WMU 831/851-1"
WMU 831/851-2" 6
WMU 831/851-3"

WMU 831 /851 -4" 4

WMU 836 -1 2
WMU 836 -2 2 6
WMU 836 -3 ")

WMU 836 -4
WMU 852 -1 "
WMU 852 -2 "

w N W b

WMU 852 -3 "

WMU 861 -1 "
WMU 861 -2 " 6
WMU 861 -3 "

WMU 861 -4 "
WMU 842 /862/882-1"
WMU 842 /862 /882 -2"

w N W b

WMU 842 /862 /882 -3 "

WMU 863 /883 -1"
WMU 863 /883 -2"

WMU 864 /884 -1 " 1
WMU 885 /895 -1 " 1

WMX 503 / 504 / 523 / 526 -1 2
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -2

WMX 503 / 504 / 523 / 526 -3 " ¢
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -4 " 8

WMX 803 / 804 / 823 /826 -1 2
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -2 2 6
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -3 "

WMX 803 /804 /823 /826 -4 " 4
WML 860 -1
WML 860 -2 6
WML 860 -3
WML 860 -4 4
WMD 820 -1
WMD 820 -2 4
WMD 820 -4

1) De plus, le(s) moteur(s) de fenétre peu(ven)t également étre raccordé(s) moteur(s) de verrouillage/espagnolette de type WMB 811 / 812
/815/816 /817 /818

2) De plus, le(s) moteur(s) de fenétre peu(ven)t également étre raccordé(s) moteur(s) de verrouillage/espagnolette de type WMB 801 / 811
/812/815/816 /817 / 818



Connection

A

L —— L: noir

WUF 110
230Vca / 24Vee ]

Les moteurs sont
montés sur la méme
fenétre ou a

chacun dans sa propre
fenétre

WUF 121
230Vca / 24V cc E:

Le moteur est monté
sur une fenétre
Les moteurs sont

montés dans la méme
fenétre

/

E

/

/

/

/

max. E;Om

230V AC M
N N: bleu
A
L —— L: noir
230V AC v L ibwn |
N N: bleu
PE —
230VAC N A
e— ' |
P——r 1o [ |
L \/ _
Fussible sur
place

Jusqu’a 8 unités du type WUF 160 en
position paralléle peuvent étre raccordés
au méme point de contact.

Notez le courant de pic et le site fusible
sur la place caractéristique.

Remarque:

WUF 160 E

Les moteurs sont
montés sur fenétre

séparée

230Vca / 24Vcc E

WUF 160

230Vca / 24V cc

/ Les moteurs sont
, montes dans la

max. 50m méme fenétre.

C T

Lorsque plusieurs moteurs sont montés dans la méme fenétre, les moteurs doivent étre de la méme variante: tous doivent étre

synchro, triple ou quattro.



WUF 110/121/ 160
Interface

Interface moteur 230Vca / 24Vce, 1A, 2m cable WUF 110 01
Interface moteur 230Vca / 24Vce, 3A WUF 121
Interface moteur 230Vca / 24Vce, 6A WUF 160 02
Taille
WUF 110 WUF 121 WUF 160
180 215

110

206

70

37

©WindowMaster 2015, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International Wi ndowmaster.com
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Version 11 WIiNnpow
Moteurs mastere

Fresh Air. Fresh People.

WMX 503 /503 UL /803 /803 UL
Moteur a chaine

el 2av [mo] P

Ventilation de Commandes MotorLink® Certifié UL
confort 24V — Moteur
Propriétés o o
o modeéle parfaitement approprié pour un montage intégré Les moteurs synchronisés (-2, j3 et -4) sont équipes d'une
e pour la ventilation confort fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
« peut &tre utilisé avec tous les types de fenétres que les moteurs synchro communiquent directement les
o utilisé avec des commandes +24V ou des commandes uns avec les autres et s’activent exactement a la méme
avec MotorLink® vitesse pour adopter la méme position. Il est dés lors
e peut étre utilisé avec un moteur de verrouillage de type possible d'installer plusieurs (jusqu'a quatre) moteurs de
WMB fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de
e un bornier externe peut étre connecté directement au synchronisation externe.
moteur (version du moteur « E ») . .
* le moteur est livré en deux versions : Avec ou sans Protection contre le pincement o
certification UL - Tout risque éventuel de pincement est réduit, car les moteurs
« Europe : ordre sans UL-certification sont programmés pour s’arréter et s’inverser, s'ils rencontrent
o Etats-Unis/Canada : ordre avec UL-certification une quelconque résistance lors de leur fermeture. Le point de
(version UL) consigne fixé quand le moteur s’inverse peut étre programmé
« synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans individuellement pour chaque moteur et peut étre adapté
module de synchronisation externe apres l'installation.

e feed-back de position exact et 3 vitesses en cas
d'utilisation d’un contréleur MotorLink®

fermeture en douceur

protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
électronique du moteur avec microcontréleur

le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre
pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre

® montage aisé \\\

Variantes de moteur
Les moteurs existent en quatre modéles :

moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et
moteur quadruple (-4). Version hardware S Version hardware E




Vitesses d’ouverture
Une vitesse :

Les moteurs raccordés a des commandes contact sec +24V
CC (par ex. WUC) n'ont qu’une seule vitesse d’ouverture.

Voir prochaine page de données.

Trois vitesses :

e \/itesse lente et pratiquement silencieuse en mode
automatique.

e Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

o Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions
de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.

Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®
(par ex. WCC) sont dotés de trois vitesses d’ouverture :

Données techniques

Force de poussée constante
autorisée

Force de traction constante
autorisée

Résistance

Force de poussée bréve autorisée
avec chaine tirée jusqu’a la butée

Force de poussée bréve sur le
moteur

Longueur de course

Vitesse d’ouverture
Niveau de pression acoustique

Utilisé pour les fenétres suivantes

Largeur de fenétre

Hauteur de fenétre

Tension nominale
Tension de service
Tension de repos

Consommation électrique

Environnement
Temps de service

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP

Certification

Test de chaleur

Longévité
Livraison
Cable d’alimentation

Réserves

45N pour 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture
(jusqu’a 150N pour la version spéciale avec longueur de chaine plus courte)

WMX 503 /503 UL : 150N pour 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture
WMX 803 /803 UL : 200N pour 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture

3000N (résistance antieffraction)

100N

Max. 150N (par ex. en début d’ouverture : joints collants, glace et force du vent)

50 — 250mm par incréments de 10mm, I'ouverture maximale dépend de la structure de la
fenétre

7mm/s (programmable 3 - 9,5mm/s)

<33 dBA (vitesse opérationnelle: 3 mm/s), <43 dBA (vitesse opérationnelle: 9,5 mm/s)

Les types de fenétres et leurs dimensions doivent étre convenus entre le fournisseur de
fenétres et WindowMaster.

Min. 365mm : la largeur max. dépend de la structure de la fenétre et du nombre de moteurs
de fenétre

Min. 400mm : la largeur max. dépend de la structure de la fenétre et du nombre de moteurs
de fenétre

24V CC (max. 10% ondulation résiduelle)
20 - 36V CC
Max. 36V CC

WMX 503 /503 UL : max. 0.5A
WMX 803 /803 UL : max. 1A

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
ED 40% (max. 4min. pour 10min)

Coffret en aluminium laqué doté d’'une chaine en zinc chromé passivé de 10 mm et d’'un
cable en silicone de 100mm, avec fiche fast-in/fast-on permettant de raccorder une
connexion de type WLL

Gris (RAL 9006)

342 x 30 x 42mm (L x H x P)

1,0kg

IP20 - moteur en surface / IP32 - moteur encastré

Moteurs a « U » dans le numéro de piece est certifiée d’UL UL 325 et
n ° CAN/CSA-22.2. 247-14 et vient avec un cable UL STYLE 2464 approuvé de UL

WMX 503 / 503 UL / 803 UL : sont pas testé pour 'Test de chaleur’

WMX 803* : test conformément a DIN 18232-3, partie 3.6 (30 min./300°C)
*La construktion du moteur est le méme que WMX 802, qui ont passé « Test de chaleur ».

Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture
Moteur équipé d’'un cable de 100 mm avec fiche fast-in/fast-on pour cable WLL
Cable WLL a commander séparément

Modifications techniques sous réserves



WMX 503 / 803
<33 dBA

dBA

0

Chuchotement Pluies

Bruit de
la circulation

Conversation
modérées

P/N (le moteur est livré dans un emballage plastique étanche)

WMX 503 -n G XXX z \'% 3
WMX 803
Version de produit : 3

Certification : 0 = CE, U =CE + UL

Version hardware du moteur : S = standard, E = avec fiche de connection au bornier (E : pas de UL-moteur)

Longueur de course : 50 — 250mm par incréments de 10mm (50mm = 050)
Colour : G = gris
Variantes de moteur : 1= simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple

Exemple de composition P/N

WMX 503-2G070E 03
certification CE, version de produit 3.

Longueur de

Longueur

VELENES
(L) [mm]

c
-

P/N
course [mm]

Marteau-piqueur

120
110

o =

Boeing 747

WMX 503-moteur, variante synchro, gris, longueur de course 70mm, avec fiche de connection au bornier,

P/N avec connexion pour
systéme anti-pincement

Single 20 - 250 342 X WMX 503-1Gxxx*S **
actuator

20 - 250 342 X WMX 803-1Gxxx*S **
Double 20 - 250 342 X WMX 503-2Gxxx*S **
actuator

20 - 250 342 X WMX 803-2Gxxx*S **
Triple 20 - 250 342 X WMX 503-3Gxxx*S **
actuator

20 - 250 342 X WMX 803-3Gxxx*S **
Quad 20 - 250 342 X WMX 503-4Gxxx*S **
actuator

20 - 250 342 X WMX 803-4Gxxx*S **

* 50— 250mm par incréments de 10mm (50mm = 050)

WMX 503-1Gxxx*E **
WMX 803-1Gxxx*E **
WMX 503-2Gxxx*E **
WMX 803-2Gxxx*E **
WMX 503-3Gxxx"E **
WMX 803-3Gxxx"E **
WMX 503-4Gxxx*E **
WMX 803-4Gxxx*E **

** Le moteur peut étre commandé avec la certification selon la norme UL 325 — voir la colonne UL. Voir le tableau de defination des

numeros d’articles pour plus d’'informations et P/N.

Accessoires

Fixation avec boulon
Fixation pour fenétre en bois
Fixation avec boulon
Fixation pour WMX intégré

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

PIN
WAB 860
WAB 867
WAB 801
WAB 833



WMX 503 /503 UL /803 /803 UL
Moteur a chaine

Suggestion de montage

300
Min. 400

Min.

Pour davantage d’informations sur une application encastrable, veuillez contacter WindowMaster.

@ Force poussée @B Force traction

WMX 803
. ]
AL WMX 803 UL

150 WMX 503
T WMX 503 UL

100 ‘\

50

Force [N]

¥ 45
= NN
=) o O
o o O

Longueur de course [mm]

©WindowMaster 2013, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International

windowmaster.com
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Moteurs mastere

Fresh Air. Fresh People.

Blanc, RAL 9010 [ ]
Gris, RAL 9006
Noir, RAL 9005 i

WMX 504 / 504 UL / 804 / 804 UL
Moteur a chaine

@ oty El Al 1.4 .

Ventilation de Commandes MotorLink® Certifié UL
confort 24V — Moteur
Propriétés .
e modéle parfaitement approprié pour un montage en Variantes de moteur
surfage Les moteurs existent en quatre modéles :
e pour la ventilation confort moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et
o utilisé avec des commandes +24V ou des commandes moteur quadruple (-4).
avec MotorLink® - o
e peut étre utilisé avec un moteur de verrouillage de type Les moteurs synchronisés (-2, -3 et -4) sont équipés d'une
WMB fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
e un bornier externe peut étre connecté directement au que les moteurs synchro communiquent directement les
moteur (version du moteur 'E’) uns avec les autres et s'activent exactement a la méme
e e moteur est livré en deux versions: Avec ou sans vitesse pour adopter la méme position. Il est dés lors
certification UL - possible d’installer plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de
« Europe : ordre sans UL-certification fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de
o Etats-Unis/Canada : ordre avec UL-certification synchronisation externe.
(version UL)
e synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans Protection contre le pincement
module de synchronisation externe Tout risque éventuel de pincement est réduit, car les moteurs
o feed-back de position exact et 3 vitesses en cas sont programmeés pour s’arréter et s’inverser, s'ils rencontrent
d'utilisation d’un contréleur MotorLink® une quelconque résistance lors de leur fermeture. Le point de
e fermeture en douceur consigne fixé quand le moteur s'inverse peut étre programmé
e protection électronique intégrée contre la surcharge/butée individuellement pour chaque moteur.
e électronique du moteur avec microcontréleur
e |e moteur s'inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre

pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre.

2 Eiddireees
e montage aisé M\*

Version hardware S Version hardware E



Vitesses d’ouverture e Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode

Une vitesse : automatique.

Les moteurs raccordés a des commandes contact sec e Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

124V CC (par ex. WUC) n’ont qu’une seule vitesse e Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions

d’ouverture. Voir prochaine page de données. de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.

Trois vitesses :
Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®
(par ex. WCC) sont dotés de trois vitesses d’ouverture :

Données techniques

Résistance 3000N (résistance anti-effraction)

Force de poussée bréve autorisée 100N
avec chaine tirée jusqu’a la butée

Force de poussée bréve sur Max. 150N (par ex. en début d’ouverture : joints collants, glace et force du vent)

le moteur

Longueur de course 50 — 250mm par incréments de 10mm, I'ouverture maximale dépend de la structure de la
fenétre

Vitesse d’ouverture 7mm/s (programmables 3mm/s - 9,5mm/s)

Niveau de pression acoustique <33 dBA (vitesse opérationnelle: 3 mm/s), <43 dBA (vitesse opérationnelle: 9,5 mm/s)

Utilisé pour les fenétres suivantes  Les types de fenétres et leurs dimensions doivent étre convenus entre le fournisseur de
fenétres et WindowMaster.

Largeur de fenétre Min. 365mm, la largeur max. dépend de la structure de la fenétre et du nombre de moteurs
de fenétre
Hauteur de fenétre Min. 300mm / 400mm (voir suggestion de montage 1 et 3), la hauteur max. dépend de la

structure de la fenétre et du nombre de moteurs de fenétre

Tension nominale 24V CC (max. 10% ondulation résiduelle)

Tension de service 20 - 36V CC

Tension de repos Max. 36V CC

Consommation électrique WMX 504 / 504 UL: max.0,5A
WMX 804 / 804 UL: max. 1,0A

Conditions d’exploitation -5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)

Temps de service ED 40% (max. 4min. pour 10min)

Matériau Coffret en aluminium laqué doté d’'une chaine en zinc chromé passivé de 10mm et d’'un
cable 1,9m 3-fils 0,34mm?, avec fiche fast-in/fast-on permettant de raccorder une connexion
de type WLL.

WMX 504: 1,9m cable en silicone en gris (moteur gris ou blanc)

WMX 804: 1,9m cable en silicone en gris (moteur gris ou blanc) ou noir (moteur noir)

WMX 504/804 UL: avec un cable UL-approuvé 1,9m en gris (moteur gris) ou blanc (moteur blanc)
blanc (moteur blanc)

Aluminium (RAL 9006), blanc ( RAL 9010) ou noir (RAL 9005). Autres coloris RAL moyennant

Coloris supplément
Taille 332 x29 x 42mm (L x H x D)
Poids 1kg
Type de protection IP IP20 - moteur en surface / IP32 - moteur encastré
Certification Moteurs a « U » dans le numéro de piéce est certifiée d’UL UL 325 et
n ° CAN/CSA-22.2. 247-14 et vient avec un cable UL STYLE 2464 approuvé de UL
Test de chaleur WMX 504 / 504 UL / 804 UL : sont pas testé pour « Test de chaleur »
WMX 804* : test conformément a DIN 18232-3, partie 3.6 (30 min./300°C)
*La construktion du moteur est le méme que WMX 802, qui ont passé « Test de chaleur ».
Longévité Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture
Livraison Moteur avec cable de 1,9m
Commandés séparément Fixations

Réserves Modifications techniques sous réserves
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P/N (le moteur est livré dans un emballage plastique étanche)

WMX 504 -n X XXX X X 3

i eos Version de produit : 3

Certification : 0 = CE, U =CE + UL
Version hardware du moteur: S = standard, E = avec fiche de connection au bornier (E: pas de UL-moteur)
Longueur de course : 50 — 250mm par incréments de 10mm (50mm = 050)
Colour : G = gris, W = blanc, B = noir
Variantes de moteur : 1= simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple

Exemple de composition P/N

WMX 504-2G070E 03 WMX 504-moteur, variante synchro, gris, longueur de course 70mm, avec fiche de connection au bornier,
certification CE, version de produit 3 .

Longueur de Longueur

P/N avec connexion pour

janautes course [mm] (L) [mm] = il systéme anti-pincement
Single 50 - 250 332 X WMX 504-1#xxx**S *** WMX 504-1#xxx**E
actuator

50 - 250 332 X WMX 804-1*xxx**S *** WMX 804-1*xxx**E
Double 50 - 250 332 X WMX 504-2#xxx**S *** WMX 504-2#xxx**E
actuator

50 - 250 332 X WMX 804-2*xxx**S *** WMX 804-2*xxx**E
Triple 50 - 250 332 X WMX 504-3#xxx**S *** WMX 504-3#*xxx**E
actuator

50 - 250 332 X WMX 804-3*xxx**S *** WMX 804-3*xxx**E
Quad 50 - 250 332 X WMX 504-4#xxx**S *** WMX 504-4#xxx**E
actuator

50 - 250 332 X WMX 804-4*xxx**S *** WMX 804-4*xxx**E

# G = Gris, RAL 9006; W = Blanc, RAL 9010

* G = Gris, RAL 9006; W = Blanc, RAL 9010; B = Noir, RAL 9005

** 50 — 250mm par incréments de 10mm (50mm = 050)

*** | e moteur peut étre commandé avec la certification selon la norme UL 325 — voir la colonne UL
Voir le tableau de defination des numeros d’articles pour plus d’informations et P/N



Accessoires P/IN

Fixation de chaine avec boulon, WMX, pour cadre ou cadre fixe WAB 801
Fixation de chaine avec boulon, pour cadre ou cadre fixe WAB 860
Fixation de chaine pour fenétre en bois, pour cadre WAB 867
Fixation de moteur RAL 9006 (aluminium) WAB 804 0101
Fixation de moteur RAL 9010 (blanch) WAB 804 1101
Z-fixation de moteur WMX 504/804/526/826. Haut de cadre moins 800mm WAB 805
Z-fixation de moteur, pour les fenétres vers le haut au moins 15mm WAB 807

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

Suggestion de montage 1 - Ouverture vers l'intérieur

! WAB 801

58.5

@ @ .4
= e -
L

WAB 801



WMX 504 / 504 UL / 804 / 804 UL
Moteur a chaine

Suggestion de montage 3 - Ouverture vers l'intérieur

WAB 805
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Min. 400
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WAB 801

@ Force poussée @ Force traction
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Longueur de course [mm]

©WindowMaster 2012, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International A/S Wi ndowmaster.com
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Moteurs mastere

Fresh Air. Fresh People.

Aluminium anodisé noir .

- -

WLL 121 - Cable d’extension. WLL 121E1 - Cable d’extension WLL 121E2 - cable d’extension
pour systéme anti-pincement pour systéme anti-pincement
par les 2 fils suppl. par cable court.

WMX 813
Moteur a chaine

1.43

[i3] 24v =] =

TrueSpeed™

Ventilation de Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® TrueSpeed™
confort conformément conformément +24 V
aEN 12101 aB300
Propriétés uns avec les autres et s’activent exactement a la méme
e modéle parfaitement approprié pour un montage intégré vitesse [pretiir adopter la meme.posm’c‘)n. Il'est dés lors
e pour la ventilation confort et le désenfumage possible d’installer plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de
o utilisé avec des commandes +24V ou des commandes fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de

avec MotorLink® synchronisation externe.

peut étre utilisé avec un moteur de verrouillage de type

WMB Protection contre le pincement
e un bornier externe peut étre connecté directement au Tout risqus ventuel de pincement est réduit, car les moteurs
moteur (version du moteur 'E’) sont programmes’pc.)ur s’arréter et s’inverser, s'ils rencontrent
e synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans une quelconque résistance lors de leur fermeture.

module de synchronisation externe

feed-back de position exact et 3 vitesses en cas i
d'utilisation d’un contréleur MotorLink® Les moteurs raccordés a des commandes contact sec

fermeture en douceur +24V CC (par ex. WCC 103) n'ont qu’une seule vitesse
reprogrammation de la force de traction et de pression, d'ouverture. o _

de la longueur de course et de la vitesse/niveau sonore Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®
e protection électronique intégrée contre la surcharge/butée (;?ar ex. WCC 3xx/106) sont dotés de trois vitesses

e électronique du moteur avec microcontréleur d'ouverture :

le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre ) i o

pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre e Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode

e montage aisé automatique.
e \/itesse plus rapide et audible en mode manuel.

Variantes de moteur * Vitesse trés élevee pour évacuation de fumee et fonctions
Les moteurs existent en quatre modéles : de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.

Vitesses d’ouverture

moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et
moteur quadruple (-4).

Les moteurs synchronisés (-2, -3 et -4) sont équipés d’'une
fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
que les moteurs synchro communiquent directement les



Données techniques

Force poussée
Force traction
Résistance

Longueur de course

Vitesse d’ouverture

Niveau de pression acoustique
Utilisé pour les fenétres suivantes
Tension nominale

Tension de service

Tension de repos

Consommation électrique
Condition de fonctionnement

Durée maximum de
fonctionnement

Matériau
Coloris
Taille

Poids
Type de protection IP

Test de chaleur

Longévité

Livraison

Cable d’alimentation

Réserves

dBA

WMX 813
<25 dBA

Voir schéma poussée/traction
Voir schéma poussée/traction
2000N (résistance antieffraction)

50 — 1000mm par incréments de 10mm; I'ouverture maximale dépend de la structure de la
fenétre

1-17 mm/s (TrueSpeed™)

<25 dBA (vitesse opérationnelle: 1 mm/s), <42 dBA (vitesse opérationnelle: 10 mm/s)
Installation cachée

24V CC (max. 10% ondulation résiduelle)

20 - 36V CC

Max. 36V CC

max. 1A

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)

ED 40% (max. 4 min. pour 10 min). Si vitesse < 20% ED 100%.

Aluminium, chaine en acier, cable en silicone
Aluminium anodisé noir, RAL 9005 noir. Coloris RAL moyennant supplément.
22 x 33mm (H x P), longueur (L) dépend de la course — voir tableau variante our les données.

400mm longueur de course: 1,28 kg , 600mm longueur de course: 1,42 kg, 800mm longueur
de course: 1,63 kg, 1000mm longueur de course: 1,84 kg

moteur encastré: IP 32

Approuvé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour
davantage d’informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2

Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture

WMX 813 Z: Moteur équipé d’un cable de 35mm avec Molex Micro-Fit connecteur pour cable
WLL.

WMX 813 E: Moteur équipé d’un cable de 35mm avec Molex Micro-Fit connecteur pour céable
WLL, avec connexion au bornier.

Cable WLL a commander séparément

Modifications techniques sous réserves
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PIN
WMX 813 -n B XXXX  Z % 1
Version de produit: 1
Certification: E = CE + EN 12101-2
Version hardware du moteur: Z = standard, cable non inclus; E = avec fiche de connection au bornier
Longueur de course: 50 — 1000mm par incréments de 10mm (50mm = 0050)
Colour: B = Aluminium anodisé noir, RAL 9005 noir.
Variantes de moteur: 1= simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple

Exemple de composition P/N
WMX 813-2G0070Z E1 WMX 813-moteur, variante synchro, noir, longueur de course 70mm, sans cable, certification CE et EN
12101-2, version de produit 1

WMX 813-2G0070E 01 WMX 813-moteur, variante synchro, noir, longueur de course 70mm, sans cable, avec fiche de connection
au bornier, certification CE, version de produit 1

Variantes Longueur de Longueur (L)[mm] P/N P/N
course [mm] (vis incluses = 18mm) sans cable avec fiche de connection au bornier
400

Moteurs 499 WMX 813-1B0400Z E1 WMX 813-1B0400E 01
simplas 600 599 WMX 813-1B0600Z E1 WMX 813-1B0600E 01
800 699 WMX 813-1B0800Z E1 WMX 813-1B0800E 01
1000 799 WMX 813-1B1000Z E1 WMX 813-1B1000E 01
Moteurs 400 499 WMX 813-2B0400Z E1 WMX 813-2B0400E 01
LG 600 599 WMX 813-2B0600Z E1 WMX 813-2B0600E 01
800 699 WMU 831-2B0800Z E1 WMX 813-2B0800E 01
1000 799 WMX 813-2B1000Z E1 WMX 813-2B1000E 01
Moteurs 400 499 WMX 813-3B0400Z E1 WMX 813-3B0400E 01
triples 600 599 WMX 813-3B0600Z E1 WMX 813-3B0600E 01
800 699 WMX 813-3B0800Z E1 WMX 813-3B0800E 01
1000 799 WMX 813-3B1000Z E1 WMX 813-3B1000E 01
Moteurs 400 499 WMX 813-4B0400Z E1 WMX 813-4B0400E 01
LA 600 599 WMX 813-4B0600Z E1 WMX 813-4B0600E 01
800 699 WMX 813-4B0800Z E1 WMX 813-4B0800E 01
1000 799 WMX 813-4B1000Z E1 WMX 813-4B1000E 01
Support du moteur, acier inoxydable finition mate, pour Wicona WICLINE 75 EVO WAB 813C
Jeu de supports pour Schiico TipTronic AWS 75, montage fixe WAB 813F
Cable de rallonge WLL 121
Cable de rallonge, pour systéme anti-pince WLL 121E1
Cable de rallonge, pour systéme anti-pince WLL 121E2
Cable de connexion pour 2 moteurs WLL 122
Cable de connexion pour 2 moteurs avec connexion du systeme anti-pince WLL 122E



Cable d’extension

WLL 121
Matiére silicone, noir
ﬂJ 5m, 3-core 0.34mm?
I/
_— Application Cable d’extension
| — pp
= I . 1 céable avec prise Molex
D:'/ ST LD LT Micro-Fit et fixation rapide
WLL 121E1
silicone, noir
ﬂ; Matiere 5m, 5-core 0.34mm? (2-core
v pour systeme anti-pince)
== ] Application Cable d’extension
“‘ La livraison comprend 1 cable avec prise Molex
P Micro-Fit et fixation rapide
WLL 121E2
silicone, noir
% Matiére 1 x 5m, 3-core 0.34mm?

1 x0.165m, 2-core 0.34mm?
== | E{ (pour systeme anti-pince)
D:'/ Application Cable d’extension

La livraison comprend 2 cable avec prise Molex
P Micro-Fit et fixation rapide
Cable de connexion
WLL 122
silicone, noir
Matiere 1 x 1.5m, 3-core 0.34mm?
1 x0.15m, 3-core 0.34mm?
L Cable de connexion pour 2
— Application
moteurs
La livraison comprend 2 x cable avec prise et fiche
P Molex Micro-Fit attachée
WLL 122E
silicone, noir
j 1 x 1.5m, 3-core 0.34mm?
Matiére 1 x0.15m, 3-core 0.34mm?
% 1x 0.165m, 2-core 0.34mm?
— (pour systéeme anti-pince)

Cable de connexion pour 2

Application TGS

3 x cable avec prise et fiche

ST LG T Molex Micro-Fit attachée



WMX 813
Moteur a chaine

Suggestion d’installation 1 - Ouverture vers I'intérieur

WAB 813C

WAB 813F

@ Force poussée @ Force traction
250

200

Force [N]
8 &
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o

N S (2] © -
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Longueur de course [mm]

©WindowMaster 2018, 2022 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International A/S wi ndowmastel‘. com



Version 7
Moteurs

WMX 814
Moteur a chaine

[i3] 24v =] =

TrueSpeed™

Ventilation de Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® TrueSpeed™
confort conformément conformément 24V
aEN 12101 aB300
Propriétés

e modele parfaitement approprié pour un montage en surface
e pour la ventilation confort et le désenfumage

e peut étre utilisé avec fenétres a charniere supérieure/

in férieure et fenétres pivotantes fenétres

utilisé avec des commandes +24V ou des commandes avec
MotorLink®

peut étre utilisé avec un moteur de verrouillage de type
WMB

un bornier externe peut étre connecté directement au
moteur (version du moteur 'E’)

synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans
module de synchronisation externe

feed-back de position exact et 3 vitesses en cas
d'utilisation d’un contréleur MotorLink®

e fermeture en douceur

reprogrammation de la force de traction et de pression, de
la longueur de course et de la vitesse/niveau sonore

e protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
e ¢lectronique du moteur avec microcontréleur

le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre
pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre

Variantes de moteur
Les moteurs existent en quatre modéles : moteur simple (-1),
moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et moteur quadruple

(-4).

Winbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

Aluminium anodisé noir [l
Blanc, RAL 9010 [_]

Aluminium anodisé

WMX 814 E1 - Moteur avec WMX 814 E2 - Moteur avec
connexion pour systéme anti- connexion pour systéme anti-
pincement par les 2 fils suppl. pincement par cable court.

1.47

Les moteurs synchronisés (-2, -3 et -4) sont équipés d’une
fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
que les moteurs synchro communiquent directement les
uns avec les autres et s’activent exactement a la méme
vitesse pour adopter la méme position. Il est dés lors
possible d’installer plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de
fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de
synchronisation externe.

Protection anti-pincement

Tout risque éventuel de pincement est réduit, car les moteurs
sont programmés pour s’arréter et s’inverser, s'ils rencontrent
une quelconque résistance lors de leur fermeture.

Vitesses d’ouverture

Les moteurs raccordés a des commandes contact sec
+24V CC (par ex. WUC) n’'ont qu’une seule vitesse
d’ouverture.

Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®
(par ex. WCC) sont dotés de trois vitesses d’ouverture:

e \/itesse lente et pratiquement silencieuse en mode
automatique.

¢ Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

e Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions
de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.



Données techniques

Force poussée
Force traction
Résistance

Longueur de course

Vitesse d’ouverture
Niveau de pression acoustique

Convient aux types de fenétres
suivantes

Tension nominale
Tension de service
Tension de repos
Consommation électrique

Condition de fonctionnement

Durée maximum de
fonctionnement

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP

Test de chaleur

Longévité

Livraison

A commander séparément

Réserves

Voir schéma
Voir schéma
2000N (résistance anti-effraction)

50 — 1000mm par incréments de 10mm.

Version spéciale jusqu’a 1000 mm possible (nour pour fenétres inférieure). Veuillez contacter
WindowMaster pour davantage d’informations.

1-17 mm/s (TrueSpeed™)
<25 dBA (vitesse opérationnelle: 1 mm/s), <42 dBA (vitesse opérationnelle: 10 mm/s)

Fenétres a charniére supérieure/inférieure et fenétres pivotantes

24V CC (max. 10 % ondulation résiduelle)

20-36V CC

Max. 36V CC

max. 1A

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)

ED 40 % (max. 4 min. par 10 min.). Si vitesse <20% ED 100%.
Coffret en aluminium anodisé avec chaine en acier inoxydable
Moteurs gris: cable en silicone gris.

Moteurs noir: cable en silicone noir.
Moteurs blancs: cable en silicone gris.

Aluminium anodisé noir, E6/EV1; Aluminium anodisé, EV1; Blanc, RAL 9010.Autres coloures
RAL moyennant supplément.

25 x 37mm (H x P), longueur (L) dépend de la course — voir tableau variante our les données.

400mm longueur de course: 1,36kg; 600mm longueur de course: 1,58kg; 800mm longueur de
course: 1,80kg; 1000mm longueur de course: 1,97kg

Moteur en surface: IP 20, moteur encastré: IP 32

Approuveé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour
davantage d’informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2

Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture

WMX 814 S: Moteur équipé d’un cable de 5m (a 3 fils, 0,34mm? ) avec fiche fast-in/fast-on
pour cable WLL.

WMX 814 E1: Moteur équipé d’un cable de 5m (a 5 fils, 0,34mm? ) avec connexion pour
systeme anti-pincement.

WMX 814 E2: Moteur équipé d’un cable de 5m (a 3 fils, 0,34mm? ) e d’un cable de 0,165m (a
2 fils, 0,34mm?) avec connexion pour systéme anti-pincement.

Fixations et cable de type WLL

Modifications techniques sous réserves
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PIN
WMX 814 -n X XXXX | ZZ v 1
Version de produit: 1
Certification: 0 = CE, E = CE + EN 12101-2, U = CE + UL
Version hardware du moteur: S = standard, E1 / E2 = avec connexion pour systeme anti-pincement
Longueur de course: 50 — 1000mm par incréments de 10mm (0050 = 50mm)
Colour: B = Aluminium anodisé noir, G = Aluminium anodisé, W = Blanc, RAL 9010.
Variantes de moteur: 1= simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple

Exemple de composition P/N

WMX 814-2B0170S E1 WMX 814-moteur, variante synchro, noir, longueur de course 170mm, standard, certification CE et EN
12101-2, version de produit 1.

WMX 814-2B0170E1 01 WMX 814-moteur, variante synchro, noir, longueur de course 170mm, avec connexion pour systéme anti-
pincement, certification CE, version de produit 1.

Variantes Longueur de course [mm] Longueur (L) [mm]
(vis incluses = 18mm)

Moteurs simples WMX 814-1*0400S E1
600 663 WMX 814-1*0600S E1

800 763 WMX 814-1*0800S E1

1000 863 WMX 814-1*1000S E1

Moteurs synchros 400 563 WMX 814-2*0400S E1
600 663 WMX 814-2*0600S E1

800 763 WMU 814-2*0800S E1

1000 863 WMX 814-2*1000S E1

Moteurs 400 563 WMX 814-3*0400S E1
— 600 663 WMX 814-3*0600S E1
800 763 WMX 814-3*0800S E1

1000 863 WMX 814-3*1000S E1

Moteurs quadruples 400 563 WMX 814-4*0400S E1
600 663 WMX 814-4*0600S E1

800 763 WMX 814-40800S E1

1000 863 WMX 814-4*1000S E1

* B = Aluminium anodisé noir, E6/EV1; G = Aluminium anodisé, EV1; W = Blanc, RAL 9010.



Longueur Longueur (L) P/N avec connexion pour systéme|
Variantes de course [mm] anti-pincement par les 2 fils
[mm] (vis incluses = 18mm) suppl.

P/N avec connexion pour systéme|

anti-pincement par cable court

Moteurs 400 563 WMX 814-1*0400E1 01 WMX 814-1*0400E2 01
IS 600 663 WMX 814-1*0600E1 01 WMX 814-1"0600E2 01
800 763 WMX 814-1*0800E1 01 WMX 814-1*0800E2 01

1000 863 WMX 814-1*1000E1 01 WMX 814-1*1000E2 01

Moteurs 400 563 WMX 814-20400E1 01 WMX 814-2*0400E2 01
e 600 663 WMX 814-2*0600E1 01 WMX 814-2*0600E2 01
800 763 WMX 814-2*0800E1 01 WMX 814-2*0800E2 01

1000 863 WMX 814-2*1000E1 01 WMX 814-2*1000E2 01

Moteurs 400 563 WMX 814-3*0400E1 01 WMX 814-3*0400E2 01
L 600 663 WMX 814-3*0600E1 01 WMX 814-3*0600E2 01
800 763 WMX 814-3*0800E1 01 WMX 814-3*0800E2 01

1000 863 WMX 814-3*1000E1 01 WMX 814-3*1000E2 01

Moteurs 400 563 WMX 814-4*0400E1 01 WMX 814-4*0400E2 01
RIS 600 663 WMX 814-4*0600E1 01 WMX 814-4*0600E2 01
800 763 WMX 814-4*0800E1 01 WMX 814-4*0800E2 01

1000 863 WMX 814-4*1000E1 01 WMX 814-4*1000E2 01

* B = Aluminium anodisé noir, G = Aluminium anodisé, W = Blanc, RAL 9010.

Fixation de chaine avec boulon, WMX, pour cadre ou cadre fixe WAB 801

Fixation du moteur, acier inoxydable mat WAB 814A 0101
Fixation du moteur, noir RAL 9005 WAB 814A 2101
Fixation du moteur, acier inoxydable mat WAB 814B 0101
Fixation du moteur, noir RAL 9005 WAB 814B 2101
Fixation du moteur, acier inoxydable mat WAB 814C 0101
Fixation du moteur, noir RAL 9005 WAB 814C 2101

Fixation du moteur pour fenétre ouvrant vers l'intérieur, acier inoxydable mat

Fixation du moteur pour fenétre ouvrant vers l'intérieur, noir RAL 9005

Z-Fixation pour cadre ou cadre fixe, acier inoxydable mat

Z-Fixation pour cadre ou cadre fixe, noir RAL9005

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

WAB 8141 0101
WAB 8141 2101
WAB 814Z 0101
WAB 814Z 2101



Suggestion d’installation 1 - Ouverture vers l'intérieur
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Suggestion de montage 3 - Ouverture vers I’extérieur
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WMX 814
Moteur a chaine

Suggestion de montage 4 - Ouverture vers I’extérieur
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Longueur de course [mm]

L = Longueur (vis incluses) — voir tableau pour varinates
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WMX 523 / 523 UL / 823 / 823 UL
Moteur a chaine

Ventilation de

@ w EE

Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® Certifié UL
conformément conformément 24V — Moteur
aEN 12101 aB300

Propriétés

modele parfaitement approprié pour un montage intégré

WMX 523 pour la ventilation confort

WMX 823 pour la ventilation confort et le désenfumage

peut étre utilisé avec tous les types de fenétres

utilisé avec des commandes +24V ou des commandes

avec MotorLink®

peut étre utilisé avec un moteur de verrouillage de type

WMB

un bornier externe peut étre connecté directement au

moteur (version du moteur 'E’)

le moteur est livré en deux versions: Avec ou sans

certification UL:

* Europe: ordre sans UL-certification (version 0)

o Etats-Unis/Canada: ordre avec UL-certification
(version U)

synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans

module de synchronisation externe

e feed-back de position exact et 3 vitesses en cas

d'utilisation d’un contréleur MotorLink®

fermeture en douceur

protection électronique intégrée contre la surcharge/butée

électronique du moteur avec microcontréleur

le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre

pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre

e montage aisé

Variantes de moteur

Les moteurs existent en quatre modeéles :

moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et
moteur quadruple (-4).

Les moteurs synchronisés (-2, -3 et -4) sont équipés d’'une
fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
que les moteurs synchro communiquent directement les
uns avec les autres et s’activent exactement a la méme
vitesse pour adopter la méme position. Il est dés lors
possible d’installer plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de
fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de
synchronisation externe.

Protection contre le pincement

Tout risque éventuel de pincement est réduit, car les moteurs
sont programmés pour s’arréter et s’inverser, s'ils rencontrent
une quelconque résistance lors de leur fermeture. Le point de
consigne fixé quand le moteur s’inverse peut étre programmé
individuellement pour chaque moteur.

BW“\

Version hardware S Version hardware E




Vitesses d’ouverture

Les moteurs raccordés a des commandes contact sec
124V CC (par ex. WUC) n’ont qu’une seule vitesse
d’ouverture. Voir prochaine page de données.

e Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode
automatique.

e Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

e Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions
de sécurité.

Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®
(par ex. WCC) sont dotés de trois vitesses d’ouverture :

Données techniques

Résistance

Force de poussée bréve autorisée
avec chaine tirée jusqu’a la butée

Force de poussée bréve sur le
moteur

Longueur de course

Vitesse d’ouverture
Niveau de pression acoustique

Utilisé pour les fenétres suivantes

Largeur de fenétre

Hauteur de fenétre

Tension nominale

Tension de service

Tension de repos
Consommation électrique
Condition de fonctionnement

Durée maximum de
fonctionnement

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP

Test de protection contre le feu

Certification

Longévité
Livraison
Cable d’alimentation

Réserves

3000 N (résistance antieffraction)

400 N

WMX 523: max. 150 N (par ex. en début d’ouverture : joints collants, glace et pression du
vent)

WMX 823: max. 200 N (par ex. en début d’'ouverture : joints collants, glace et pression du
vent)

50 — 500 mm par incréments de 10 mm; I'ouverture maximale dépend de la structure de la
fenétre

WMX 523: 7 mm/s /| WMX 823: 9 mm/s (programmable 3 - 9,5 mm/s)

<30 dBA (vitesse opérationnelle: 3 mm/s), <46 dBA (vitesse opérationnelle: 9,5 mm/s)

Pour installation verticale ou horizontale dans le cadre de fenétres a I'anglaise ou a la
frangaise. Les types de fenétres et leurs dimensions doivent étre convenus entre le fournisseur
de fenétres et WindowMaster.

Min. 550 mm: la largeur max. dépend de la structure de la fenétre et du nombre de moteurs
de fenétre

Min. 700 mm, la largeur max. dépend de la structure de la fenétre et du nombre de moteurs
de fenétre

24V CC (max. 10% ondulation résiduelle))

20- 36V CC

Max. 36V CC

WMX 523: max. 0,5A / WMX 823: max. 1A

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)

40% (max. 4 min. pour 10 min)

Coffret en zinc laqué doté d’'une chaine en zinc chromé passivé et d'un cable en silicone de
100 mm, avec fiche fast-in/fast-on permettant de raccorder une connexion de type WLL
Aluminium (RAL 9006)

517 x 30,5 x 42 mm (L x H x D)

1,3kg

Moteur en surface: IP 20, moteur encastré: IP 32

WMX 823: Approuvé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés.
Pour davantage d’'informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2

WMX 523 / 823U: Sont pas testé pour 'Teste de protection contre le feu’

Moteurs a “U“ dans le numéro de piéce est certifiée d’'UL UL 325 et
n ° CAN/CSA-22.2. 247-14 et vient avec un cable UL STYLE 2464 approuve de UL
(principalement pour les Etats-Unis / Canada)

Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture
Moteur équipé d’'un cable de 100 mm avec fiche fast-in/fast-on pour cable WLL
Cable WLL a commander séparément

Modifications techniques sous réserves



WMX 523 / 823 110 120

<30 dBA
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Chuchotement Pluies Conversation Bruit de Marteau-piqueur Boeing 747
modérées la circulation

PIN (le moteur est livré dans un emballage plastique étanche)

WMX 523 -n X XXX X 0 3

Wi 823 Version de produit: 3

Certification: 0 = CE, U = CE + UL, E = CE + EN 12101-2
Version hardware du moteur: S = standard, E = avec fiche de connection au bornier (E: pas de UL-moteur)
Longueur de course: 50 — 500 mm par incréments de 10 mm (50 mm = 050)
Colour: G = gris
Variantes de moteur: 1= simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple

Exemple de composition P/N
WMX 823-2G070E 03 WMX 823-moteur, variante synchro, gris, longueur de course 70mm, avec fiche de connection au bornier,
certification CE, version de produit 3

WMX 823-2G070S E3 WMX 823-moteur, variante synchro, gris, longueur de course 70mm, standard, certification CE et EN
12101-2, version de produit 3

Longueur de Longueur

P/N avec connexion pour systéme

P/IN o
anti-pincement

LALELS course [mm] (L) [mm]

Single 50 - 500 517 WMX 523-1Gxxx"S x? WMX 523-1Gxxx"E 0
actuator

50 - 500 517 WMX 823-1Gxxx"S x? WMX 823-1Gxxx"E x
Double 50 - 500 517 WMX 523-2Gxxx"S x? WMX 523-2Gxxx"E 0
actuator

50 - 500 517 WMX 823-2Gxxx"S x? WMX 823-2Gxxx"E x*
Triple 50 - 500 517 WMX 523-3Gxxx"S x? WMX 523-3Gxxx"E 0
actuator

50 - 500 517 WMX 823-3Gxxx"S x¥ WMX 823-3Gxxx"E x*
Quad 50 - 500 517 WMX 523-4Gxxx"S x? WMX 523-4Gxxx"E 0
actuator

50 - 500 517 WMX 823-4Gxxx"S x¥ WMX 823-4Gxxx"E x¥

50 — 500mm par incréments de 10mm (50mm = 050)

2 Le moteur peut étre commandé avec la certification selon la norme UL 325

3 Le moteur peut é&tre commandé avec la certification selon la norme UL 325/ EN 12101-2
4 Le moteur peut étre commandé avec la certification selon la norme EN12101-2

Voir le tableau de defination des numeros d’articles pour plus d’informations et P/N.



WMX 523 /523 UL / 823/ 823 UL
Moteur a chaine

Fixation de chaine avec boulon, WMX, pour cadre ou cadre fixe WAB 801
Fixation de chaine pour WMX intégré, pour cadre WAB 833
Fixation de chaine avec boulon, pour cadre ou cadre fixe WAB 860
Fixation de chaine pour SCHUCO systémes, pour cadre WAB 863
Fixation de chaine pour fenétre en bois, pour cadre WAB 867
Profil de montage pour WMX 820 (approuvé selon EN12101-2) WAB 909 0384

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

Suggestion de montage - Ouverture vers l'intérieur

700

Min.

Pour davantage d’informations sur une application encastrable, veuillez contacter WindowMaster.

@ Force poussée @B Force traction

Longueur de course [mm]

200 WMX 827
z
o 150 WMX 527
o
i

100 \

50 47N
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©WindowMaster 2012, 2020 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International A/S wi ndowmaster.com
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WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL
Moteur a chaine

el 2av [me] P

Ventilation de Commandes MotorLink® Certifié UL
confort 24V — Moteur
Propriétés )
e modéle parfaitement approprié pour un montage en surface Variantes de moteur . ,
e pour la ventilation confort Les moteurs existent en quatre modéles : moteur simple (-1),

moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et moteur quadruple
(-4).

Les moteurs synchronisés (-2, -3 et -4) sont équipés d’'une
fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit

peut étre utilisé avec fenétres a charniere supérieure/
in férieure et fenétres pivotantes fenétres
utilisé avec des commandes +24V ou des commandes avec

MotorLink® . .
. S . que les moteurs synchro communiquent directement les
e peut étre utilisé avec un moteur de verrouillage de type - " 5
WMB uns avec les autres et s’activent exactement a la méme

vitesse pour adopter la méme position. Il est dés lors
possible d’installer plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de
fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de
synchronisation externe.

un bornier externe peut étre connecté directement au
moteur (version du moteur 'E’)
le moteur est livré en deux versions: Avec ou sans
certification UL :
e Europe : ordre sans UL-certification
» Etats-Unis/Canada : ordre avec UL-certification
(version UL)
synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans
module de synchronisation externe
feed-back de position exact et 3 vitesses en cas
d'utilisation d’un contréleur MotorLink®
fermeture en douceur
protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
électronique du moteur avec microcontréleur
le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre Mm“%
s
ki

Protection anti-pincement

Tout risque éventuel de pincement est réduit, car les moteurs
sont programmeés pour s'arréter et s’inverser, s'ils rencontrent
une quelconque résistance lors de leur fermeture. Le point de
consigne fixé quand le moteur s’inverse peut étre programmé
individuellement pour chaque moteur.

pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre
® montage aisé

Version hardware S Version hardware E



Vitesses d’ouverture
Une vitesse:

Les moteurs raccordés a des commandes contact sec
124V CC (par ex. WUC) n’ont qu’une seule vitesse
d’ouverture. Voir prochaine page de données.

Trois vitesses :

e Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode
automatique.

e Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

e Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions
de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.

Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®
(par ex. WCC) sont dotés de trois vitesses d’ouverture :

Données techniques

Force poussée
Force traction
Résistance

Longueur de course

Vitesse d’ouverture

Niveau de pression acoustique

Convient aux types de fenétres
suivantes

Largeur de fenétre

Hauteur de fenétre

Tension nominale
Tension de service
Tension de repos

Consommation électrique

Condition de fonctionnement

Durée maximum de
fonctionnement

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP

Certification

Test de chaleur

Longévité
A commander séparément

Réserves

Voir schéma Force poussée/traction
Voir schéma Force poussée/traction
3000N (résistance anti-effraction)

50 — 500mm par incréments de 10mm.

Version spéciale jusqu’a 600 mm possible (nour pour fenétres inférieure). Veuillez contacter
WindowMaster pour davantage d’informations.

WMX 526 / 526 UL: 7mm/s
WMX 826 / 826 UL: 9mm/s (programmable par intervalle de 3 mm/s a 9 mm/s)

<30 dBA (vitesse opérationnelle: 3 mm/s), <46 dBA (vitesse opérationnelle: 9,5 mm/s)

Fenétres a charniére supérieure/inférieure et fenétres pivotantes

Min. 700mm, la largeur max. dépend de la structure de la fenétre et du nombre de moteurs de
fenétre.

Min. 700mm, la hauteur max. dépend de la structure de la fenétre et du nombre de moteurs
de fenétre.

24V CC (max. 10 % ondulation résiduelle)
20-36V CC
Max. 36V CC

WMX 526 / 526 UL: max. 0,5A
WMX 826 / 826 UL: max. 1A

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
40 % (max. 4 min. par 10 min.)
Coffret en zink laqué doté d’'une chaine en zinc chromé passivé de 13 mm et d’un cable 3 fils

0,34mm? en silicone, avec fiche fast-in/fast-on permettant de raccorder une connexion de type
WLL

WMX 526 / 826: avec un cable de silicone gris 4,9m

WMX 526 / 826: avec un cable de silicone gris 4,9m ou 1,9m cable de silicone gris pour
connection au bornier

WMX 526 UL /826 UL: avec un cable UL-approuvé 1,9m en gris (moteur gris) ou

blanc (moteur blanc)

Aluminium (RAL 9006) ou blanc (RAL 9010), autres coloris RAL moyennant supplément
487 x 30,5 x 42mm (L x H x P)

1,3kg

Moteur en surface: IP 20, moteur encastré: IP 32

Moteurs a 'U’ dans le numéro de piece est certifiee d’'UL UL 325 et
n°® CAN/CSA-22.2. 247-14 et vient avec un cable UL STYLE 2464 approuvé de UL

WMX 526 / 526 UL / 826 UL: sont pas testé pour 'Test de chaleur’
WMX 826: test conformément a DIN 18232-3, partie 3.6 (30 min./300°C)

Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture
Fixations et cable de type WLL

Modifications techniques sous réserves



WMX 526 / 826 110 120

<30 dBA
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Chuchotement Pluies Conversation Bruit de
modérées la circulation

Marteau-piqueur Boeing 747

P/N (le moteur est livré dans un emballage plastique étanche)

WMX 526 -n X XXX X X &

WMX 826 i :

Version de produit: 3
Certification: 0 = CE, U=CE + UL
Version hardware du moteur: S = standard, E = avec fiche de connection au bornier (E: pas de UL-moteur)
Longueur de course: 50 — 500mm par incréments de 10mm (50mm = 050)
Colour: G = gris, W = blanc

Variantes de moteur: 1= simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple

Exemple de composition P/N

WMX 526-2G070E 03 WMX 526-moteur, variante synchro, gris, longueur de course 70mm, avec fiche de connection au bornier,

certification CE, version de produit 3 .

Variantes Longueur de Longueur PIN P/N avec con.ne.xion pour systéme
course [mm] (L) [mm] anti-pincement

Single 50 - 500 487 WMX 526-1x"xxx?S x¥ WMX 526-1x"xxx?E 0
actuator

50 - 500 487 WMX 826-1x"xxx?S x3 WMX 826-1x"xxx?E 0
Double 50 - 500 487 WMX 526-2x"xxx2S x%) WMX 526-2x"xxx?E 0
actuator

50 - 500 487 WMX 826-2x"xxx?S x%) WMX 826-2x"xxx?E 0
Triple 50 - 500 487 WMX 526-3x"xxx?S x%) WMX 526-3x"xxx?E 0
actuator

50 - 500 487 WMX 826-3x"xxx?S x%) WMX 826-3x"xxx?E 0
Quad 50 - 500 487 WMX 526-4x"xxx?S x3) WMX 526-4x"xxx?E 0
actuator

50 - 500 487 WMX 826-4x"xxx?S x3) WMX 826-4x"xxx?E 0

' G = Gris, RAL 9006, W = Blanc, RAL 9010.

250 — 500mm par incréments de 10mm (50mm = 050)
3Le moteur peut étre commandé avec la certification selon la norme UL 325

Voir le tableau de defination des numeros d’articles pour plus d’'informations et P/N.



Accessoires

Fixation de chaine avec boulon, WMX, pour cadre ou cadre fixe
Fixation de chaine avec boulon, pour cadre ou cadre fixe
Fixation de chaine pour fenétre en bois, pour cadre

Fixation du moteur, aluminium RAL 9006

Fixation du moteur, blanc RAL 9010

Fixation du moteur WMX 504/804/524/824. Min. 800mm profileé d’ouvrant.

Fixation pour fenétres a soufflet

Fixation du moteur

P/N

WAB 801
WAB 860
WAB 867
WAB 804 0101
WAB 804 1101
WAB 805
WAB 845
WAB 824B

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

Suggestion d’installation 1 - Ouverture vers I’intérieur
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Min. 800

WAB 805

IMPORTANT ! Monter le moteur de sorte que le partie inférieure du moteur (marquée sur
le moteur par une étiquette jaune) soit tournée vers le centre de la fenétre.

WAB 801

Suggestion de montage 2 - Ouverture vers I’extérieur

/l

WAB 804 - 0101 gris / -1101 blanc

Wi

IMPORTANT! Monter le moteur de sorte que le partie inférieure du moteur (marquée sur le

-

moteur par une étiquette jaune) soit tournée vers le centre de la fenétre.

WAB 801



Suggestion d’installation 3 - Ouverture vers l'intérieur

00L "UN

D D WAB 804 - 0101 gris / -1101 blanc
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IMPORTANT! Monter le moteur de sorte que le partie inférieure du moteur (marquée sur le
o . ; . . WAB 801
moteur par une étiquette jaune) soit tournée vers le centre de la fenétre.

Suggestion de montage 4 - Ouverture vers I’extérieur

IMPORTANT! Monter le moteur de sorte que le partie inférieure du moteur (marquée sur le
moteur par une étiquette jaune) soit tournée vers le centre de la fenétre.

WAB 824B

WAB 801

Suggestion d’installation 5 - Ouverture vers l'intérieur

Moteur a rotation limitée 15°:

‘ o
%.‘ jﬁ ‘ © ///
% © // \
!

WAB 845

iy

Moteur a rotation limitée :

Min. 500
5 _
N e

IMPORTANT ! Monter le moteur de sorte que
le partie inférieure du moteur (marquée sur le
moteur par une étiquette jaune) soit tournée vers

le centre de la fenétre. WAB 801



WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL
Moteur a chaine

Suggestion de montage 6 - Ouverture vers I’extérieur

A

o

A usiner el
- Bloc, non fourni
par WindowMaster
" [

IMPORTANT! Monter le moteur de sorte que le partie inférieure du moteur (marquée sur
le moteur par une étiquette jaune) soit tournée vers le centre de la fenétre.

—

WAB 801

IMPORTANT !
Monter le moteur de sorte que le partie inférieure du
moteur (marquée sur le moteur par une étiquette jaune) N

soit tournée vers le centre de la fenétre.

@ Force poussée @ Force traction

WMX 826

200 WMX 826 UL
N WMX 526
= WMX 526 UL
o
& 100 \

=X 47N
g 8 &8 5 8

Longueur de course [mm]

©WindowMaster 2013, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International A/S Wi ndowmaster.com



Version 15 WIiNnpow
Moteurs mastere

Fresh Air. Fresh People.

WMU 836
Moteur a chaine 300N jusqu’a 1000mm

@ w EE

Ventilation de Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® Certifié UL
confort conformément conformément 24V — Moteur
aEN 12101-2 aB300

Propriétés uns avec les autres et s'activent exactement a la méme
e modeéle parfaitement approprié pour un montage dans les vntes§e [prelilr adopter la 'méme.posm‘on. Il est dés lors
profilés de fenétres possible d’installer plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de

pour la ventilation confort fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de

« pour la ventilation le désenfumage DIN 18232-3 synchronisation externe.
pour la ventilation le désenfumage EN 12101-2 : Les
EN-moteurs sont approuvés avec les profilés sélectionnés
e peut étre utilisé avec tous les types de fenétres

utilisé avec des commandes +24V ou des commandes
avec MotorLink®

peut étre utilisé avec un moteur & espagnolette de type Une vitesse : ,
WMB Les moteurs raccordés a des unité de commandes contact

sec 24V CC (par ex. WUC) n’ont qu’une seule vitesse

Vitesses d’ouverture
Le nombre (jusqu’a 3 ) de vitesses d’ouverture dépend du
type d’unité de commande a qui la fenétre est raccorde.

synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans
module de synchronisation externe d'ouverture.
feed-back de position exact et 3 vitesses en cas
d'utilisation d’un contréleur MotorLink®

fermeture en douceur

protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
électronique du moteur avec microcontréleur

le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre
pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre.

® montage aisé

Trois vitesses :

Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®

(par ex. WCC) sont dotés de trois vitesses d’ouverture :

¢ Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode
automatique.

e Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

o Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions
de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.

Variantes de moteur

Les moteurs existent en quatre modéles :

moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et
moteur quadruple (-4).

Les moteurs synchron (-2, -3 et -4) sont équipés d’une
fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
que les moteurs synchro communiquent directement les



Données techniques

Force de poussée
Force de traction
Résistance
Longueur de course
Vitesse d’ouverture

Niveau de pression acoustique

Utilisé pour les fenétres suivantes

Tension nominale
Tension de service
Tension de repos
Consommation électrique
Consammation
Conditions d’exploitation
Temps de service

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP

Test de protection contre le feu

EN 12101-2 approuvé

Certification

Longévité
Livraison
Commandés séparément

Réserves

dBA

Chuchotement Pluies

Voir la table de variantes et le diagramme longeur de course/force

300N

3000N (résistance anti-effraction)

400, 600, 800 og 1000mm

4,5 -14mm/s

<"30 dBA (vitesse opérationnelle: 4,5 mm/s), <45 dBA (vitesse opérationnelle: 13 mm/s)

Fenétres a charniére supérieure/inférieure et fenétres pivotantes,
les dimensions de fenétres doivent étre convenus avec le fournisseur de fenétres et
WindowMaster

24V CC (max. 10% ondulation résiduelle)
20-36V CC

Max. 36 V CC

Max. 1,0A

Max. 24W

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
ED 40% (max. 4min. pour 10min)

Coffret en aluminium anodisé avec chaine en acier inoxydable
WMU 836: avec 5 m de cable a 3 fils en silicone gris 0,75 mm?
WMU 836 UL: avec 5 m de céable a 3 fils, certifiée d’UL, gris 0,82 mm?

Aluminium éloxé. Coloris RAL moyennant supplément.

34 x 47mm (H x D), longueur (L) dépend de la course - voir tableau variante pour les données
400mm: 2,2kg, 600mm: 2,6kg, 800mm: 3,0kg, 1000mm: 3,4kg

P32

Test réalisé conformément a DIN 18232-3, partie 3.6 (30 min./300°C)

Approuveé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour davantage
d’'informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2

Le moteur ouvre la fenétre completement en moins de 60 sec.

Moteurs a “UL* dans le numéro de piece est certifiée d’UL UL 325 et n ® CAN/CSA-22.2. 247-14.
Principalement pour les Etats-Unis / Canada.

Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture
moteur avec 5 m de cable
Fixation de moteur et fixation de chassis

Modifications techniques sous réserve

WMU 836 T
<30 dBA

S

Boeing 747

9 D B e A

Conversation Bruit de
la circulation

Marteau-piqueur
modérées



Composition de code de produit
WMU 836 -n XX xxxx 0103

Version de produit: 3

Longueur de course: 0400 = 400mm, 0600 = 600mm, 0800 = 800mm, 1000* = 1000mm

Certification

EN: Pour moteur approuvé selon EN 12101-2 le numéro d’article doit contenir EN.
Note: Disponible en longueurs de course de 400mm, 600mm et 800mm.
UL: Pour moteur certifié selon UL, le numéro d’article doit contenir EN.

Variantes de moteur: 1 = simple, 2 = synchro, 3 = tripple, 4 = quadruple

*1000mm — no fourni comme moteur approuvé selon EN-12101-2

Exemple de composition de code de produit
WMU 836-moteur, variante synchro, apprové selon EN 12101-2, longueur de course 600mm,
version de produit 3.

WMU 836-2 EN 0600 0103

Variantes Longueur de Force traction [N] | Longueur (L) [mm]
course [mm] *(uniquement pour fenétre & (vis incluses = 18mm)
charniéere inférieure)
Moteurs 400 300 568
simples
600 300 668
800 0* 768
1000 0* 868
Moteurs 400 300 568
synchros
600 300 668
800 0* 768
1000 0* 868
Moteurs 400 300 568
triples
600 300 668
800 0* 768
1000 0* 868
Moteurs 400 300 568
quadruples
600 300 668
800 0* 768
1000 0* 868

Pour les moteurs certifiés selon la norme EN 12101-2 — contacter WindowMaster

Accessoires

Ensemble de fixations pour montage de cadre fixe

Ensemble de fixations pour montage de ouvrant

Fixation de la chaine WMU 836 / 936

Fixation de moteur WMU 836 / 936

Fixation de moteur WMU 836

Fixation pour fenétres ouvrant vers I'intérieur

Fixation de moteur WMU 836 / 936 / 8xx

Fixation de moteur WMU 836 / 936 / 8xx

Fixation WMU 836 / 936 / 8xx

Ensemble de fixations de moteur WMU 836 — montage en applique sur le chassis

Raccourcissement électronique de chaine

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

P/IN
Europe

WMU 836-1 0400
WMU 836-1 0600
WMU 836-1 0800
WMU 836-1 1000
WMU 836-2 0400
WMU 836-2 0600
WMU 836-2 0800
WMU 836-2 1000
WMU 836-3 0400
WMU 836-3 0600
WMU 836-3 0800
WMU 836-3 1000
WMU 836-4 0400
WMU 836-4 0600
WMU 836-4 0800
WMU 836-4 1000

PIN

Etats-Unis/Canada

WMU 836-1 UL 0400
WMU 836-1 UL 0600
WMU 836-1 UL 0800
WMU 836-1 UL 1000
WMU 836-2 UL 0400
WMU 836-2 UL 0600
WMU 836-2 UL 0800
WMU 836-2 UL 1000
WMU 836-3 UL 0400
WMU 836-3 UL 0600
WMU 836-3 UL 0800
WMU 836-3 UL 1000
WMU 836-4 UL 0400
WMU 836-4 UL 0600
WMU 836-4 UL 0800
WMU 836-4 UL 1000

PIN
WAZ 101
WAZ 102
WAB 811
WAB 812
WAB 824
WAB 825
WAB 836A
WAB 836B
WAB 836E
WAB 836P
WKK 836



Suggestion de montage 1 - Ouverture vers I’extérieur, montage de cadre fixe

Min. 68.5

| WAB 836B
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WAB 811



Suggestion de montage 4 (montage de cadre fixe)

i = | s % = I
s . e SN
=y el C 7
] DGy B/ D) [ S
13 [ . - 13 - .,
8 ”*:jT‘ = i T i i = \*7* : 8
ST )] = 2 x WAB 824 2 x WAB 825
& ! 18 18 ! @
® 15 15 ®
@ @
2t B
—r— Section vues d’en haut et d’en bas. —r==
Min. 48 Min. 48
2 x WAB 836E 2 x brass pipes

Solution:
2 x moteur WMU 836-2 xxxx
1 x ensemble de fixation WAZ 101.

Le moteur doit étre monté de telle sorte que le
cable soit vers le haut.

2 x chaines du cable 1m

[ [ [ 9

2 x WAB 811 2 x WAB 836P

s C@

Min. 35

Section vues d’en haut et d’en bas. Min. 35

Solution:
2 x moteur WMU 836-2 xxxx
1 x ensemble de fixation WAZ 102.
2 x chaines du cable 1m
Le moteur doit étre monté de telle sorte
que le cable vers le haut.




WMU 836
Moteur a chaine 300N jusqu’a 1000mm

=== Force traction = emm® Force poussée

Force [N]
w
S

170 Y
100
34 mm
o o o o o
o o o o o
47 mm N < © © e
Longueur de course [mm]
L = longueur (vis incluses) — voir tableau pour variantes
windowmaster.com

©WindowMaster 2012, 2020 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International



Version 6
Moteurs
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WMD 820
Moteur a porte

[eec] 24V [=:a]

Ventilation de Désenfumage Commandes MotorLink®
confort conformément 24V
aB300
=z
Propriétés

e Modele parfaitement approprié pour un montage dans les
profilés de fenétres et portes

Pour air de remplacement

Peut étre utilisé avec un moteur a espagnolette de type
WMB

Synchronisation de max. deux moteurs sans module de
synchronisation externe

Feed-back de position exact en cas

d'utilisation d’un contréleur MotorLink®

Fermeture en douceur

Protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
Electronique du moteur avec microcontréleur

Le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la

fenétre pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre.

e Montage aisé

Sortie pour serrure électronique 24V DC / max 1A

Retour libre potentiel pour complétement ouvert

(version speciale)

Veuillez vérifier que les charges agissant sur le WMD 820
sont conformes aux contraintes de charge du WMD 820

e Test avant la mise en service

Winbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

Variantes de moteur

Les moteurs existent en beaucoup modéles vers l'intérieur et
vers I'extérieur:

actionneur simple (-1), et actionneur double (-2), 2 x double
actionneurs (séquentielle, -4).

Les actionneurs synchro (-2 et -4) sont équipés d’une
fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
que les moteurs synchro communiquent directement les uns
avec les autres et s’activent exactement a la méme vitesse
pour adopter la méme position. |l est des lors possible
d’installer plusieurs moteurs (jusqu’a 2) sur par example une
grande fenétre, sans utiliser de module de synchronisation
externe.

Vitesses d’ouverture
Le nombre de vitesses d’ouverture dépend du type d’'unité de
commande a laquelle la fenétre est raccordée.




Fiche techniques

Force de traction sur le rouleau 250N

Résistance 2000N (résistance anti-effraction)

Angle d’ouverture maximum OU 90°/ IN 98°

Vitesse d’ouverture <60 sec

Niveau de pression acoustique <21 dBA (vitesse opérationnelle: 0,2°/s), <39 dBA (vitesse opérationnelle: 2°/s)

Utilisé pour les fenétres suivantes  Fenétres oscillo & Portes
les dimensions de fenétres doivent étre convenus avec le fournisseur de fenétres et
WindowMaster

Tension nominale 24V CC (max. 10% ondulation résiduelle)

Tension de service 20-36VCC

Tension de repos Max. 36 V CC

Sortie libre potentielle F version, 18Q, max 100 mA

Consommation électrique Max. 1A

Serrure électronique S version, sortie 24V DC / max. 1A

Consammation Max. 24W

Conditions d’exploitation -5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)

Temps de service ED 40% (max. 4min. pour 10min)

Matériau Coffret en aluminium anodisé avec chaine en acier inoxydable

Avec 5 m de cable a 5 fils en silicone gris 0,34 mm

Coloris Aluminium éloxé. Coloris RAL moyennant supplément.

Taille 34 x 76mm (H x D), longueur (L) 668mm- (688mm avec fixation) / (D = 81mm avec rouleau)
Poids 3,5kg

Type de protection IP 1P32

Test de protection contre le feu Test réalisé conformément a B300, partie 3.6 (30 min. / 300°C)

Certification B300 testé selon EN 12101-2

Longévité Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture

Livraison Moteur avec 5 m de cable

Commandés séparément Fixation

Réserves Modifications techniques sous réserve

120

110

WMD 820
<21dBA

40
30

dBA
H @ Emem> § S



Variantes Angle d’ouverure Force traction [N] | Longueur (L) [mm]
maximum Sans fixation

WMD 820-1G IN 1S 01
WMD 820-1G IN 2S 01
WMD 820-1G IN 1E 01
WMD 820-1G IN 1F 01
250 668
WMD 820-1G OU 1S 01
WMD 820-1G OU 28 01
WMD 820-1G OU 1E 01

WMD 820-1G OU 1F 01

WMD 820-2G IN 1S 01
250 668
WMD 820-2G OU 1S 01

WMD 820-2G IN 2S 01

WMD 820-2G IN 2F 01

WMD 820-2G IN 2E 01
250 668

WMD 820-2G OU 2S 01

WMD 820-2G OU 2F 01

WMD 820-2G OU 2E 01

WMD 820-4G IN 1S 01
250 / moteur 668
WMD 820-4G OU 1S 01

WMD 820-4G IN 1S 01

WMD 820-4G IN 1F 01

WMD 820-4G IN 1E 01
250 / moteur 668

WMD 820-4G OU 1S 01

WMD 820-4G OU 1F 01

WMD 820-4G OU 1E 01

WMD 820-2G IN 0S 01

WMD 820-2G IN OF 01

WMD 820-2G IN OE 01
250 / moteur 668

WMD 820-2G OU 0S 01

WMD 820-2G OU OF 01

WMD 820-2G OU OE 01




Composition de code de produit

WMD 820 -nG XX X X 01
Version de produit: 1
S=Standard, E= Protection anti-pinces, F= Feed-back
O=sans délais, 1=court délais, 2=long délais
Vers l'intérieur (IN) ou vers I’extérieur (OU)
Variantes de moteur: 1 = simple, 2 = synchro, 4 = 2 x double (séquentielle) & G = gris

Example de composition de code de produit

WMD 820-1G IN 1S 01 WMD 820-moteur, simple, gris, intérieur ouvrant, long délais, standard, version de produit 1.
Accessoires PIN
Fixation de moteur WMD 820 WDB 820B
Fixation de moteur pour ouvrant vers l'intérieur WMD 820 WAB 825
Fixation de moteur pour ouvrant vers l'intérieur WMD 820 droit WDB 820R
Fixation de moteur pour ouvrant vers l'intérieur WMD 820 gauche WDB 820L
Fixation de moteur pour ouvrant vers I'extérieur WMD 820 WDB 836M

Pour de plus amples informations, se référer aux fiches info des produits respectifs.

Suggestion de montage 1 - C6té accroché, ouverture vers I’extérieur
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Suggestion de montage 2 - Coté accroché, ouverture vers I'extérieur
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WDB 820M 515

WDB 820M

Suggestion de montage 3 - Co6té accroché, ouverture vers I’extérieur
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Suggestion de montage 4 - Coté accroché, ouverture vers I’extérieur
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WMD 820

Moteur a porte 250N

Suggestion de montage 5 - Co6té accroché, ouverture vers l'intérieur
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WDB 820L

=== Force traction = e Force poussée
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Z
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Angle d’ouverture

©WindowMaster 2017, 2021 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International A/S wi ndowmaster.com



Version 6
Moteurs

Winbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

WMU 831/ 851/ 852
incl. versions UL

Moteur a chaine jusqu’a 500N

Ventilation de

confort

] av B D e
e = TrueSpeed™ s
Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® TrueSpeed™ Certifié UL
conformément conformément 24V — Moteur
aEN 12101-2 aB300
=z
Propriétés

Modele parfaitement approprié pour un montage dans les
profilés de fenétres

Pour la ventilation confort

Peut étre utilisé avec tous les types de fenétres

Utilisé avec des commandes +24V ou des commandes
avec MotorLink®

Peut étre utilisé avec un moteur a espagnolette de type
WMB

Est livré avec ou sans cable: Ordre avec cable = S / sans
cable=27

Un bornier externe peut étre connecté directement au
moteur

Synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans
module de synchronisation externe

Feed-back de position exact et 3 vitesses en cas
d'utilisation d’un contréleur MotorLink®

Fermeture en douceur

Protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
Electronique du moteur avec microcontroleur

Le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la

fenétre pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre.

Montage aisé

Variantes de moteur

Les moteurs existent en quatre modéles sans ét avec cable :
moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et
moteur quadruple (-4).

Les moteurs synchron (-2, -3 et -4) sont équipés d'une
fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit
que les moteurs synchro communiquent directement les

uns avec les autres et s’activent exactement a la méme
vitesse pour adopter la méme position. Il est dés lors
possible d’installer plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de
fenétre sur une grande fenétre, sans utiliser de module de
synchronisation externe.

Vitesses d’ouverture

Le nombre (jusqu’a 3 ) de vitesses d’ouverture dépend du

type d’unité de commande a qui la fenétre est raccorde.

Une vitesse :

Les moteurs raccordés a des unité de commandes contact

sec 24V CC (par ex. WCC 103) n'ont qu’une seule vitesse

d’ouverture.

Trois vitesses :

Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®

(par ex. WCC 3x0) sont dotés de trois vitesses d’ouverture :

e Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode
automatique.

e Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

e Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions
de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.

Notice :
Connexion du cable a I'intérieur du
moteur.




Données techniques

Force de poussée

Force de traction

Résistance

Longueur de course

Vitesse d’ouverture

Niveau de pression acoustique

Utilisé pour les fenétres suivantes

Tension nominale
Tension de service
Tension de repos
Consommation électrique
Consammation
Conditions d’exploitation
Temps de service

Matériau

Coloris
Taille
Poids

Type de protection IP

Test de protection contre le feu

Longévité

Livraison

Commandés séparément

Réserves

WMU 831/ 851 / 852

Voir la table de variantes et le diagramme longeur de course/force

300N

3000N (résistance anti-effraction front the montage) Autrement 2000N

400, 500, 600 mm selon de la variante

1-12 mm/s (TrueSpeed™)

<21 dBA (vitesse opérationnelle: 1 mm/s), <45 dBA (vitesse opérationnelle: 10 mm/s)

Fenétres a charniére supérieure/inférieure et fenétres pivotantes,
les dimensions de fenétres doivent étre convenus avec le fournisseur de fenétres et
WindowMaster

24V CC (max. 10% ondulation résiduelle)

20-36VCC

Max. 36 V CC

Min. 1A ou Max. 2A selon de la variante

1A = Max. 24W & 2A = Max 48W

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)

ED 40% (max. 4min. pour 10min). Si vitesse < 20% ED 100%.

Coffret en aluminium avec chaine en acier

WMU 831 /851 /852 S: Avec 5 m de céable a 3 fils en silicone gris 0,75 mm?

WMU 831 S UL: Avec 5 m de cable a 3 fils en silicone gris 0,82 mm?, approuvé selon UL 325
WMU 831 /851 /852 Z: Sans cable

Aluminium RAL 9006. Coloris RAL moyennant supplément.

42 x 57 x 605 mm (H x D)/ (L = 605 + 18 = 623 mm vis incluses)
400mm: 2,2kg, 500mm: 2,4kg, 600mm: 2,6kg

1P32

Approuvé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour davantage

d’informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2

Testé avec 10 000 mouvements d’ouverture et de fermeture

WMU 831 /851 / 852 S: Moteur avec 5 m de cable et bouchon
WMU 831 /851 / 852 Z: Moteur sans cable mais avec bouchon

Fixation de moteur et fixation de chassis

Modifications techniques sous réserve

120

110

<21 dBA

dBA

© o> 7 o

9 D
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Chuchotement Pluies Conversation Bruit de Marteau-piqueur Boeing 747

modérées la circulation



Composition de code de produit

WMU 831 -n G XX xxxx 01
WMU 851
WMU 852 Version de produit: 1

Couleur: G = Gris

Longueur de course: 0400 = 400mm, 0500 = 500mm, 0600 = 600mm & Z = sans cable/ S =
avec cable

Certification: EN = moteur approuvé selon EN 12101-2, UL = moteur approuvé selon UL 325

Variantes de moteur: 1 = simple, 2 = synchro, 3 = tripple, 4 = quadruple

Exemple de composition de code de produit

WMU 852-2G 600S 01

VELELIES

1A<60sec

WMU 852-moteur, variante synchro, Gris, S avec cable, longueur de course 600mm,
version de produit 1.

Longueur de
course [mm]

Force traction [N]
(uniquement pour fenétre a

charniére inférieure)

Longueur (L) [mm]
(vis incluses = 18mm)

P/IN
avec cable

P/IN
sans cable*

Moteurs 400 WMU 831-1G XX"400S 01 WMU 831-1G 400Z 01
simples
P 500 WMU 831-1G XX"500S 01 WMU 831-1G 500Z 01
600 WMU 831-1G XX"600S 01 WMU 831-1G 600Z 01
Moteurs 400 WMU 831-2G XX"400S 01 WMU 831-2G 400Z 01
synchros
500 WMU 831-2G XX"500S 01 WMU 831-2G 500Z 01
600 WMU 831-2G XX"600S 01 WMU 831-2G 600Z 01
300 623
Moteurs 400 WMU 831-3G XX"400S 01 WMU 831-3G 400Z 01
triples
P 500 WMU 831-3G XX"500S 01 WMU 831-3G 500Z 01
600 WMU 831-3G XX"600S 01 WMU 831-3G 600Z 01
Moteurs 400 WMU 831-4G XX"400S 01 WMU 831-4G 400Z 01
quadruples
500 WMU 831-4G XX"500S 01 WMU 831-4G 500Z 01
600 WMU 831-4G XX"600S 01  WMU 831-4G 600Z 01

* Tous les moteurs sans cables sont homologués selon UL 325

" EN = moteur approuvé selon EN 12101-2, UL = moteur approuvé selon UL 325

Variantes Longueur de

course [mm]

Force traction [N]
(uniquement pour fenétre a

Longueur (L) [mm] P/IN P/N
avec cable sans cable*

1A>60sec

(vis incluses = 18mm)

charniere inférieure)

Moteurs WMU 851-1G 400S 01 WMU 851-1G 400Z 01
simples
Moteurs WMU 851-2G 400S 01 WMU 851-2G 400Z 01
synchros

400 500 623
Moteurs WMU 851-3G 400S 01 WMU 851-3G 400Z 01
triples
Moteurs WMU 851-4G 400S 01 WMU 851-4G 400Z 01
quadruples

* Tous les moteurs sans cables sont homologués selon UL 325



Variantes
2A<60sec

Longueur de
course [mm]

Force traction [N]
(uniquement pour fenétre a

charniére inférieure)

Moteurs 400
simples
500
600
Moteurs 400
synchros
500
600
500
Moteurs 400
triples
500
600
Moteurs 400
uadruples
q P 500
600

* Tous les moteurs sans cables sont homologués selon UL 325

623

Longueur (L) [mm]
(vis incluses = 18mm)

P/N
avec cable

WMU 852-1G 400S 01
WMU 852-1G 500S 01
WMU 852-1G 600S 01
WMU 852-2G 400S 01
WMU 852-2G 500S 01
WMU 852-2G 600S 01
WMU 852-3G 400S 01
WMU 852-3G 5008 01
WMU 852-3G 600S 01
WMU 852-4G 400S 01
WMU 852-4G 500S 01
WMU 852-4G 600S 01

PIN

sans cable*

WMU 852-1G 400Z 01
WMU 852-1G 500Z 01
WMU 852-1G 600Z 01
WMU 852-2G 400Z 01
WMU 852-2G 500Z 01
WMU 852-2G 600Z 01
WMU 852-3G 400Z 01
WMU 852-3G 500Z 01
WMU 852-3G 600Z 01
WMU 852-4G 400Z 01
WMU 852-4G 500Z 01
WMU 852-4G 600Z 01

Accessoires PIN
Fixation de moteur WMU 831 / 851 / 852 WAB 852A
Fixation de moteur WMU 831 / 851 / 852 WAB 852i
Fixation pour fenétres ouvrant vers l'intérieur WAB 827

Fixation de moteur WMU 836 / 936 / 8xx / 831/ 851 / 852 WAB 836B
Fixation de moteur WMU 836 / 936 / 8xx / 831 / 851 / 852 WAB 836H
Fixation WMU 836 / 936 / 8xx / 831 / 851 / 852 WAB 836E

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

Suggestion d’installation 1 - Ouverture vers I’extérieur

4% 2
WAB 836E 01
© o
I WAB 836B
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/ WAB 8368 01 A

=0

WAB 836E



O 0 N
[ce]
2
=
@)
9
L <
L — o w
: 2 N E = 2
&3 o © m m
< 2 < < <
<C
= = = s
ul
1L 2y U
0 o |
g - i " s : Gy
M : A% ° H |
E= GGl & ) 8 A i
S e :
£ - 5 . ,,
o 7 0 U - @ 2
5 s ® | 2
2 — 8 : L . | .
: C 5 7L o E , s
S N @ £ 6 o <
2 g ™~ 3 ! E :
z N T | e 5
: -
5 E : —— E
. » n
= = :
[ o G6 o £l
S vl > - —=
o 2 L E
: = ] S g
3 a o
n.v . i K 5
g : ;
(] = ..--d.
- = kS
5 I = =
] <0 — 1S =
e = o
5 s s
S S S
3 o g
> S £
=
[72] (2]

WAB 836E



Suggestion d’installation 5 - Ouverture du toit

WAB 836E 01 WAB 836H

WAB 836H 01

WAB 8708 01

WAB 836E 01

8

L] WAB 836H 01

78.5

(

J

O (Q

15,5

WAB 836H

WAB 836E

L = longueur (vis incluses)



WMU 831/ 851 / 852
Moteur a chaine jusqu’a 500N

@ Force de poussée WMU 831 WMU 851 WMU 852
600 600 600
e Force de traction
500 500 500
400 400 400
300 == 300 G 3004
Zz z Zz
Y 200 g 200 Y 200
2 i 2
100 100 100
o o o o o o o o o o
& § 08 S & 8 =2 & ° 8
Longueur de course [mm] Longueur de course [mm] Longueur de course [mm]

©WindowMaster 2017, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International wi ndowmaster.com



Version 20
Moteurs

WIinbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

WMU 842 /861 /862 /863 / 864 / 882/ 883 / 884 / 885 / 895

incl. versions UL

Moteur a chaine jusqu’a 1500N

[ w EE A

Ventilation de Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® Certifié UL
confort conformément conformément 24V — Moteur
aEN 12101 aB300
Propriétés
e |e moteur est un moteur a chaine spécialement congu pour

les fenétres grandes et lourdes de toit ou de fagades
® une élégante alternative aux moteurs a vérins classiques
pour la ventilation confort
pour le désenfumage le moteur ouvre la fenétre
completement en moins de 60 sec. — approuvé
conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés
sélectionnés
e utilisé avec des commandes +24V ou des commandes
avec MotorLink®
peut étre utilisé avec un moteur de verrouillage/a
espagnolette de type WMB
e synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans
module de synchronisation externe
e feed-back de position exact et 3 vitesses en cas
d'utilisation d’un contréleur MotorLink®
fermeture en douceur
protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
moteur électrique avec microcontréleur
le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre
pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre.
montage aisé
e Les moteurs pour les Etats-Unis et le Canada sont certifiés
UL et sont fournis sans cable sauf WMU 861 UL et WMU
882 UL - Avec 3m de cable homologué UL, 3 conducteurs
gris 0,82 mm

Variantes de moteur

Les moteurs existent en quatre modeéles :

simple WMU 86x/88x-1, synchro WMU 86x/88x-2,

triple WMU 86x/88x-3 et quadruple WMU 86x/88x-4.

Les moteurs sont équipés d’une fonction de synchronisation
intégrée brevetée, qui garantit que les moteurs synchro
communiquent directement les uns avec les autres et
s’'activent exactement a la méme vitesse pour adopter la
méme position. Il est des lors possible d’installer plusieurs
(jusqu’a quatre) moteurs de fenétre sur une grande fenétre,
sans utiliser de module de synchronisation externe.

Protection anti-pincement

Tout risque éventuel de pincement est réduit, car les moteurs
sont programmés pour s’arréter et s’inverser, s'ils rencontrent
une quelconque résistance lors de leur fermeture. Le point de
consigne fixé quand le moteur s’inverse peut étre programmé
individuellement pour chaque moteur et peut étre adapté
apres l'installation avec un boitier de programmation

WAT 100.

Notice: Le cable n’est pas fourni avec des moteurs qui
sont expédiés aux Etats-Unis et au Canada, sauf WMU
861 UL et WMU 882 UL




Vitesse d’ouverture

Les moteurs raccordés a des commandes +24 VCC (par ex.
WUC) n'ont qu’une seule vitesse d’ouverture. Voir prochaine

page de données.

Les moteurs raccordés a des commandes avec MotorLink®

e Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode

automatique.

e Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.

e Vitesse trés élevée pour évacuation de fumée et fonctions
de sécurité. Désenfumage a toujours la priorité la plus
élevée.

(par ex. WCC) sont dotés de trois vitesses d’ouverture :

Données techniques

Force de poussée

Force de traction
Résistance

Longueur de course

Vitesse d’ouverture
Niveau de pression acoustique”

Utilisé pour les fenétres suivantes
Tension nominale

Tension de service

Tension de repos

Consommation électrique
Conditions de fonctionnement

Durée maximum de
fonctionnement

Matériau

Coloris

Taille

Poids
Type de protection IP

Longévité

Charge constante Charge de neige

WMU 842 max. 400N -

WMU 86x max. 600N max. 600N (300-600N programmable)
WMU 88x max. 800N max. 1000N (300-1000N programmable)
WMU 895 max. 1000N max. 1500N (300-1500N programmable)

— voir aussi les diagrammes de force / longeur de course a la derniére page
500N (programmable jusqu’a 1000N)
3000N (résistance anti-effraction)

Selon la version — voir tableau variante « Longeur de course »
WMU 842/862/864/882/884/885/895: 1000mm version spéciale — contacter WindowMaster

Selon la version — voir tableau variante « Vitesse d’ouverture »

<35 dBA (vitesse opérationnelle: 4 mm/s) WMU 842/862/864/882/884/885
<43 dBA (vitesse opérationnelle: 13 mm/s) WMU 842/862/864/882/884/885/895

A soufflet, abattants, pivotantes, a 'anglaise, a la francaise, de toiture et coupoles de toit
24 VCC (max. 10% ondulation résiduelle)

19-32VCC

Max. 32 VCC

Selon la version — voir tableau variante « Consommation électrique »

-15°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)

20% (max. 4min. pour 20min.)

Coffre en aluminium anodisé avec chaine en chromate de zinc passivé.

Europe : moteur avec 5 m de cable en silicone 3 fils 0,75 mm?
Etats-Unis/Canada : moteur sans cable sauf WMU 861 UL et WMU 882 UL - avec 3 m de
cable a 3 fils, certifiée d’UL, gris 0,82 mm?

Gris (aluminium éloxé (EV1)). Coloris RAL moyennant supplément.
54 x 80 mm (H x P). Longueur selon la version — voir tableau variante pour « Longeur »

Selon la version — voir tableau variante Poids
IP54

Testé avec 10.000 mouvements d’ouverture et de fermeture



Données techniques (continue)

EN 12101-2 Approuvé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour davantage
d’informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2, voir le diagramme de la page suivante pour savoir exactement
quelles variantes sont approuvées B300.

Certification Moteurs a « UL » dans le numéro de piéce est certifiée d’'UL UL 325 et
n ° CAN/CSA-22.2. 247-14. Les moteurs sont principalement utilisés aux Etats-Unis et Canada.

Livraison Europe : moteur avec 5m de céable
Etats-Unis/Canada : moteur sans cable sauf WMU 861 UL et WMU 882 UL - avec 3 m de
cable a 3 fils, certifiée d’UL, gris 0,82 mm?

Réserves WindowMaster se réserve le droit de procéder a des modifications techniques.
Description de P/N composition
WMU 8 X X -n XX xxxx 0104

Version de produit : 4

Longeur de course :
0300 = 300mm, 0500 = 500mm, 0600 = 600mm, 0750 = 750mm, 1000 = 1000mm*

Certification

EN: Pour les moteurs agréés conformément a la norme EN 12101-2, le numéro d’article a la commande
doit comporter « EN ». Le moteurs agréé conformément a la norme EN 12101-2 peut étre livré en
modeéle 'Simple’ et 'Synchro’.

UL: Pour les moteurs agréés UL, le numéro d’article a la commande doit comporter « UL ».
Les moteurs sont marqués du logo UL sur I'étiquette du moteur et ne sont pas fournis avec le cable
sauf WMU 861 UL et WMU 882 UL - avec 3m de cable approuvé UL, gris, 3-cores 0,82 mm.
WMU 895 n’est pas disponible en version certifiée UL.

Variantes de moteur : 1=single, 2=synkro, 3=trippel, 4=quattro
Consommation électrique : 1 = 1A, 2 =2A, 3=3A, 4 =4A,5=5A
Force de poussée : 4 = 400N, 6=600N, 8=1000N, 9=1500N**

* Version spéciale — pour plus d’informations s'il vous plait contacter WindowMaster.
** Force de poussée a la charge de neige.
Des examples de composition P/N

WMU 861-1 0300 0104 moteur WMU 861-, force de poussee 600N, consommation électrique 1A, variante single, pas de
certification, longeur de course 300mm, version de produit 4.

WMU 883-2 UL 0500 0104  moteur WMU 883-, force de poussee 1000N, consommation électrique 3A, variante synchro, certification
ETL, longeur de course 500mm, version de produit 4.

WMU 842 WMU 861/ 862 / 863 / 864 WMU 882 /883 / 884 / 885 WMU 895
1500
Z. 1000 Z 1000 Z 1000 Z 1000
[0} [0}
2 8 s00 g s 2
S 500 5 200 —— 5 500 £ 500
400FFFH e £
o o o o o o o o o o o o o o o o
'e] o wn o w0 (=] w0 o 0 o n o w0 (=) (') o
Longeur de course [mm] Longeur de course [mm] Longeur de course [mm] Longeur de course [mm]

@ Charge constante e Force de poussée (Charge de neige) e Force de traction

Notez : 1000mm est une version spéciale — pour plus d’informations s'il vous plait contacter WindowMaster.



Variantes (voir le tableau de defination des numeros d’articles)

WMU 842-n* ** 0750

400 2
1000*** 60 885 7,3 X X WMU 842-n* ** 1000
300 65 545 52 - X WMU 861-n* ** 0300
1 500 107 645 59 - X WMU 861-n* ** 0500
300 35 545 5,2 X X WMU 862-n* ** 0300
500 54 645 59 X X WMU 862-n* ** 0500
2 600 64 685 6,3 - X WMU 862-n* ** 0600
o0 750 80 765 6,8 - X WMU 862-n* ** 0750
1000*** 110 885 7,3 - X WMU 862-n* ** 1000
3 600 54 685 5,72 X X WMU 863-n* ** 0600
750 58 765 6,8 X X WMU 864-n* ** 0750
‘ 1000*** 80 885 7,3 = X WMU 864-n* ** 1000
300 75 545 5,2 = X WMU 882-n* ** 0300
500 130 645 5,9 = X WMU 882-n* ** 0500
? 600 155 685 6,3 - X WMU 882-n* ** 0600
750 195 765 6,8 - X WMU 882-n* ** 0750
3 300 42 545 5,72 X X WMU 883-n* ** 0300
1000 500 55 645 519 X X WMU 884-n* ** 0500
600 59 685 6,3 X X WMU 884-n* ** 0600
‘ 750 74 765 6,8 - X WMU 884-n* ** 0750
1000*** 80 885 73 = X WMU 884-n* ** 1000
750 59 765 6,8 X - WMU 885-n* ** 0750
° 1000*** 80 885 7,3 - - WMU 885-n* 1000
600 58 775 6,6 X - WMU 895-n* ** 0600

1500 5
750 59 855 7.1 X - WMU 895-n* ** 0750
1000 5 1000*** 59 975 74 X - WMU 895-n* ** 1000

*  Ala commande, le modéle de moteur « n » doit &tre choisi: 1=simple, 2=synchro, 3=triple ou 4=quadruple.

** Le moteur peut étre commandé avec la certification selon la norme EN 12101-2 et/ou UL — voir les colonnes EN et UL.
Voir le tableau de defination des numeros d’articles pour plus d’informations et P/N.

*** Contactez WindowMaster avant de commander parce que I'application du moteur, I'installation etc. doit étre confirmée par
WindowMaster.



WMU 842 /861 /862 /863 /864 /882 /883 /884 /885/895
incl. versions UL

Moteur a chaine jusqu’a 1500N

Accessoires PIN
Raccourcissement électronique de chaine WKK — WMU moteurs
Fixation de moteur WMU 8xx, puissante fixation (agréé conformément a la norme EN) WAB 836H
Fixation WMU 836 / 936 / 8xx WAB 836E

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectif

Suggestion de montage 1 - Fenétre a ouverture vers I’extérieur. Installation a charniére supérieure / inférieure / latérale

WAB 836H

WAB 836H

WAB 836E

[XRRXKA
CRRRRKY
IS J
e

WAB 836H

WAB 836H

WAB 836E

Longueur (xxx) selon la version — voir
tableau variante pour ,Longeur®

©WindowMaster 2012, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International wi ndowmaster.com



Version 2 WIiINnpow
Moteurs Mmastere

Fresh Air. Fresh People.

WMU 952

Moteur a chaine 500N 230V CA

@ 230V

Ventilation de La tension de
confort service
Propriétés
e modele parfaitement approprié pour un montage dans les Protection anti-pincement
profilés de fenétres Les moteurs sont programmés pour s’arréter et s’inverser,
e pour la ventilation de confort s'ils rencontrent une quelconque résistance lors de leur
e peut étre utilisé avec tous les types de fenétres fermeture.
e se raccorde a l'installation électrique existante puisque le
moteur de fenétre fonctionne sur 230 VCA. Fonction d’inversion
e fermeture en douceur Le moteur rouvre la fenétre de quelques millimetres aprés la
e protection électronique intégrée contre la surcharge/butée fermeture, qui réduit la pression. Ceci permet de rallonger la
e ¢électronique du moteur avec microcontréleur vie des vos joints et donc I'étanchéité de vos fenétres.
e montage aisé



Données techniques

Force de poussée
Force de traction
Résistance
Longueur de course
Vitesse d’ouverture
Vitesse de fermeture

Utilisé pour les fenétres suivantes

Tension nominale
Isolation / mise a la terre
Consommation électrique
Conditions d’exploitation
Temps de service

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP
Livraison

Réserves

500 N
300N
2000 N
400 mm
8 mm/s
8 mm/s

fenétres a charniere supérieure/inférieure et fenétres pivotantes, les dimensions de fenétres
doivent étre convenus avec le fournisseur de fenétres et WindowMaster

230 VCA £10%, 50/60Hz, max. 50VA

le moteur est un produit de classe I, ce qui signifie qu’elle ne requiert pas de mise a la terre
0,45 A

-5°C - +70°C, max. 85% RH (sans condensation)

ED 20% (max. 3 min. pour 15 min)

coffret en aluminium anodisé avec chaine en acier inoxydable

aluminium RAL 9006. Coloris RAL moyennant supplément.
42 x 57 x 605 mm (H x D x L)/( L= 605 + 18 = 623

2.43 kg

P32

moteur avec cable 5 m

WindowMaster se réserve le droit de procéder a des modifications techniques.

Composition de code de produit

WMU 952 -1 G XXX

X 01

Version de produit: 1

S = avec cable

Longueur de course: 0400 = 400mm

Color: G= Gris

Variantes de moteur: 1 = simple

Example of product code

WMU 952-1G 400S 01

Accessoires

Fixation de moteur WMU 952
Fixation de moteur WMU 952

Fixation pour fenétres ouvrant vers l'intérieur

Fixation de moteur WMU 952
Fixation de moteur WMU 952
Fixation WMU 952

WMU 952-moteur, variante simple, Gris, longueur de course 400mm, S avec cable, version de produit 1.

P/N
WAB 852A
WAB 852i
WAB 827
WAB 836B
WAB 836H
WAB 836E

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.



Suggestion d’installation 1 - Ouverture vers I’extérieur

WAB 836B

© WAB 836B

o O

WAB 852i

44

WAB 836E



Suggestion d’installation 4 - Ouverture vers I’intérieur (montage sur cadre)

WAB 827

WAB 852A

WAB 836E 01

WAB 852A 01

84

WAB 836E
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WMU 952

Moteur a chaine 500N 230V CA

Longueur, vis incluses.

A O L : Noir
L[~
o v O L : Marron
230 VAC
N N : Bleu

WMU 952

©WindowMaster 2019 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International A/S

A = Ouvrir
V = Fermer

windowmaster.com
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masiere

Fresh Air. Fresh People.

Version 3
Moteurs

WMU

Moteur a chaine 800N 230V CA

[gr]

Ventilation de

confort

P

982

230V

La tension de
service

ropriétés
modele parfaitement approprié pour un montage dans les
profilés de fenétres

e pour la ventilation de confort

peut étre utilisé avec tous les types de fenétres

se raccorde a l'installation électrique existante puisque le
moteur de fenétre fonctionne sur 230 VCA.

fermeture en douceur

protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
électronique du moteur avec microcontréleur

montage aisé

Protection anti-pincement

Les moteurs sont programmés pour s’arréter et s’inverser,
s’ils rencontrent une quelconque résistance lors de leur
fermeture.

Fonction d’inversion

Le moteur rouvre la fenétre de quelques millimetres aprés la
fermeture, qui réduit la pression. Ceci permet de rallonger la
vie des vos joints et donc I'étanchéité de vos fenétres.




Données techniques

Force de poussée
Force de traction
Résistance
Longueur de course
Vitesse d’ouverture
Vitesse de fermeture

Utilisé pour les fenétres suivantes

Tension nominale
Isolation / mise a la terre
Consommation électrique
Conditions d’exploitation
Temps de service
Matériau

Coloris

Taille

Poids
Type de protection IP
Livraison

Réserves

charge constante: 800N, charge de neige: 1000 N
500N

3000N (résistance anti-effraction)

500 mm og 600 mm

4 mm/s

4 mm/s

fenétres a charniere supérieure/inférieure et fenétres pivotantes, les dimensions de fenétres
doivent étre convenus avec le fournisseur de fenétres et WindowMaster

230 VCA £10%, 50/60Hz, max. 50VA

le moteur est un produit de classe I, ce qui signifie qu’elle ne requiert pas de mise a la terre
0,45 A

-5°C - +70°C, max. 85% RH (sans condensation)

ED 20% (max. 3 min. pour 15 min)

coffret en aluminium anodisé avec chaine en acier et cable 5 m gris , 3-fis 75mm?
aluminium éloxé, autres coloris RAL moyennant supplément

500 mm stroke: 80 x 54 x 813 mm
600 mm stroke: 80 x 54 x 853 mm

500 mm - 6,01 kg, 600 mm - 6,27 kg
P32
moteur avec cable 5 m

modifications techniques sous réserve

Description de P/N composition

WMU 982 -1 XXXX 0104

Version de produit: 4

Longeur de course: 0500 = 500mm, 0600 = 600mm

Variantes de moteur: 1=single

Des examples de composition P/N
WMU 982-1 0500 0104

moteur WMU 982, variante single, longeur de course 500mm, version de produit 4

Variantes (voir le tableau de defination des numeros d’articles)

800
600

130's 6,01 WMU 982-1 0500 0104

155s 853 6,27 WMU 982-1 0600 0104



Accessoires P/N

Fixation de moteur WMU 982, puissante fixation WAB 836H
Fixation WMU 982 WAB 836E

Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectif

Suggestion de montage 1 - Fenétre a ouverture vers I'extérieur. Installation a charniére supérieure / inférieure / latérale

WAB 836H

WAB 836H

WAB 836E

WAB 836H

WAB 836H
WAB 836E
. A O L : Noir
O L : Marron WMU 982 L
230 VAC vO ' V¥ =Fermer
N N : Bleu




WMU 982

Moteur a chaine 800N 230V CA

Longoueur selon la version - voir tableau variante

=== Force traction = emm® Force poussée

1000

800

600

Force [N]

400

200

o o o
o o o
N < ©

Longueur de course [mm]

©WindowMaster 2019, 2022 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International A/S wi ndowmaster.com



Version 3 WIiNnDOW
Moteurs Mmastere

Fresh Air. Fresh People.

WML 860
Moteur pour fenétre a lamelles

[eec] 24V [=:a]

Ventilation de Commandes MotorLink®
confort 24V
Description Moteurs simples / synchros

Moteur simple (1 moteur) :

e modele parfaitement approprié pour un montage en AR S ) )
Type de motorisation a choisir si le moteur doit fonctionner en

surface et intégré intégré :
pour la ventilation confort mode unique.
pour fenétre a lamelles type Louvre

modele fin, discret et compact

utilisé avec des commandes +24V ou des commandes
avec MotorLink®

un bornier externe peut étre connecté directement au sur une fenétre.

moteur (version du moteur « E ») Les moteurs, qgi doivent fonctionner, ensemble doivent étre
synchronisation de max. quatre moteurs de fenétre sans de la méme variante.

module de synchronisation externe

feed-back de position exact et 3 vitesses en cas
d'utilisation d’un contréleur MotorLink®
fermeture en douceur

Moteurs synchros (avec une variante de 2,3 ou 4) :
Type de motorisation a choisir si deux, trois ou quatre
moteurs doivent fonctionner ensemble de facon synchronisée

Version A/B
La version indique le point 0 du moteur/direction ouverture.
Lorsque le moteur se situe a son point 0, la fenétre est

e reprogrammation de la force de traction et de pression, fermée.
de la longueur de course et de la vitesse/niveau sonore )
possible & I'aide d’un boitier de programmation WAT 100. A-version : ) ) )
Egalement possible aprés installation. Dans la version A le point 0 se situe le plus loin du centre du
moteur .

e protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
électronique du moteur avec microcontréleur

le moteur s’inverse jusqu’a une position idéale de la fenétre
pour prolonger la durée de vie des joints de fenétre

e montage aisé

La course de la crémaillére (direction ouverture) se
concentrée en direction du centre du moteur — voir les plans
sur la derniere page.

B-version :
. Dans la version B le point 0 se situe le plus pres du centre du
Version de moteurs EaEn
Les moteurs de fenétre a lamelles type Louvre sont livrées en La course de la crémaillére (direction ouverture) se situe loin

motorisation simple ou synchronisée et en version A et B. du centre du moteur — voir les plans sur la derniére page.



Données techniques

Force poussée
Force traction
Résistance
Longueur de course
Vitesse d’ouverture

Convient aux types de fenétres
suivantes

Tension nominale
Tension de service
Tension de repos
Consommation électrique
Consommation
Conditions d’exploitation
Temps de service

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP
Longévité

Livraison

Réserves

PIN

WML 860 -n G X

600N (programmable), petite course (max 500ms) a une poussée maximale de 900N.
600N (programmable), petite course (max 500ms) a une traction maximale de 900N.
2000N (résistance antieffraction)

10 - 80mm, par incréments de 10mm

1,5mm/s (programmable 0,5 - 1,5mm/s)

Fenétre a lames

24Vce (max. 10% ondulation résiduelle)

19 - 32Vce

Max. 32Vcce

Max. 1A

Max. 24W

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
ED 40% (2 min. pour 5 min.)

Coffret en zinc, résistant a la corrosion et d’un cable gris en silicone de 5m a 3 fils 0,34mm?
avec fiche fast-in/fast-on

Gris (RAL 9006), autres coloris moyennant supplément.

385 x 30,5 x42mm (L x H x P)

1kg

1P20

Testé avec 11 000 mouvements d’ouverture et de fermeture, course complete
Moteur pour fenétre & lames avec cable 5m avec fiche fast-in/fast-on

Modifications techniques sous réserve

XX X X &
Version de produit : 3
Certification : 0 = CE

Version hardvare du moteur : S = standard, E = avec fiche de connection au bornier

Longueur de course : 50 — 80mm par incréments de 10mm  (exemple: 50mm = 50)

Version : A = |le point 0 du moteur se situe loin du centre du boitier a chaine

B = le point 0 du moteur se trouve proche du centre du boitier a chaine

Colour : G = gris

Variantes de moteur : 1= simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple

Exemple de composition P/N

WML 860-2GA70S 03 :

WML 860-moteur, variante synchro, gris, A-version, longueur de course 70mm, standard hardvare du

moteur, certification CE, version de produit 3.



WML 860
Moteur pour fenétre a lamelles

A-version 0-80

=== Force poussée

am» Force traction

/>30,5 mm
cable 5m
600 &=——= WML 860
42 mm E
(0]
o 400
)
[
200
A-version B-version
Le point 0 se situe le plus loin du centre Le point O se situe le plus prés du centre
du moteur. La course de la crémailléere du moteur. La course de la crémailléere = g =
(direction ouverture) se concentrée en (direction ouverture) se situe loin du Longueur de course [mm]
direction du centre du moteur. centre du moteur.

©WindowMaster 2014, 2018 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International Wi ndowmaster.com
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WMB 811 / WMB 812
Moteur a espagnolette

[2:e]

MotorLink®

Lg,g_gj 24v

Ventilation de Désenfumage Commandes
confort conformément 24V
aB300

c__?}“u_s

Certifié UL
— Moteur

Description

e pour la ventilation confort et le désenfumage

e moteur a espagnolette pour fenétres équipées d'un
systéme a espagnolette

e pour montage en surface et intégré

e modele fin, discret et compact

raccordement du cable dissimulé dans la cavité du moteur,

boite de jonction dés lors superflu

utilisé avec des moteurs de fenétre avec MotorLink®

utilisé avec des commandes +24V ou des commandes avec

MotorLink®

3 vitesses en cas d'utilisation d’'un contréleur MotorLink®

fermeture en douceur

protection électronique intégrée contre la surcharge/butée

électronique du moteur avec microcontréleur

e le moteur est certifié UL

Moteur d’espagnolette compact 24Vcc qui ouvre/ferme
automatiquement le systéme a espagnolette de la fenétre,
permettant a la fenétre de conserver ses agréments CE.
Convient parfaitement pour une protection accrue contre les
intempéries ou les effractions. Résistance 2000 N par moteur
a espagnolette. Le moteur a espagnolette se monte avec des
moteurs de fenétre électriques équipés de MotorLink®, sur des
fenétres dotées d’'un systéme a espagnolette, sans poignée.
Le moteur d’espagnolette peut étre installé en surface ou
intégré dans le cadre de fenétres en aluminium, en bois ou en
plastique. Le systéme d’espagnolette de la fenétre présente
deux positions : fermé/ouvert.

Les fixations de cliquet du moteur d’espagnolette peuvent étre
montées dans deux positions différentes et s’adaptent ainsi au

profilé de la fenétre. Fixation livrée.

Modéles de moteur

Le moteur a espagnolette est disponible en deux modéles :
simple et synchro. Il est dés lors possible de monter jusqu’a
deux moteurs d’espagnolette sur la méme fenétre.

Les versions simples et synchros peuvent étre utilisées avec
plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de fenétre, sur la méme
fenétre.

WMB simple (un seul WMB)

WMB 811-1 L : simple, fermeture vers la gauche

WMB 811-1 R : simple, fermeture vers la droite

WMB synchro (deux WMB sur la méme fenétre)

WMB 811-2 L : synchro, premier WMB, fermeture vers la
gauche

WMB 811-2 R : synchro, premier WMB, fermeture vers la
droite

WMB 812-2 L : synchro, second WMB, fermeture vers la
gauche

WMB 812-2 R : synchro, second WMB, fermeture vers la droite

Raccordement du cable dissimulé
dans la cavité du moteur




WNMB 811 / WMB 812
Moteur a espagnolette

Données techniques

Force poussée
Force traction
Résistance
Longueur de course
Vitesse d’ouverture

Convient aux types de fenétres
suivantes

Tension nominale
Tension de service
Tension de repos
Consommation électrique
Effektforbrug

Conditions d’exploitation
Temps de service

Matériau

Coloris

Taille

Poids

Type de protection IP
Certification

Test de protection contre le feu
Longévité

Livraison

Réserves

500N

500N

2000N (résistance antieffraction)

18mm (programmable 1-20mm)

en fonction de la vitesse d’ouverture du moteur de fenétre connecté (min. 7sek et max. 20sek)

tous types

24Vce (max. 10% ondulation résiduelle)

19 - 32Vcce

max. 32Vce

max. 1A

max. 24W

-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
ED 40% (2 min. pour 5 min.)

coffret en zinc, résistant a la corrosion et d'un cable 100mm a 3 fils en silicone gris 0,34mm?
avec fiche fast-in/fast-on permettant de raccorder une connexion de type WLL

laquage en poudre en RAL 9006 (gris). Autres coloris moyennant supplément.

285 x 30 x 42mm (L x H x D)

1kg

IP20

ertifiée d’'UL UL 325 et n ° CAN/CSA-22.2. 247-14

B300 testé selon EN 12101-2:2003

testé avec 11 000 mouvements d’ouverture et de fermeture, course compléte

moteur d’espagnolette avec cable 100mm avec fiche fast-in/fast-on et armature d’entrainement

modifications techniques sous réserve

Possibilités de combinaison (exemple avec moteurs de fenétre WMX 804-n)

WMB 811-1  WMX 804-1

Moteur a espagnolette simple WMB 811-1 avec un seul

moteur de fenétre simple

WMB 811-2 WMB 812-2 WMX 804-1

WMB 811-1  WMX 804-4 WMX 804-4 WMX804-4 WMX 804-4

E R B B

= s O O o N
I i i il T

T
s

Moteur a espagnolette simple WMB 811-1 avec jusqu’a quatre moteurs de fenétre quadruple

WMB 811-2 WMB 812-2 WMX 804-4 WMX 804-4 WMX804-4 WMX 804-4

R i i R i

= = [ ] = =) s s N S O
il I Ij il I il il il I

Moteurs a espagnolette synchro WMB 811-2 + WMB 812-2
avec un seul moteur de fenétre simple

Moteur a espagnolette synchro WMB 811-2 + WMB 812-2 avec jusqu’a quatre moteurs de

fenétre quadruples Cable de connexion WLL doivent étre commandés séparément



Suggestion d’installation 1

No name bracket

Suggestion d’installation 2

‘ 42.7
'WAB 811A N 397
WMB 81x (\‘ 1 9.2
WAB 811A
Suggestion d’installation 3
WMB 81x. w 57

WAB 811D



Suggestion d’installation 4

WMB 81x

S
2
WAB 811B %
w0
w0
N N\
\BRE
S
\ )
WAB 811B
Suggestion d’installation 5
WMB 81x. 25 ‘
22
g ===
. . 15
T=>WAB 811C 'E |
G| 4
!
©
NN
E %) %)
WAB 811C
Variantes P/N
Moteur a espagnolette simple, fermeture vers la gauche (vue de l'intérieur) WMB 811-1 L
Moteur a espagnolette simple, fermeture vers la droite (vue de l'intérieur) WMB 811-1 R
Moteur a espagnolette synchro, premier WMB, fermeture vers la gauche (vue de l'intérieur) WMB 811-2 L
Moteur a espagnolette synchro, premier WMB, fermeture vers la droite (vue de I'intérieur) WMB 811-2 R
Moteur a espagnolette synchro, second WMB, fermeture vers la gauche (vue de l'intérieur) WMB 812-2 L
Moteur a espagnolette synchro, second WMB, fermeture vers la droite (vue de l'intérieur) WMB 812-2 R

Support du moteur pour WMB 811
Support du moteur pour WMB 811
Support du moteur pour WMB 811
Support du moteur pour WMB 811

WAB 811A
WAB 811B
WAB 811C
WAB 811D

©WindowMaster 2012, 2019 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International wi ndowmaster.com
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WMB 815/ WMB 816
Moteur a espagnolette

5] w B D
vtz w0 TrueSpeed™
Ventilation de Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® TrueSpeed™
confort conformément conformément 24V
aEN 12101 aB300
=z
Propriétés

e pour la ventilation confort et le désenfumage

modele parfaitement approprié pour un montage intégré
modeéle fin, discret et compact

utilisé avec des commandes +24V ou des commandes avec
MotorLink®

solution systéme intégrée compléte en combinaison avec
moteur WMX 813

3 vitesses en cas d’utilisation d’'un contréleur MotorLink® ,
TrueSpeed™ capable

fermeture en douceur

protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
électronique du moteur avec microcontréleur
raccordement du cable disponible — pas besoin de boite de
jonction

Moteur d’espagnolette compact 24Vcc qui ouvre/ferme
automatiquement le systeme de verrouillage de la fenétre,
permettant a la fenétre de conserver ses agréments CE.
Convient parfaitement pour une protection accrue contre les
intempéries ou les effractions.

Résistance 2000 N par moteur a espagnolette.

Le moteur d’espagnolette peut étre installé en surface ou
intégré dans le cadre de fenétres en aluminium, en bois ou en
plastique. Le systeme d’espagnolette de la fenétre présente
deux positions : fermé/ouvert.

Winbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

RAL 9005 i}

WLL 121 - Cable d’extension

Modéles de moteur

Le moteur a espagnolette est disponible en deux modéles :
simple et synchro. Il est des lors possible de monter jusqu’a
deux moteurs d’espagnolette sur la méme fenétre.

Les versions simples et synchros peuvent étre utilisées avec
plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de fenétre, sur la méme
fenétre.

WMB simple (un seul WMB)
WMB 815-1 L : simple, fermeture vers la gauche
WMB 815-1 R : simple, fermeture vers la droite

WMB synchro (deux WMB sur la méme fenétre)

WMB 815-2 L : synchro, premier WMB, fermeture vers la
gauche

WMB 815-2 R : synchro, premier WMB, fermeture vers la droite

WMB 816-2 L : synchro, second WMB, fermeture vers la
gauche

WMB 816-2 R : synchro, second WMB, fermeture vers la droite

5.30



Données techniques

Force poussée 300N

Force traction 300N

Résistance 2000N (résistance antieffraction)

Vitesse 1-8mm/s, TrueSpeed™ capable

Convient aux types de fenétres tous types

suivantes

Tension nominale 24Vcc (max. 10% ondulation résiduelle)

Tension de service 19 - 32Vce

Tension de repos max. 32Vce

Consommation électrique max. 1A

Consommation d’énergie max. 24W

Conditions d’exploitation -5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
Temps de service ED 40% (2 min. pour 5 min.)

Matériau coffret en zinc, résistant a la corrosion, aluminium
Coloris RAL 9005 noir. Coloris RAL moyennant supplément.
Taille 22 x 33 x 285mm (H x D x L)

Poids 0,56 kg

Type de protection IP moteur encastré : IP 32

Approuvé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour
Test de chaleur davantage d’informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2

Longévité testé avec 11 000 mouvements d’'ouverture et de fermeture, course compléete
Livraison moteur d’espagnolette avec cable 35 mm avec fiche de connexion Molex Micro-Fit
Réserves modifications techniques sous réserve

Composition de code de produit

WMB 815 -n X Y Z 1
/816 Version de produit: 1
Certification: E = CE + EN 12101-2
Colour: B = noir
Direction de blocage: L = gauche, R = droite
Variantes de moteur: 1 = simple, 2 = synchro

Exemple de composition de code de produit:

WMB 816-2LB E1 WMB 816 commande de verrouillage, variante synchro, noir, bloquer vers la gauche (vu depuis I'intérieur),
certification CE et EN 12101-2, version de produit 1.



Possibilités de combinaison (exemple avec moteurs de fenétre WMX 813-n)

WMB 815-1  WMX 813-1

Moteur a espagnolette simple WMB 815-1 avec un seul

moteur de fenétre simple.

WMB 815-2 WMB 816-2 WMX 813-1
i

WMB 815-1 WMX813-4 WMX813-4 WMX813-4 WMX813-4

f E

B

E

[ =] | | | |

i i I

T T T
s y y

T
s

[ =] [ =

|
il il I

Moteur & espagnolette simple WMB 815-1 avec jusqu’a quatre moteurs de fenétre quadruple.

WMB 815-2 WMB 816-2 WMX 813-4

B

:

WMX 813-4 WMX 813-4 WMX 813-4

i i

[ =1 [ =] | |

I il il

il

Moteurs a espagnolette synchro WMB 815-2 + WMB 816-2

avec un seul moteur de fenétre simple.

Accessoires

Cable de d’extension, 5m 3-fil 0.34mm?

Cable de connexion pour 2 moteurs

I I

Moteur a espagnolette synchro WMB 815-2 + WMB 816-2 avec jusqu’a quatre moteurs de

fenétre quadruples.

Cable de connexion pour 2 moteurs avec connexion du systéme anti-pince

Cable d’extension

WLL 121

Cable de connexion WLL doivent étre commandés séparément.

P/N
WLL 121
WLL 122
WLL 122E

L

Matiére

Application

=4

Cable de connexion

WLL 122

La livraison comprend

silicone, noir
5m, 3-core 0.34mm?

Cable d’extension

1 cable avec prise Molex
Micro-Fit et fixation rapide

WLL 122E

Matiére

— Application

La livraison comprend

silicone, noir
1 x 1.5m, 3-core 0.34mm?
1 x0.15m, 3-core 0.34mm?

Cable de connexion pour 2
moteurs

2 x cable avec prise et fiche
Molex Micro-Fit attachée

o\

Matiére

Application

La livraison comprend

silicone, noir

1 x 1.5m, 3-core 0.34mm?

1 x 0.15m, 3-core 0.34mm?
1 x0.165m, 2-core 0.34mm?
(pour systeme anti-pince)

Cable de connexion pour 2
moteurs

3 x cable avec prise et fiche
Molex Micro-Fit attachée



WMB 815/ WMB 816
Moteur a espagnolette

22 mm

33 mm

©WindowMaster 2019, 2021 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International Wi ndowmaster.com
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WMB 817 /| WMB 818
Moteur a espagnolette

[i3] 24v =] =

Ventilation de Désenfumage Désenfumage Commandes MotorLink® TrueSpeed™
confort conformément conformément 24V
aEN 12101 aB300
Propriétés
°

pour la ventilation confort et le désenfumage
e moteur a espagnolette pour fenétres équipées d’un
systéme a espagnolette
pour montage en surface et intégré
modeéle fin, discret et compact
utilisé avec des commandes +24V ou des commandes avec
MotorLink®
solution systeme intégrée compléte en combinaison avec
moteur WMX 814
3 vitesses en cas d'utilisation d’un contréleur MotorLink®,
TrueSpeed™ capable
fermeture en douceur
protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
électronique du moteur avec microcontréleur
raccordement du céable disponible — pas besoin de boite de
jonction

Moteur d’espagnolette compact 24Vcc qui ouvre/ferme
automatiquement le systéme a espagnolette de la fenétre,
permettant a la fenétre de conserver ses agréments CE.
Convient parfaitement pour une protection accrue contre les
intempéries ou les effractions.

Résistance 2000 N par moteur a espagnolette.

Le moteur a espagnolette se monte avec des moteurs de
fenétre électriques équipés de MotorLink®, sur des fenétres
dotées d’'un systéme a espagnolette, sans poignée.

TrueSpeed™

Aluminium anodiseé noir [l

Aluminium anodisé

5.40

Le moteur d’espagnolette peut étre installé en surface ou
intégré dans le cadre de fenétres en aluminium, en bois ou en
plastique. Le systeme d’espagnolette de la fenétre présente
deux positions: fermé/ouvert.

Armature d’entrainement inclus.

Modéles de moteur

Le moteur a espagnolette est disponible en deux modéles :
simple et synchro. Il est des lors possible de monter jusqu’a
deux moteurs d’espagnolette sur la méme fenétre.

Les versions simples et synchros peuvent étre utilisées avec
plusieurs (jusqu’a quatre) moteurs de fenétre, sur la méme
fenétre.

WMB simple (un seul WMB)
WMB 817-1 L : simple, fermeture vers la gauche
WMB 817-1 R : simple, fermeture vers la droite

WMB synchro (deux WMB sur la méme fenétre)

WMB 817-2 L : synchro, premier WMB, fermeture vers la
gauche

WMB 817-2 R : synchro, premier WMB, fermeture vers la droite

WMB 818-2 L : synchro, second WMB, fermeture vers la
gauche

WMB 818-2 R : synchro, second WMB, fermeture vers la droite



Données techniques

Force poussée 300N

Force traction 300N

Résistance 2000N (résistance antieffraction)
Vitesse 1-8mml/s, TrueSpeed™ capable
Convient aux types de fenétres tous types

suivantes

Tension nominale 24Vcc (max. 10% ondulation résiduelle)
Tension de service 19 - 32Vce

Tension de repos max. 32Vce

Consommation électrique max. 1A

Consommation d’énergie max. 24W

Conditions d’exploitation -5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
Temps de service ED 40% (2 min. pour 5 min.)

Matériau Coffret en aluminium anodisé

Moteurs gris : cable en silicone gris.
Moteurs noir : cable en silicone noir.

Coloris Aluminium anodisé et noir anodisé. Coloris RAL moyennant supplément.
Taille 369 x 25 x 36,5mm (L x H x D)

Poids 0,96 kg

Type de protection IP Moteur en surface : IP 20, moteur encastré : IP 32

Approuvé conformément a la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour
Test de chaleur davantage d’informations et de données, veuillez contacter WindowMaster.
B300 testé selon EN 12101-2

Longévité testé avec 11 000 mouvements d’ouverture et de fermeture, course compléte
Livraison moteur d’espagnolette avec cable 5m avec fiche fast-in/fast-on et armature d’entrainement
Réserves modifications techniques sous réserve

Possibilités de combinaison (exemple avec moteurs de fenétre WMX 814-n)

WMB 817-1 WMX 814-1 WMB 817-1 WMX 814-4 WMX 814-4 WMX 814-4 WMX 814-4
R f B B f
L =] | | [ =] | | | | | | | |
B || — il il il i I
Moteur a espagnolette simple WMB 817-1 avec un seul Moteur a espagnolette simple WMB 817-1 avec jusqu’a quatre moteurs de fenétre quadruple

moteur de fenétre simple

WMB 817-2 WMB 818-2 WMX 814-1 WMB 817-2 WMB 818-2 WMX 814-4 WMX814-4 WMX814-4 WMX 814-4
B B B B R
L= [ =] | | [ = [ =] | | | | | | | |
I — j q I — I j
Moteurs a espagnolette synchro WMB 817-2 + WMB 818-2 Moteur a espagnolette synchro WMB 817-2 + WMB 818-2 avec jusqu’a quatre moteurs de
avec un seul moteur de fenétre simple fenétre quadruples Cable de connexion WLL doivent étre commandés séparément



Composition de code de produit
WMB 817/ -n X Y Z 1
818 . .
Version de produit: 1
Certification: E = CE + EN 12101-2
Colour: B = noir, G = gris
Direction de blocage: L = gauche, R = droite
Variantes de moteur: 1 = simple, 2 = synchro

Exemple de composition de code de produit:

WMB 817-2LB E1 WMB 817 commande de verrouillage, variante synchro, noir, bloquer vers la gauche (vu depuis l'intérieur),
certification CE et EN 12101-2, version de produit 1.

Description du produit Code de produit

Simple } Simple, fermeture vers la gauche WMB 817-1LG E1

ers Simple, fermeture vers la droite WMB 817-1RG E1

; Simple, fermeture vers la gauche WMB 817-1LB E1

Hor simple, fermeture vers la droite WMB 817-1RB E1

Synchro Synchro, premier WMB, fermeture vers la gauche WMB 817-2LG E1

; Synchro, premier WMB, fermeture vers la droite WMB 817-2RG E1

ere Synchro, second WMB, fermeture vers la gauche WMB 818-2LG E1

Synchro, second WMB, fermeture vers la droite WMB 818-2RG E1

Synchro, premier WMB, fermeture vers la gauche WMB 817-2LB E1

; Synchro, premier WMB, fermeture vers la droite WMB 817-2RB E1

Hor Synchro, second WMB, fermeture vers la gauche WMB 818-2LB E1

Synchro, second WMB, fermeture vers la droite WMB 818-2RB E1
Fixation du moteur, WMB 817/818 WAB 817A
Fixation de chaine, WMB 817 / 818 WAB 817C

Suggestion d’installation 1 - Ouverture vers ’intérieur

Fixation de moteur inclus



Suggestion d’installation 2 - Ouverture vers I’extérieur

Fixation de moteur inclus

WAB 817A

&

Bracket included with the actuator

WAB 817A

&

Bracket included with the actuator




WMB 817 / WMB 818
Moteur a espagnolette

Suggestion d’installation 5 - Ouverture vers I'intérieur
D @R EE)
Tueew i
T
DGD ( WAB 817A

l——J—F Gaaw)

L]

WAB 817C

25 mm

36.5 mm
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Version 6
Detecteurs

WLA 331

WLA 330/ 331

WIinbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

WLA 330

Capteurs de pluie et de vent

[ @

Ventilation de Désenfumage
confort

Champ d’application

e capteur de pluie et de vent 24V pour la fermeture
automatique des fenétres, des coupoles et des chassis en
cas de vent et/ou de pluie

complet avec fixations d’installation

raccordement direct & une centrale électrique ou a une
centrale de ventilation de confort

WLA 330

Capteur de pluie et de vent

e capteur de pluie et de vent compact

e avec mesures de la vitesse du vent

e interrupteur DIP pour configuration

e fermeture automatique en cas de panne d’électricité
(réglable)

Le capteur de pluie et de vent se compose d’'un anémomeétre
et d’'une surface sensible a la pluie sur le dessus du capteur.
Le vent ou/et la pluie activent un commutateur.

Mesure du vent : par le biais de 'anémomeétre.
Mesure de la pluie : évaluation de la densité sur la surface
chauffée du capteur

La sensibilité et la temporisation du capteur sont réglables.
Les réglages pour le point du mode vent (la force du vent qui
fait que le capteur indique un vent trop fort), la temporisation
marche et arrét ainsi que I'enclenchement en cas de panne
de courant sont réglés avec 'interrupteur DIP 6 poles du
capteur.

Le capteur de pluie et de vent se place le plus haut possible,
a une hauteur minimale de 2 metres au-dessus du point le
plus élevé du batiment afin de permettre une mesure exacte.

WLA 331

Capteur de pluie

e capteur de pluie compact

e interrupteur DIP pour configuration

e fermeture automatique en cas de panne d’électricité
(réglable)

Le capteur de pluie se compose d’une surface sensible
a la pluie sur le dessus du capteur. Quand il pleut, un
commutateur est alors activé.

Mesure pour la pluie : évaluation de la densité sur la surface
chauffée du capteur

Spécifications
e 24V CA/CC
e actionnement par le biais d’'un commutateur sans potentiel
e WLA 330 :
* point du mode vent réglable
e temporisation de I'arrét de vent réglable
» temporisation de I'enclenchement de vent réglable
e temporisation de I'arrét de pluie réglable

WLA 331:
e temporisation de I'arrét de pluie réglable

210 [



WLA 330/ 331

Capteurs de pluie et de vent

Données techniques

Tension primaire
Matériau
Coloris

Dimensions

Poids

Sortie de relais

La consommation d’énergie
@24 VDC

Réglage du contréle

Réglage de la temporisation
d’arrét de pluie

Réglage de la temporisationf de

I'arrét de vent

Réglage de la temporisation de

début de vent
Réglage du mode vent
Type de protection IP
Livraison

Réserves

VEUELES

Capteur de pluie et de vent

Capteur de vent

18 -26 VAC /20 -32VDC

cadre en plasticque, fixation en métal

gris

WLA 330 80 x 160 x 55mm (L x H x D) sans anémomeétre
WLA 331 80 x 80 x 55mm (L x H x D)

WLA 330 ca. 0,7kg

WLA 331 ca. 0,3kg

1 commutateur sans potentiel, 60V/2A

WLA 330/ WLA 331: avec la pluie: 45mA; sans pluie: 65mA

désactivé/activé

WLA 330/ WLA 331 : 10min./20min.

WLA 330 : 10min./20min.

WLA 330 : 2sek./5sek.

WLA 330 : environ 3 -14 m/s (+ 20 %)
IP65
capteur complet avec supports de fixation

modifications techniques sous réserve

©WindowMaster 2012, 2018 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International
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Version 2
Capteurs

WWS 100
Capteur de température, de CO, et d’humidité
avec interrupteur et WSK-Link™

lit)

Ventilation de

confort

Champ d’application

Capteur intérieur pour mesurer la qualité de 'air a I'aide de
mesures de la température, du niveau de CO; et de 'humidité
relative. On utilise typiquement, un capteur par piece /

zone, mais plusieurs capteurs peuvent étre utilisés dans la
méme piéce / zone si par exemple des valeurs minimales,
maximales et moyennes sont requises. En plus des fonctions
de capteur, I'unité comprend également une pression de
commande pour la commande simultanée de toutes les
fenétres ou de groupes de moteurs sélectionnés.

Le capteur a un interrupteur de confort configurable intégre,
par ex ouvrez / fermez les fenétres dans la piéce / zone.

Grace a WSK-Link™, le capteur est connecté a un contréleur
WindowMaster de type WCC 310 PLUS, WCC 320 PLUS,
WSC 310 PLUS ou WSC 320 PLUS. Jusqu’a 15 capteurs par
commande peuvent y étre raccordés.

WSK-Link™ est un protocole de réseau de données série
robuste propre a WindowMasters qui integre I'alimentation

et la communication de données (de série) dans un cable a
trois fils.

WSK-Link™ est utilisé pour la communication de données
entre la derniére génération de contrdleurs, de capteurs et de
pression incendie de WindowMaster.

La longueur de cable maximale ne doit pas dépasser 200 m
et les appareils ne doivent pas étre connectés a un bus en
anneau.

Le WWS 100 convient tout particulierement en tant que
capteur de piece dans des solutions NV Embedded®.

WIinbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

Spécifications

e L a température est mesurée sur la plage de 0 a 50°C.

e Le niveau de CO; est mesuré sur la plage de 400-
2000ppm. Lhumidité relative est mesurée sur la plage
de 0a 100 %.

e Les mesures sont directement envoyées a la commande
via WSK-Link™.

Nombre maximum de capteurs par unité de controle :
e WCC 310 P: 15 x WWS 100

e WCC 320 P : 15 x WWS 100

e WSC 310 P :2 x WWS 100 + 10 WSK 5xx

e WSC 320 P: 10 x WWS 100 + 10 WSK 5xx

Consignes pour la concentration de dioxyde de carbone
dans la piéce

Evaluation de la qualité de I'air

Bonne

[800-1400 pmm | |

Concentration de CO,

\< 800 pmm

[> 1400 pmm [ |

"



WWS 100

Capteur de température, de CO, et d’humidité
avec interrupteurs et WSK-Link™

Données techniques

Consommation électrique
Alimentation électrique

Raccordement

Conditions d'utilisation

Matériau
Couleur

Taille

Poids

Précision du CO;

Etalonnage

Mesure de I'humidité, relative
Mesure de la température
Manipulation

Classe de protection
Livraison

Réserves

2mA
via WSK-Link™

WSK-Link™, via le MotorController de type WCC 310 P / WCC 320 P ou la panneau de
controle de la fumeé type WSC 310 P / WSC 320 P

de 0°C a +50°C, pour un montage mural intérieur ; il ne doit pas étre monté dans un
environnement poussiéreux ou recouvert

sthermoplastique auto-extinguible

Blanc studio (correspondant a RAL 9016)

83 x 114 x 24mm (I x h x p)

114 g

+ 150 ppm sur la durée de vie a 25°C et 950 - 1050 hPa

Etalonné en usine & une valeur supérieure a + 50 ppm a 600 ppm et 1000 ppm. Etalonnage
automatique avec ABC logic™

12100% £ 3% a 25°C

de 0°C a 50°C, £ 0,5°C a 25°C et + 1°C a2 0,50°C

Ne pas étre exposé a des chocs mécaniques ou a de fortes vibrations
IP20, classe Il (SELV/PELF)

capteur

Sous réserve de modifications techniques

Capteur de température, de CO, et d’humidité avec WSK-Link™

©WindowMaster 2018 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International
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Fixations Mmastere

Fresh Air. Fresh People.

WAB 805
Fixation pour moteur a chaine

[

Ventilation de Désenfumage
confort

Description
e pour moteur a chaine de type WMX 804-n et WMX 826-n

Fixation en forme de Z pour fenétres a la francaise.
Le moteur a chaine est monté sur le cadre.

Requiert une hauteur de cadre libre supérieure a 35 mm.




WAB 805
Fixation pour moteur a chaine

Données techniques

Matériau acier

Coloris gris (RAL 9006) ou blanc (RAL 9010)

Livraison 1 fixation en forme de Z et 2 fixations de fenétre et leurs vis
Réserves modifications techniques sous réserve

Fixation en forme de Z, gris (RAL 9006) WAB 805 0101

Fxation en forme de Z, blanc (RAL 9010) WAB 805 1101

Suggestion de montage avec WMX 824

J
P oTTes =
o T
Rostetetetetete’
RO = ‘l
e -
PRI WAB 805
RRIRRLS
Le%e%ete%%e%9%
RS
St =) e
WOI=| —
o
(@)
63 ~
£
=
WAB 801

Suggestion de montage avec WMX 826

Ql

_—_—

= -
. g Q
N~
WAB 805
o E“D‘
o
oo
=
£
IMPORTANT ! Monter le moteur de sorte que le partie inférieure du moteur (marquée sur
le moteur par une étiquette jaune) soit tournée vers le centre de la fenétre. WAB 801

©WindowMaster 2012, 2018 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International
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Version 18
Accessoires

WSK 320/ 321
Unité de bris de glace
primaire, coffret en plastique

WSK 331
Unité de bris de glace
secondaire, coffret en métal

WSK 329 /502 /504
Unité de bris de glace
primaire, coffret en métal

Winbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

WSK 330
Unité de bris de glace secondaire,
coffret en plastique

WSK 501 /503
Unité de bris de glace
primaire, coffret en plastique

WSK 320 /321/329/330/331/501/502/503 /504

Unité de bris de glace

Désenfumage

Champs d’application

e pour activation manuelle du systeme de désenfumage

e bris de glace avec la plus haute priorité dans les unités de
centrale de désenfumage

e coffret en plastique ou métal pouvant étre verrouillé

e pour le montage en surface

e |es pieces de rechange type verre, clés, etc. peuvent étre
achetés

3 series

Les bris de glace sont reliés aux centrales de désenfumage
de type:

e WSC 204

5 series
Avec communication des données (bus d’unité de bris de
glace).

Les bris de glace sont reliés aux centrales de désenfumage
de type:

e WSC 104

e WSC 310, WSC 320

e WSC 520, WSC 540, WSC 560

WSK 501 / WSK 502:
Il peut étre connecté des détecteurs de fumée et des
interrupteurs aux bris de glace.

WSK 502 / WSK 503:

Il ne peut pas étre connecté composants au les bris de glace.

Notez que les centrales de désenfumage WSC 104, 310 et
320 ont une limite max d’'unités de bris de glace qui peut étre
connecté. Pour de plus amples informations — voir les fiches
techniques respectives pour les centrales de désenfumage.

Notez que les centrales de désenfumage WSC 520,
WSC 540 et WSC 560 doivent avoir la FlexiSmoke™
software version 0.85 ou ultérieure si les bris de glace
WSK 503 et WSK 504 sont connectés.

Bris de glace primaire et secondaire
Les bris de glaces sont fournis comme primaire ou
secondaire.

Primaire

e avec ou sans défaut sonore- et signal d’alarme

e |es trois LED de couleur signalent un départ de feu ou la
présence d’une erreur dans le systeme

e avec un bouton de réinitialisation incorporé dans le coffret
pour activé si l'unité de bris de glace a déja été utilisée

Secondaire
e sans défaut sonore- et signal d’alarme
e |a LED de couleur rouge signale un départ de feu




Particularités techniques

e avec clé et étiquettes « EVACUATION DE FUMEE » WSK 321

e montage/installation facile Unité de bris de glace primaire

e coffret pouvant étre verrouillé e unité de bris de glace sans signal sonore
e surveillance de cable intégrée, qui est déclenchée par e coffret en plastique

rupture de cable dans la centrale de désenfumage
coffret en plastique (disponible en 5 couleurs) ou coffret en WSK 329/ 502 / 504

métal (disponible en 3 couleurs) Unité de bris de glace primaire
e avec communication des données (WSK 5 series) e unité de bris de glace avec signal sonore

(I'ouverture de la porte interrompra le signal)
e coffret en métal

Fonction de la pression
e bouton de pression pour « I'ouverture d’urgence »
e bouton de réinitialisation (dans le portillon) aprés WSK 330

I'activation: WSK 320 /321 /329 /501 /502 / 503 / 504
Unité de bris de glace secondaire

Voyants LED e unité de bris de glace sans signal sonore
e LED de couleur rouge : « OUVERTURE D'URGENCE » * coffret en plastique
e LED de couleur jaune : « ERREUR »:
WSK 320/ 321/ 329/ 501/ 502 / 503 / 504 WSK 331
e LED de couleur verte : « En Service »: Unité de bris de glace secondaire
WSK 320 /321/329/501/502 /503 /504 e unité de bris de glace sans signal sonore

e coffret en métal
Signal sonore
e « OUVERTURE D'URGENCE » et « ERREUR » :
WSK 320 /329 /501 /502 /503 /504

WSK 320/ 501 / 503

Unité de bris de glace primaire

e unité de bris de glace avec signal sonore
(ouverture de la porte interrompra le signal)

e coffret en plastique

Données techniques

Tension nominale WSK 3xx : 24 Vcc
WSK 5xx : 27 Vcc

Tension nominale a I'indication WSK 3xx : 15mA
de défaut WSK 5xx : 1mA (sans des détecteurs de fumée)
Communication des données WSK 3xx : no

WSK 5xx : qui (bus d’unité de bris de glace)

Coffret Plastique ou métall, réalisé selon DIN/EN54 ou DIN 14655
Couleur ® rouge RAL 3000
jaune RAL 1021
gris RAL 7035
® pleu RAL 5015
® orange RAL 2011
Taille 125 x 125 x 36mm (L x H x P)
Classe de protection IP 1P40
Livraison Unité de bris de glace avec clé et étiquettes « EVACUATION DE FUMEE »
Pieces détachées Pour voir la liste des piéces detachées cliquer sur I'onglet "Produits” de notre site internet

Réserves WindowMaster se réserve le droit de procéder a des modifications techniques



WSK 320/321/329/330/331/501/502/503 /504
Unité de bris de glace

Code de coleur

Type Coffret 1 2 3 4 5
Pri- Secon-  Signal Plas- Metal o [ (] Com.
maire daire  sonore  tique donnees (x = code de couleur)

3 series
Sont reliés aux + + + + + + + WSK 320 000x 02*
centrales de *
désenfumage w7 & + + + + WSK 321 000x 02
de type : WSC 204 + + + + + + WSK 329 000x 02*

+ + + + + + WSK 330 000x 02*

+ + + + + WSK 331 000x 02*
5 series
Sont reliés aux + + + + + + + + + WSK 501 000x 02*
centrales de .
désenfumage i + + + + + + WSK 502 000x 02
de type : WSC 104 N o o o n o a - - WSK 503 000x 02*
WSC 310/ 320
WSC 520 /540 /560 + + + + + + + WSK 504 000x 02*

* approuveé selon la norme EN 54-11

125mm

36mm¥h
o

. 125mm ’

©WindowMaster 2014, 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International wi ndowmaster.com
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Accessories
(I 7/

WSK 100 1161

WSK 102

WSK 110 0A0B

WIinbow
masiere

Fresh Air. Fresh People.

WSK 100 1161 /102 / 103 / 110 0A0B / 120 0A0B 0A0B / 300 11
Interrupteurs

lit)

Ventilation de

confort

Désenfumage

Champ d’application

e interrupteur confort avec fonction :
OUVRIR/FERMER/ARRET

e priorité secondaire en cas de raccordement a des centrales
anti-feu

e interrupteur sans verrouillage mécanique

Linterrupteur confort est utilisé pour I'ouverture/fermeture
manuelle de fenétres, clapets de fumée ou coupoles a
commande électrique.

Le signale de l'interrupteur de confort a seconde priorité
par rapport au désenfumage. Le signal des détecteurs, des
alarmes et des dispositifs de détection d’incendie extérieurs
ont la priorité absolue.

Linterrupteur peut étre raccordé a toutes les centrales de
ventilation de confort et désenfumage de WindowMaster.

WSK 100 1161

Installation intégrée ou en surface.

S’il doit étre posé en surface, il convient d’utiliser un chassis
de type WSA 209 01.

Le chassis est a commander séparément.

WSK 102

Pour une installation en surface
Modele Fuga (version DK)

(W i)
§ ‘»:7.;?:5"7/
LRl
SToP ’/‘
O Tl / /A v
- ,,\;@;Lr,b;,;'*/ oy
& |
O 01
\/
WSK 120 0A0B 0A0B WSK 103 WSK 300 11
WSK 103
Pour une installation en surface
Modéle Fuga
WSK 110 0A0B

Interrupteur de ventilation unique pour commander une
fenétre / un groupe de fenétres.

Modeéle Fuga.

Peut étre combiné avec le WEA 169 et utilisé avec les
contréleurs KNX.

WSK 120 0A0B 0A0B

Interrupteur de ventilation unique pour commander deux
fenétres / groupes de fenétres.

Modéle Fuga.

Peut étre combiné avec le WEA 169 et utilisé avec les
contréleurs KNX.

WSK 300 11

Pour une installation intégrée
(version CH)

2.20



WSK 100 1161 /102 / 103 / 110 0A0OB / 120 0AOB 0AOB / 300 11
Interrupteurs

Données techniques

Fonction WSK 100 1161 /102 / 103 / 300 11:
OUVRIR / FERMER / ARRET

WSK 110 0A0B / 120 0AOB 0A0B:
une courte pression = run (OUVRIR / FERMER)
une longue pression = ARRET

Matériau boitier en plastique
Coloris blanc
Dimensions WSK 100 1161 81 x 81 x 15mm (L x H x D)

WSK 102 52 x 52 x 44mm (L x H x D)

WSK 103 50 x 50 x 17mm (L x H x D)

WSK 110 0AOB 50 x 50 mm (L x H)

WSK 120 0AOB 0AOB 50 x 50 mm (L x H)

WSK 300 11 88 x 88 x 11mm (L x H x D)
Réserves modifications techniques sous réserve
Interrupteur WSK 100 1161
Interrupteur modélel FUGA (version DK) WSK 102
Interrupteur modelel FUGA, est livré avec un cable a 3 conducteurs de 0,25mm? de 6m WSK 103
Interrupteur modelel FUGA WSK 110 0AOB
Interrupteur modelel FUGA WSK 120 0A0B 0AOB
Interrupteur (version CH) WSK 300 11
Cadre pour installation en surface (pour WSK 100) WSA 209
Module KNX pour WSK 110 0AOB, pour I'application KNX voir www.windowmaster.com WEA 168
Module KNX pour WSK 120 0AOB 0AOB, pour I'application KNX voir www.windowmaster.com WEA 169

©WindowMaster 2012, 2020 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International wi ndowmaster.com



WindowMaster a pour objectif de protéger les personnes et I'environnement en créant

un climat intérieur sain et s(r, approvisionnant automatiquement les pieces en air frais
par les ouvrants de fagade et les fenétres de toit des batiments commerciaux. Nous
proposons au secteur de la construction des contrdleurs flexibles, ainsi que des systemes
de contrble pour la ventilation naturelle, la ventilation en mode mixte et le désenfumage,
de haute performance.

WindowMaster emploie des spécialistes en Cleantech hautement expérimentés au
Danemark, en Norvége, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse et aux
Etats-Unis. Par ailleurs, nous travaillons avec un vaste réseau de partenaires agréés.
Forte de sa solide expertise accumulée depuis 1990, WindowMaster est préte a aider
le secteur de la construction a s’acquitter de ses obligations vertes et a concrétiser ses
ambitions architecturales et techniques.

windowmaster.com

Winbow
mastiere

Fresh Air. Fresh People.

©WindowMaster 2023 ®WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster International



	PAGE D'ACCUEIL
	INFORMATION
	À propos de WindowMaster
	Généralités
	COMMANDES POUR DÉSENFUMAGE ET VENTILATION DE CONFORT
	
	FlexiSmokeTM WSC 520 / 540 / 560 
	COMMANDES POUR LA VENTILATION NATURELLE
	NV Solo®
	WIC 01M
	WUF 110 / 121 / 160  
	MOTEURS
	WMX 503 / 502 UL / 803 / 803 UL 
	WMX 504 / 504 UL / 804 / 804 UL 
	WMX 813
	WMX 814
	WMX 523 / 523 UL / 823 / 823 UL 
	WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL 
	WMU 836
	WMD 820
	WMU 831 / 851 / 852
	WMU 842 / 86x / 88x / 895
	WMU 952
	WMU 982
	WML 860
	WMB 811-n / 812-n
	WMB 815 / 816
	WMB 817 / 818
	DETECTEURS
	WLA 330 / 331 
	WWS 100
	FIXATIONS
	WAB 805
	ACCESSOIRES 
	WSK 320 / 321 / 328 / 329 / 330 / 331 / 501 / 502 / 503 / 504
	WSK 100 / 102 / 103 / 110 / 120 /  300 
	PAGE D'ARRIÉRE



